VZOROVY VYKRES HERNICH PRVKU

HERNI PRVEK C.1
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Zakladni informace

Doporuéeny vék 3-15let

Minimalni prostor 10mx7m

Rozmér zafizeni d. §. v.: 6,22mx376mx363m
Vyéka volného padu: 1.5m

Nosnost: 756 kg

Max. pocet uzivateld: 14

Dopadova plocha: dle normy EN 1177, 55 m?

Uréeni: exteriér
Dostupnost nahradnich dild: doda vyrobce
Certifikat shody s normou: CSNEN1176-1,2,3

Drevéné ¢asti - lepené hranoly

Plastové ¢asti - HDPE, poliamid

Kovové €asti - konstrukéni ocel

Skluzavka - sklolaminat

Lana a sité - polypropylen s vnitfnim ocelovym jadrem
Stfecha - HPL

Povrchova uprava

Impregnace a tfivrstva aplikace vrchniho lazurovaciho
laku
Praskova vypalovana barva KOMAXIT
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Zakladni informace

Doporuéeny vék 3-15let

Minimalni prostor 6,5mx6,5m

Rozmér zafizeni d. §. v.: 251mx25mx201lm
Vyska volného padu: 2 m

Nosnost: 486 kg

Max. pocet uzivatel(: 9

Dopadova plocha: dle normy EN 1177, 42,5
Uréeni: exteriér

Dostupnost nahradnich dilG: doda vyrobce
Certifikat shody s normou: CSNEN 1176 -1

Drievéné &asti - lepené hranoly
Plastové Casti - polyamid
Kovové ¢asti - konstrukéni ocel

Lana a sité - polypropylen s vnitfnim ocelovym jadrem

Horolezecké chyty - kif'emicity pisek + epoxidova
pryskyfice
Lezecka sténa - vodovzdorna preklizka

Povrchova dprava

Impregnace a tfivrstvé aplikace vrchniho lazurovaciho
laku
Praskova vypalovana barva KOMAXIT

Vyskovy systém: B.p.v.
Soufadnicovy systém: S—JTSK
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