-z vnitini strany vykladce (z bo¢nich stran) bude instalovano dievéné kazetové desténi, horni
¢ast vykladce bude zateplena mineralni tepelnou izolaci,

- stavajici nadsvétlik nad vstupnimi dvefmi do domu bude nahrazen za pulkulaty dfevény
nadsvétlik,

je z hlediska statni pamatkové péce pripustna bez podminek.

Oduvodnéni

Méstsky ufad Krnov, jako prvoinstanéni organ statni pamétkové péce, obdrZel dne
20. 5.2016 Zadost o vydani zdvazného stanoviska k obnové nemovitosti v pamatkové chranéném
fizemi — vyméné vykladce domu &.p. 105 na Hlavnim ndmésti ¢.28 v Krnove, parc. €. 226,
k. . Krnov — Horni Piedmésti, ktery se nachdzi v Ochranném pasmu historického jadra mésta
Krnova. Vlastnikem pfedmétného domu je: Mésto Krnov, IC 00296139, se sidlem Hlavni namésti
96/1, Krnov.

Podle ustanoveni § 14 odst. 6 byla dne 25.5.2016 zaslana zadost o pisemné vyjadieni
odborné organizaci statni pamatkové péce, tj. Narodnimu pamatkovému dstavu, tzemni odborné
pracovisté¢ v Ostravé. Dne 7. 6. 2016 obdrZel spravni organ znéni odborného vyjadieni Narodniho
pamatkového ustavu, tzemniho odborného pracoviité v Ostravé, znacky NPU-381/41924/2016
ze dne 6. 6. 2016.

Objekt je soucasti blokové zéastavby, pfiemZ svou uli¢ni fasadu uplatiiuje do centralniho
krnovského namésti. Je obdélného pidorysu se sedlovou stfechou, hfeben stfechy je soub&Zny
s uli¢ni ¢arou. Pomérné vysoky parter je vyuzivany ke komerénim uceltim, zbyvajici ¢ast domu je
uréena k bydleni. Pravidelné fazeni okennich os, jednoducha Stukova vyzdoba pfevazujiciho
neorenesanéniho tvaroslovi je omezena pouze na fimsy, Stukové Sambrany a faleSny atikovy Sit se
$tukovymi oblouky, kladim, konzolami, balustridovym zdbradlim a segmentovym vrcholovym
zavrienim stiedové &asti atiky. Dle historickych fotografii byla plocha fasady opatfena keramickym
obkladem a $tukova vyzdoba kolem okennich otvort ve 2. a 3. NP se bohat¢ uplatiiovala v podobé
trojihelnikovych nebo pulkulatych frontond skonzolami a klenaky. V minulosti vSak doslo
k podstatnému zjednodudeni vyrazu domu. Parter ziskal novy vykladec v 90. letech 20. stoleti,
zatimco hlavni vstupni dvefe jsou autentickou konstrukci z doby upravy fasad. Stavba se nachazi na
pivodnich stfedovékych parcelach a nejsou vylouCeny renesan¢ni substrukce zdiva ani dali
historické konstrukéni prvky.

Realizaci predloZzeného navrhu dojde jednoznaén€ krehabilitaci a ke zlepSeni stavu
historického plasté domu, ktery se uplatiiuje do centralniho krnovského ndmésti. Stavajici novodoba
tiprava vykladce vyrazn¢ degraduje parter domu. Zastupci pamatkové pée konzultovali
s projektantem novy vzhled vykladce a vychazeli pfi tom z historicky dochované fotodokumentace
objektu. PedloZeny navrh je volnou reminiscenci na piivodni skiifiovy vykladec, pfesto nepostrada
nic ze zékladniho ¢lenéni.

Realizaci vySe uvedeného ziaméru nebudou negativné ovlivnény pamatkové hodnoty
nemovitych kulturnich pamatek ani ochranného pisma historického jadra mésta Krnova.
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