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Rekonstrukce hlavních rozvod vody

P dorys 4. NP

V5
S - DN 40
T - DN 40
C - DN 32

3 x ventil + dví ka v SDK kufru pod stropem

3 x ventil + dví ka v SDK kufru pod stropem

V6
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V7
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V8
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V10
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V11
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V12
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V13
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V9
S - DN 32
T - DN 32V14

S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V15
S - DN 32
T - DN 32
C - DN 25

V2
S - DN 40
T - DN 40
C - DN 32

Legenda potrubí
Teplá voda (stoupa ka DN 40, 32, rozvody na chodb DN
40, rozvody v bytech DN 20)

Studená voda (stoupa ka DN 40, 32, rozvody na chodb
DN 40, rozvody v bytech DN 20)
Cirkulace (stoupa ka DN 32, 25, rozvody na chodb DN
32)

Poznámka:
- veškeré rozvody budou umíst ny na chodb v SDK kufru pod stropem, zateplit TI
vata
- vodorovná potrubí osadit do h ebene a izolovat TI Mirelon tl. 40 mm
- stávající vodom r v bytovém jádru v koupeln
- novými rozvody až ke stávajícímu vodom ru
- napojit se v podhledu
- uzáv r na chodb - (studené vody, teplé vody, cirkulace)
- vodovodní potrubí PPR PN 20
- hlavní p ívod studené vody do Veolie DN 63


