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KUCHYNĚ-VARNA

chodba

SKLAD

VZT ZAŘÍZENÍ - STÁVAJÍCÍ

KONVEKTOMAT (BUDOUCÍ)

ZP A TECHNOLOGIE - STÁVAJÍCÍ

VYBAVENÍ KUCHYNĚ - STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ

POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ

POTRUBÍ KANALIZACE - NOVÉ

LEGENDA

NEREZOVÉ VLNOVCOVÉ POTRUBÍ 
(VEDENO 150mm N.P.)

DLAŽBA

BETON.MAZANINA

HYDROIZOLACE

KONSTR.PODLAHY
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SCHÉMA INSTALACE ŽLABU

07ZTI  - PŮDORYS 1.NP

výtah
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v=650v=650

ROHOVÝ KOHOUT DN 15/20
   SE ZPĚTNOU KLAPKOU

   SPOTŘEBIČE PŘIPOJIT   
NEREZOVOU VLNOVCOVOU 
  HADICÍ EUROTIS DN 15

ROHOVÝ KOHOUT PLYNOVÝ
         DN 20 - v = 400

SPORÁKY PŘIPOJIT NEREZ.
VLNOVCOVOU HADICÍ GAS
  (ŽLUTÁ FÓLIE)   DN 20

PŘIPOJ.KOHOUTY - v=400
BAT.SE SPRCHOU - v=800

v=190v=190v=190

ST.VODA-VENTIL DN 20
ze zdiva, v= 100mm n.p.

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 100mm n.p.

ST.VODA-VENTIL DN 20
ze zdiva, v= 100mm n.p.

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 100mm n.p.

ŽLAB NEREZOVÝ 300x2030
MŘÍŽKOVÝ ROŠT 200x499
VPUSŤ NEREZ 157 DN 100
     MATERIÁL AISI 304

PŘIPOJ.KOHOUTY - v=400
BAT.SE SPRCHOU - v=800

ROHOVÝ KOHOUT DN 15/20
   SE ZPĚTNOU KLAPKOU

   SPOTŘEBIČE PŘIPOJIT   
NEREZOVOU VLNOVCOVOU 
  HADICÍ EUROTIS DN 15

ŽLAB NEREZOVÝ 300x2030
MŘÍŽKOVÝ ROŠT 200x499
VPUSŤ NEREZ 157 DN 100
     MATERIÁL AISI 304

v=150 v=150v=190v=190

PŘIPOJ.KOHOUTY - v=400
BAT.SE SPRCHOU - v=800

ROHOVÝ KOHOUT DN 15/20
   SE ZPĚTNOU KLAPKOU

   SPOTŘEBIČE PŘIPOJIT   
NEREZOVOU VLNOVCOVOU 
  HADICÍ EUROTIS DN 15

UTĚSNIT TMELEM
HT 100

NEREZOVÝ ŽLAB

VPUSŤ 157
300
270
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POTRUBÍ V PODLAZE

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 600mm n.p.

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 600mm n.p.

SV + TV - ROH.VENTIL DN 20
ze zdiva, v= 600mm n.p.

STOJ.PÁK.BATERIE 
 S TLAK.SPRCHOU

NÁST.PÁK.BATERIE 150
  S PRODL.VÝTOKEM

NÁST.PÁK.BATERIE 150
  S PRODL.VÝTOKEM

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 600mm n.p.

NÁST.PÁK.BATERIE 150
  S PRODL.VÝTOKEM

KANALIZACE - HT 50
ze zdiva, v= 600mm n.p.

PŮVODNÍ INSTALACE VODY I ODPADU

- popis stávajícího vybavení kuchyně - viz v.č. 5a

Profese

ŠKOLNÍ JÍDELNA - ALBRECHTICKÁ 2, KRNOV
          - OPRAVA ČÁSTI 1.NP (VARNY)
  

Stavba

Výkres

Stavebník

Místo stavby

FORMÁT

MĚŘÍTKO

2 x A4

1 : 50

TZB

Č.VÝKRESU
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