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Legenda:

. - stavajici kanalizace
stavajici vodovod
Telefonica 02

plyn NTL
plyn STL

vedeni NN podz.

vedeni VN nadz.
hranice parcel KN
vnitini kresba KN

chodniky,
stavajici stav

dlazba 60mm
navrh Gprav

rusené vpusti -

nové navrzené VDZ
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stdvajici svislé DZ

L1 - pfechodové svitidlo na vyloznik 0,5m typ ....
min IP54, 150W, 11000 Im

DR - distribuéni rozvadéc rozpojovaci pro
[ | venkovni vedeni v provedeni na sloup

se odstrani stavajici vyloznik
echpodovym svétlem
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prelozka sloupu VO

| napojeni kabelu pro osvétleni pfechodu
400 pro chodce
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Sloupy budou osazeny
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Zelena plocha musi byt v souladu s CSN 839031!
CSN 839061 dostatecna vzdalenost vykopu .
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Vzdalenosti podzemnich siti

Nejmensi dovolené 2 Nejmengi dovolené 2
vzddlenosti a - ° vzddlenosti a - ° ®
podzemnich siti o S ° E S ° podzemnich siti o S o E S ° S
dle CSN 73 6005 2 32| g = ||| de CSN 73 6005 b= 3> s = | o=
= w&|led|edlec . = vi|led|leg|led
pfi soubéhu (tabA1) | B2 | Z 2| x S| & S| & 2| phi kiizent (tab.A2) 22| 3e|xglrs|Es
Elektroptipojka NN 0,05 | 0,3**] 0,40 | 0,50 | 0,40 || Elektropripojka NN 0,05 | 0,3**| 0,40*| 0,30 | 0,10
Sdélovaci kabely 0,3** 0,40 | 0,50 | 0,40 || SdeélovacT kabely 0,3** 0,20 | 0,20 | 0,10
Pripojka vody 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |0,5***|| Pripojka vody 0,40*| 0,20 0,10 0,15
Pripojka kanalizace 0,50 | 0,50 | 0,60 | - 1,0%**|| P¥ipojka kanalizace 0,30 | 0,20 | 0,10 0,50
P¥ipojka plynu 0,40 | 0,40 | 0,5%%| 1,0+**| 0,40 || P¥ipojka plynu 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,10
*) 0,20 m v tech.kandlu nebo betonovjch chrénitkach
#*) 0,10 m v chréanitkach
**%) po dohod& se spravci siti Ize snizit az na 0,4 m

D3 = 60mm + vyloznik 0,5m pro svétlo pfechodu
(vyloznik je soucasti dodavky sloupu)

dle pokynu vyrobce dodanych sloupt

nové vedeni VO 4Bx10 CYKY
trasa vedeni viz PD stavebni

protlak pod cestou

Celkova délka nového vedeni VO je 68,8m.

Pfed vykopovymi pracemi je nutné zamérit stavajici sité v zemi.

NAPAJENI : |3x240/400V + PEN, 50Hz AC
OCHRANA : |automatické odpojeni od zdroje TN-C
Zdenék Frydl, 793 93 Brantice 339
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Zodp.projektant:
Ing. Barandovski
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Stavba: Zastavka MHD a chodniky - ul. Partyzanu &.zakézky:
Stavebnik:

Datum: 12/2016
Meésto Krnov, Hlavni nameésti 1, 794 01 Krnov

MéfFitko: 1:150

Misto stavby: Krnov, ul. Partyzana, 794 01 Kmov
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