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DN 50 - DO STÁV.POTRUBÍ

DN 50 - v = 60mm

ST.VODA-KOMBIVENTIL 
DN 15/10-20, v= 600mm N.P.

ST.VODA-VYVEDENA ZA STÁV.POTR.
NAD PODL.- PPR 20, PN 20 

ST.VODA-VENTIL PPR 20

ST.VODA-ODPOČTOVÝ VODOMĚR
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   NAD PODLAHOU

ST.VODA-KOMBIVENTIL 
DN 15/10-20, v= 600mm N.P.

DN 50 - v = 60mm

K PODLAZE
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DO PODLAHY

DO PODLAHY

ST.VODA-KOMBIVENTIL 
DN 15/10-20, v= 600mm N.P.
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TLAKOVÝ VZDUCH 
VÝVOD POD DESKOU LINKY 

DO PODLAHY

VENTILÁTOR CB 100 POD STROPEM
VÝSTUP NA FASÁDĚ OPATŘIT 
MŘÍŽKOU S GRAVITAČNÍ ŽALUZIÍ

PROSTUP PŘES OBVODOVÉ ZDIVO 
PP POTRUBÍM d = 60mm PRO 
ZAÚSTĚNÍ ODSÁVACÍCH AGREGÁTŮ,
VÝSTUP NA FASÁDĚ OPATŘIT 
MŘÍŽKOU SE SÍTEM PROTI HMYZU
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ST.VODA-ROHOVÝ KOHOUT
DN 15/10, v= 600mm N.P.

DN 50 - v = 60mm

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - MATERIÁL HT
POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY NEUPRAVENÉ - MATERIÁL PPR, PN 20 S TEP.NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.9 mm

POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY FILTROVANÉ - MATERIÁL PPR, PN 20 S TEP.NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.9 mm
POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ - TOPNÁ VODA - MATERIÁL CU 15x1 BEZ IZOLACE
POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA - MATERIÁL CU 15x1 BEZ IZOLACE
POTRUBÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU - MATERIÁL CU 15x1 

POTRUBÍ ODSÁVÁNÍ - POTRUBÍ HT 40
NEREZOVÉ KULATÉ UMYVADLO VIDA XL %%C 430 mm, hl.= 190 mmU,D

PŘIPOJOVACÍ NOHA KŘESLA - VÝSTUPY A DIMENZE NUTNO DODRŽET DLE TECHNICKÉHO LISTUK

LEGENDA

EL.OHŘÍVAČ POD UMYVADLO, OBJEM 5 l, 2,0 kW
- NA VSTUPU STUDENÉ VODY SE OSADÍ POJISTNÝ VENTIL 6 bar A TLAKOVOU HADICÍ SE PŘIPOJÍ
  K VÝSTUPU STUDENÉ VODY Z ROHOVÉHO KOMBIVENTILU 3/4". TV SE PŘIPOJÍ TLAKOVOU HADICÍ PŘÍMO NA 
  HADICI BATERIE. 

O

STOJÁNKOVÉ BATERIE PRO DŘEZ A UMYVADLO SE PŘIPOJÍ STUDENOU VODOU NA KOMBIVENTIL,
VÝSTUP 3/8", TV SE PŘIPOJÍ TLAKOVOU HADICÍ Z OHŘÍVAČE PŘÍMO NA HADICI BATERIE 

POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (KLESAJÍCÍ) BEZ PROSTUPU VODOROVNOU KONSTRUKCÍ

POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (KLESAJÍCÍ) S PROSTUPEM VODOROVNOU KONSTRUKCÍ

PŘIPOJOVACÍ NOHA KŘESLA - VÝSTUPY A DIMENZE NUTNO DODRŽET DLE TECHNICKÉHO LISTU

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139 
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