
Tepelný spád 75/65°
Te = - 15°C

Poznámka:
všechny rozvody topení budou zasekány do zdiva
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NÁZEV ZAKÁZKY

OZNA . VÝKRESU

STUPE

FORMÁT

DATUM

. ZAKÁZKY

. VÝKRESU

PROJEKTOVAL
VYPRACOVAL

MÍSTO STAVBY
INVESTOR

AUTORIZOVAL

ROMAN HÁJEK, I 76404480
PETR KOVA ÍK, I 64621952
--
Krnov
m sto Krnov

Stavební úpravy bytu v BD --

6/2017

2A4

--

--
Vytáp ní

P dorys 1. NP (nový stav)

70
0

19
70

Legenda místností

Ozn. Ú el místnosti
Plocha

m²
3.01 p edsí 4,23
3.02 pokoj 26,88
3.03 kuchy + jídelna 16,33
3.04 šatna 5,10
3.05 koupelna + wc 3,60
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Legenda t les

Legenda potrubí

radiátor

Regulovaná topná voda - p ívod

Regulovaná topná voda - vrat

Plynový kondenza ní kotel, odkou ení a p ívod vzduchu
koaxiálním potrubím 60/100 mm vedeným kolmo nad
st echu min. 500 mm

p ívod plynu
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K

stávající p ívod plynu ke kotli
zasekat do zdiva do chráni ky

topný žeb ík
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topný žeb ík


