NOVY NAVRHOVANY STAV — PUDORYS
SOCIALNI ZARIZENI — ZAMESTNANCI

POPIS
Plocha : 2,08m2

Podlaha : keramicka dlazba do tmele 30x30cm
Stény : keramickd obklad do tmele 30x30cm, malba

Stavebni prace : vyrovnani podlahy nivelagni stérkou 4mm

montaZ obkladl stén a dlazeb do tmele — bez sparofezu

montaZ predstén pro umisténi geberitu — YTONG

nétér ocelovych konstrukci (zérubng)

montaZ novych dvefnich kridel vEetné kovani, malba bila

/Tl : osazeni vodovodnich a opadnich potrubi, pfipojeni do stévajicich rozvodu
montdZ novych zafizovacich predmé&td — umyvadla, geberit, wc

ELEKTRO : montd? novjch sv&tel (led svétla), vypinada

SOCIALNI ZARIZENI — CHLAPCI

POPIS
Plocha : 15,20m?2

Podlaha : keramickd dlazba do tmele 30x30cm
Stény : keramickd obklad do tmele 30x30cm, malba

Bouraci prace : odsekani vnitfnich obkladd a dlaZeb, o3krabani olejové malby
na soklech (1500), demontd? za¥izovacich predmétd, ofkrdbani natéru
ocelovjch konstrukci (otopné téleso, potrubi, zarubng), vyv&eni dvernich
kiidel, oskrabani malby stén

Stavebni prace : vyrovnani podlahy nivelagni stérkou 4mm

montaZ obkladl stén a dlazeb do tmele — bez sparofezu

montaZ predstén pro umisténi geberitu — YTONG

nétér ocelovjch konstrukei (otopné t&leso, potrubi, zarubng),

montaZ novych dvefnich kridel vEetné kovani, malba bilg

/Tl : osazeni vodovodnich a opadnich potrubi, pfipojeni do stévajicich rozvodu
montdZ novych zafizovacich predmé&td — umyvadla, geberit, pisodry, wc

ELEKTRO : montd? novjch sv&tel (led svétla), vypinada
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Plocha : 16,70m2

Podlaha : keramickd dlazba do tmele 30x30cm
Stény : keramickd obklad do tmele 30x30cm, malba

Stavebni prace : vyrovnani podlahy nivelaéni stérkou 4mm

montaZ obkladd stén a dlaZeb do tmele — bez sparofezu

montaZ predstén pro umisténi geberitu — YTONG

natér ocelovjch konstrukei (otopné téleso, potrubi, zarubné),

montaZ novych dvefnich kridel veetné kovani, malba bila

/Tl : osazeni vodovodnich a opadnich potrubi, pfipojeni do stavajicich rozvodd
montdZ novych zafizovacich predmétd — umyvadla, geberit, wc

ELEKTRO : montaz novjch svétel (led svétla), vypina&u



AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ZAMĚSTNANCI

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
Plocha : 2,08m2

AutoCAD SHX Text
Stavební práce : vyrovnání podlahy nivelační stěrkou 4mm 

AutoCAD SHX Text
montáž obkladů stěn a dlažeb do tmele - bez sparořezu 

AutoCAD SHX Text
nátěr ocelových konstrukcí (zárubně)

AutoCAD SHX Text
montáž nových dveřních křídel včetně kování, malba bílá

AutoCAD SHX Text
ZTI : osazení vodovodních a opadních potrubí, připojení do stávajících rozvodů

AutoCAD SHX Text
montáž předstěn pro umístění geberitu - YTONG

AutoCAD SHX Text
montáž nových zařizovacích předmětů - umyvadla, geberit, wc

AutoCAD SHX Text
ELEKTRO : montáž nových světel (led světla), vypínačů

AutoCAD SHX Text
Podlaha : keramická dlažba do tmele 30x30cm 

AutoCAD SHX Text
Stěny : keramická obklad do tmele 30x30cm, malba  

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
Plocha : 15,20m2

AutoCAD SHX Text
Bourací práce : odsekání vnitřních obkladů a dlažeb, oškrábání olejové malby 

AutoCAD SHX Text
na soklech (1500), demontáž zařizovacích předmětů, oškrábání nátěru 

AutoCAD SHX Text
ocelových konstrukcí (otopné těleso, potrubí, zárubně), vyvěšení dveřních

AutoCAD SHX Text
křídel, oškrábání malby stěn

AutoCAD SHX Text
Stavební práce : vyrovnání podlahy nivelační stěrkou 4mm 

AutoCAD SHX Text
montáž obkladů stěn a dlažeb do tmele - bez sparořezu 

AutoCAD SHX Text
nátěr ocelových konstrukcí (otopné těleso, potrubí, zárubně), 

AutoCAD SHX Text
montáž nových dveřních křídel včetně kování, malba bílá

AutoCAD SHX Text
ZTI : osazení vodovodních a opadních potrubí, připojení do stávajících rozvodů

AutoCAD SHX Text
montáž předstěn pro umístění geberitu - YTONG

AutoCAD SHX Text
montáž nových zařizovacích předmětů - umyvadla, geberit, pisoáry, wc

AutoCAD SHX Text
ELEKTRO : montáž nových světel (led světla), vypínačů

AutoCAD SHX Text
Podlaha : keramická dlažba do tmele 30x30cm 

AutoCAD SHX Text
Stěny : keramická obklad do tmele 30x30cm, malba  

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - DÍVKY

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
Plocha : 16,70m2

AutoCAD SHX Text
Podlaha : keramická dlažba do tmele 30x30cm 

AutoCAD SHX Text
Stěny : keramická obklad do tmele 30x30cm, malba  

AutoCAD SHX Text
Stavební práce : vyrovnání podlahy nivelační stěrkou 4mm 

AutoCAD SHX Text
montáž obkladů stěn a dlažeb do tmele - bez sparořezu 

AutoCAD SHX Text
nátěr ocelových konstrukcí (otopné těleso, potrubí, zárubně), 

AutoCAD SHX Text
montáž nových dveřních křídel včetně kování, malba bílá

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
ZTI : osazení vodovodních a opadních potrubí, připojení do stávajících rozvodů

AutoCAD SHX Text
montáž předstěn pro umístění geberitu - YTONG

AutoCAD SHX Text
montáž nových zařizovacích předmětů - umyvadla, geberit, wc

AutoCAD SHX Text
ELEKTRO : montáž nových světel (led světla), vypínačů

AutoCAD SHX Text
(1800)

AutoCAD SHX Text
NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
(2000)


	Listy a pohledy
	Model


