TECHNICKY POPIS

a) Identifikace stavby

Identifikace stavby:. KasSna Neptun, Krnov

Misto stavby: pozemek parc. 56, k.U.: Krnov — Horni fédnesti

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik: Mésto Krnov, Hlavni narsti 96/1, Pod Beztiovym vrchem, 794 01 Krnov,
IC: 00296139

Projektant: JANKO Projekt, Albrechtick& 16, Krnov 794 01:103872394,

DIC: CZ03872394, Zapséan v obchodnim téjst vedeného Krajskym
soudem v Ostravoddil C, vlozka 61677

Zodpovédny zastupce:  Ing. INDRAK Miloslav, Hlavni narsti 8, 794 01 Krnov
Autorizovany inZzenyt. 1200546, obor Pozemni stavby

Zpusob provedeni: Dodavatelsky

b) Informace o d@enych a sousednich pozemcich

Stavajici kaSna Neptun se nachazi na pozemku @abé. — ostatni plocha, k. U. Krnov — Horni
Predmesti, ktery je ve vlastnictvi Bsto Krnov, Hlavni narsti 96/1, Pod Beztwvym vrchem, 794 01
Krnov.

S dotenym pozemkem sousedi pozemky par@&9/1 — ostatni ploch&, 39/2 — ostatni plocha,
54 — ostatni ploch&, 57/1 — zastasna plocha a nadv ¢. 58 — zasta¥na plocha a nadvp ¢. 59/1 —
zasta¥na plocha a nadvp ¢. 59/2 - zastaina plocha a nadvj ¢. 59/4 - zastasna plocha a nadvi ¢.
61 - zasta¥nd plocha a nadvp ¢. 62 — ostatni ploch&, 106 — ostatni plochd, 115 — ostatni plocha,
1003 — ostatni ploch&, 1020/2 — ostatni plocha¢. 5779 — ostatni plocha , které jsou ve vlastnictvi
Mésto Krnov, Hlavni narsti 96/1, Pod Beztiovym vrchem, 794 01 Krnov.

c) Popis stavby

V souwasné dob je stavajici vana kasny ve stavu, kdy vyZadujeawpr nebo zcela nové
provedeni. Kamenna obruba kolem kasny byla v matujiz také rkolikrat opravovana a momentéaln
spole&ne s opravou celé kasny bude vyspravena.

Kamenna obruba kolem kasny s&dg rozebranim ozgadle vykresu a jednotlivé dily obruby
budou @isteny od neistot, starych cementovych a betonovych dkp] mechi a liSejniki. Stavajici
betonova vana bude odstéaa Wetné dozilé izolace do hloubky 500 mm. Socha Neptusipadstavcem
bude na nezbythnutnou dobu fesunuta mimo kasnu. Dale budou odsimgni dw sowasné Sachty
s technologii a budou ndwahrazeny Sachtou jednou. Po Uplném od&tiabude na upravenou pgla
proveden novy podklad z kameniva. Na podklad z kawaebude provedena podkladni deska z prostého
betonu C16/20 v tl. 150 mm, ktera bude vyztuZzendsita 6/100/100 mm. Na podkladni desku bude
provedeno nové dno vany v tlaiggé 200 mm sifisadou (XYPEX). Mezi dnem a boimi sénami
vznikne pracovni spara, ktera budésmna specialni membranowghici plech do pracovnich spar).
V mis& sochy bude proveden novy zaklad, ktery bude nkitadévou sparu v hloubce min. 800 mm od
horniho lice nového dna vany. Po provedeni vanystatkné technologické iestavce, budou Zp
zabudovany prvky kamenné obruby podle kts#tého vykresu tak, aby kamenna obrubesphovala
smérem dovnit o cca 20 mm. Dno, &ty i podstavec sochy budou ofsaty bezrozpousdlovym,
stérkovym systémem na bazi MS polymer odstinu Sedé

V zadu za podstavcem sochy bude provedena Sadib0®/500 mm, kterd bude slouzit
vycerpani vody ped zazimovanim.

_ Pred zahajenim vykopovych praci bude tento &amanamen Archeologickemu Ustavu Akademie
véd CR.



Nova Sachta s technologii bude provedena wrmsdzi kaSnou a pasem Zulovych kostek. Pro
novou technologii v Sachtbude vyuZita stavajici vodovodnfipojka. Popis technologické Sachty viz
samostatnd technickd zpréava.

Elektroinstalace, elektrorozvad

Do nové technologické Sachty bude napojena elgistiadace pro zajiS8hi provozu nové
technologie a os¥leni technologické Sachty. Nova technologie bu#lsdgtavovat instalovany vykon
2,75 kW. Rivodni kabel elektrické energie uvazovat s rezemdu 2 kW, pro budouci mozné dopin
technologie.

K navrhovanym pracim a postupu opravy je vydammatisko statni pamatkové g@épodc.).
Mukrn/201443516/RR/VE/Si, které mékolik podminek, které jsou popsany ve vykresech.

d) Informace z hlediska tzemniho planu

Navrhovana oprava kasny Neptun je v souladu s Uzgmédmovaci dokumentaci a ofetim
obecné povahy Bbta Krnova.j. 1/2010 Uzemni plan Krnov, vydaného Zastupites mésta Krnova
dne 19. 5. 2010 @ménou &.3 Uzemniho planu Krnov vydanou Zastupitelstvem dsta Krnov dne
6.9.2017 jako op&tni obecné povahyj. KRNOOV-60880/2017 last, s nabytimignosti dne 28.9.2017

V Krnovg, leden 2018 Vypracoval: Ing. Jant&in



