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VODNI NADRZ v CHAROVSKEM PARKU, KRNOV A. PROVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAIJE O STAVBE

A.1.1.a. Nazev stavby
VODNI NADRZ V CHAROVSKEM PARKU, KRNOV

Cisla pozemkii)

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Bruntal

ORP: Krnov

POU: Krnov

Obec: Krnov

Mistni nazev: Charovsky park

Katastralni Gzemi: Opavské Predmésti

Dotcené pozemky: Parc. &. 2445, 2446, 2447, 2448/1, 2448/2,
2449/12,

A.1.2. UDAJE O VLASTNIKOVI

Nvézev: Mésto Krnov
IC: 002 96 139
Sidlo: Hlavni namésti 96/1

Pod Bezrucovym vrchem
794 01 Krnov 1

Spojeni:
Telefon: 554697 111
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Jméno: Ing. Petr Gétthans
Adresa: Kosmonautt 1028/7

779 00 Olomouc
1C: 649 52 053
Spojeni:

Telefon: 602 526 415
E-mail: Petr@Gotthans.cz

Autorizace:  CKAIT 1201327
(obor stavby pro plnéni funkci lesa, stavby vodniho hospodar-
stvi a krajinného inZenyrstvi, specializace stavby melioraéni a
sanacni)
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VODNI NADRZ V CHAROVSKEM PARKU, KRNOV A. PROVODNI ZPRAVA

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.2.a. Zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatifenich souviseji-

cich se stavbou

Rozhodnuti spravnich Gfadl tykajici se povoleni nebo provozu vodniho dila se nedo-
’ s v '3 v v v ’ o ’

chovala. Vodni nadrz byla vybudovéna spole¢né se zaloZenim puvodniho arboreta

v roce 1899 Okraslovacim spolkem obce Chafova.

A.2.b. Zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné

technické dokumentaci

Z&dna technickd dokumentace souvisejici s vodnim dilem se nedochovala.

A.2.c. DalSi podklady

- Polohopisné a vySkopisné zaméreni stavajiciho stavu. (Ing. Petr Ondruska, Kr-
nov, 08/2006).

- Manipulacni fad pro jez v Krnové - Kostelci v km 72,820 a Mlynsky néhon (zpra-
covatel neznamy)

- Katastralni mapa.
- Informace OZP Méstského Gfadu Krnov.

- www.heis.vuv.cz/, www.voda.gov.cz/, www.geoportal.gov.cz/, www.cuzk.cz
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PASPORT STAVBY
VODNI NADRZ V CHAROVSKEM PARKU, KRNOV B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.a. POPIS UZEMI STAVBY

B.a.1. Vymezeni a charakteristika Feseného Gzemi

Vodni nddrz v Chafovském parku se nalézéa ve spravnim Gzemi mésta Krnova, v ka-
tastralnim Uzemi Opavské Predmésti. Cha’Fovsky park je umistén v zastavéném Gzemi
mésta v prostoru mezi Zelezniéni trati ¢. 310 Olomouc - Opava vychod, Mlynskym
nahonem, aredlem spole¢nosti ELFE, s.r.o. a ulici Chafovskou. Vodni nadrz se nachazi
v severni ¢asti parku.

Vodni nadrZe nemaji v katastru nemovitosti vyélenény samostatné pozemky, jsou
soucasti pozemku parc.¢. 2446 (ostatni plocha - zeleR), ktery zahrnu_]e cely park.
Objekty, které jsou souldsti vodni nadrze zasahuji i do dalich pozemk(i ~ odbérny
objekt na Mlynském nahonu a Usti odtokového pFikopu do Mlynského nahonu se na-
lézd na pozemku parc.¢. 2445 (vodni plocha - koryto vodniho toku pfirozené nebo
upravené), odtokové potrubi protind pozemky parc.¢. 2447 (ostatni plocha - ostatni
komunikace), 2448/1 (ostatni plocha - neplodnd plda) a 1448/2 (ostatni plocha -
manipulacni plocha), otevieny odtokovy pfikop je umistén na pozemku parc.é.
2449/12 (ostatni plocha — manipulacni plocha).

Vodni nadrz se naléza v rovinatém terénu v nadmoftskych vyskach 322 - 323 m n.m.

Vodni nadrZ je soucasti Charovského parku, ktery byl rozhodnutim Ministerstva kul-
tury CR ¢.j. 12419/2003 ze dne 7. 11. 2003 prohlasen za nemovitou kulturni pa-
matku. Misto stavby se nenaléza v Gzemi chranéném z dlivodu ochrany pfirody a
krame dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a neleZi na ploge
Uzemi chrénénych v rdmci soustavy Natura V dotcené lokalité nebyl v rdmci zpraco-
vani pasportu stavby zjistén vyskyt zvla$té chranénych druhl Zivodichd. Z hlediska
obecné ochrany pfirody se stavba dotyka vyznamnych krajinnych prvk{l vodni tok
(mlynsky nahon) a rybmk Uzemi neni chranéno z divodu ochrany loziskové ochrany,
vefejného zdravi, poZarni ochrany ani z ddvodu obrany a bezpecnosti statu. Vodni
nadrz nelezi v 2addném ochranném pdsmu veterlnarnlm nebo hygienickém, nelezi v
ochranném pésmu pfirodnich 1é&ivych zdroji ani zdrOJu nerostného bohatstvu Do-
téené pozemky nepodléhaji ochrané zemédélského pudmho fondu ani pozemkd urce-
nych k pInéni funkci lesa. Do parku zasahuje ochranné pasmo Zelezni¢ni drahy. V se-
verni ¢asti parku podél Mlynskeho nahonu vede splaskova kanalizace. Staveni$tém
neprochazeji dle vyJadrem spravcl zadné jiné inZzenyrské sité, nenalezay se zde ani
jejich ochranného pasma Dotcena lokalita se naléza v zaplavovém Gzemi pro Qioo
vodniho toku Opava v F.km 59,416 - 85,915 stanoveném Krajskym Gfadem Morav-
skoslezského kraJe dne 27. srpna 2014 pod ¢.j. MSK 86875/2014, nenalézd se v
chréanéné oblasti pfirozené akumulace vod, Uzemi neni souéasti ochranného pasma
vodniho zdroje. Reka Opava je vyh/askou ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam
vyznamnych vodnich tokd a zpusob provadéni ¢innosti SOUV/Se]ICICh se spravou vod-
nich tok( zafazena mezi vyznamné vodni toky. Dle Nafizeni viddy ¢ 262/2012 Sb., o
stanoveni zran/te/nych oblasti a akcnim programu neni katastralni Gzemi Opavske
Predmésti zafazeno mezi zranitelné oblasti, ve kterych je stanoven zvlaétni rezim pro
pouznvanl a skladovani hnOle stridani plodm a provadéni protieroznich opatfeni. V
Uzemi nejsou zaznamendny ?adné vyznamné zdroje znedisténi povrchovych vod.
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PASPORT STAVBY
VODNI NADRZ V CHAROVSKEM PARKU, KRNOV B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A.3.b. Udaje o odtokovych pomérech

Vodni nadrz v Charovském parku je napajena z Mlynského nahonu, ktery odbocu3e
z feky Opavy v f.km 72,820. Cislo hydrologického pofadi 2-02-01-0370. Oblast na-
leZi do imofi Baltského mote, hlavniho povodi Opava po Moravici (&.h.p. 2-02- 01).

Vodni tok Opava vzniké soutokem Cerné a Stfedni Opavy ve Vrbné pod Pradédem ve
vySce 540 m n.m. a Usti zleva do Odry u Ostravy — Svinova v 210 m n.m. Plocha
povodi ¢ini 2088,8 km?, délka toku188,6 km, primérny pritok u Gsti 15,01 m¥/s.

Uzemi se nenaléza v Chranene oblasti prlrozene akumulace vod, nelezi v ochranném
pasmu vodnich zdroji. Opava Je vyhlaskou €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi se-
znam vyznamnych vodnich tok( a zpusob provaden/ ¢innosti souwseJ/C/ch se spravou
vodnich tok( zafazen mezi vyznamne vodni toky. Kolem feky Opavy je v f.km 59,416
- 85,915 vyhlaSeno zéaplavové Gzemi Qioo (rozhodnuti Krajského tfadu Moravsko-
slezského kraje ze dne 27. 8. 2014, &.j. MSK 86875/2014). Dle Nafizeni viddy ¢
262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu neni katastralni
Gzemi Opavské Pfedmésti zafazeno mezi zranitelné oblasti, ve kterych je stanoven
zvlastni reZzim pro pouZivani a skladovani hnojiv, stfidani plodin a provadéni protie-
roznich opatfeni. V Gzemi nejsou zaznamenany zadné vyznamné zdroje znecisténi
povrchovych vod.

Tab.1: Hydrologické Udaje reky Opavy v profilu jezu v misté odboceni Mlynského né-

honu
Primérné roéni hodnoty
Vodni tok Opava
Cislo hydrologického poradi 2-02-01-0370
Profil Jez i.km 72,820
Plocha povodi (A) 370,82 km?
Dlouhodoby primérny pritok (Q,) 3,90 m3/s
N-leté pratoky (Qn) ~ max. pritoky dlouhodobé dosazené nebo prekroéené:
1 x za let 1 2 5 10 20 50 100
m3/s 24,9 41,1 69,7 97,0 129 180 225
M-denni pratoky (Qumq) — priim. denni priitoky dosazené nebo prekroéené:
M 30 90 180 270 330 355 364
Quma 9,69 5,35 3,08 1,83 1,13 0,74 0,47

Zajmové lUzemi se podle klimatické rajonizace nachazi v mirné teplé klimatické
oblasti MT7 (Quitt, E. 1971). Uzemi je charakteristické normalné dlouhym mlrnym
mirné suchym létem. Pfechodné obdobi Je kratké, s mlrnym Jarem a mirné teplym
podzimem. Zima je normalné dlouhd, mirné tepld, suchd az mirné suchd s kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

Srazkové minimum byvéa zpravidla v Unoru, kdy vétSina atmosférickych srazek
spadne ve formé snéhu nebo snéhu s de$tém. Znaénd ¢ast srazek ve vegetacnlm
obdobi ma podobu prudkych a2 pFivalovych destd s velmi nevyrovnanou k¥ivkou sraz-
kové intenzity desté. Letni obdobi (Cerven - srpen) je typické srédZkovymi maxnmy \Y
téchto mésicich ¢ini srazkové uhrny vétsinou 70 - 90 mm. Mistni pozorovani véak
dosvédéuji, Ze toto mnoZstvi mize spadnout za extrémnich srazek i b&hem nékolika
hodin.
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Na zakladé hydrologickych udajd i dlouhodobych zkugenosti s provozovanim vodni
nadrze v Chafovském parku lze konstatovat, Ze potfebny objem vody je pro provoz
nadrze béhem celého roku zajistén,

Infiltraci sréZek vznika ve zvétralinovém plasti nesouvislé volné zvodnéni s hladinou
podzemm vody nehluboko pod povrchem se sezdnnim doplnovanlm zasob Rezim
prutoku melkych podzemnlch vod v oblasti je charakterizovan nejnizsimi prumernym|
mésiénimi prutoky v za¥ aZ listopadu. Nejvy3si pritoky jsou naopak pozorovany v
mésicich kvétnu a ¢ervnu. Vyloudit nelze ale ani dil¢i maxima a povodnove aktivity v
jinych &astech roku. Primérny specificky odtok podzemnich vod &ini 0,51 - 1,00 1/s
na 1 km?2.

Z hlediska protipovodnové ochrany ma nadrz pouze omezenou roli.

Jakost vody v nadrzi zavisi na objemu a kvalité vody pfivddéné potokem, na dobé
zdrzeni vody v nadrZi a na zplsobu rybarského hospodafeni.

A.3.c. Seznam pozemki a staveb dotéenych stavbou (podle katastru nemo-

vitosti)
Kraj: Moravskoslezsky
Okres: Bruntal
ORP: Krnov
POU: Krnov
Obec: Krnov
Katastralni Gzemi: Opavské Predmésti
Dotcené pozemky: Parc. €. 2445, 2446, 2447, 2448/1, 2448/2,
2449/12.
P.&. |Vyméra| Druh | VyuZiti | BPEJ [ LV | oOchrana | Omezeni
K.U. Opavské Pfredmésti
Koryto vod-
, niho toku
2445 | 4345 vodh! | pirozens - 914 - -
p nebo upra-
vené
Ostatni M Nemovité kul-
2446 23166 plocha Zelen - 914 turni pamatka
Ostatni Ostatni
] 1305 plocha | komunikace ) 913 )
i 2 Zéastavni
2448/1| sge | Oaint | Nemodna - 953 L pravo
P P smluvni
, ) . Zéstavni
Ostatni Manipulaéni !
2448/2 59 - 953 - pravo
plocha plocha emnifisl
; . ¢ .7 Zéstavni
2449/12| 2072 | Oalnt | Maniulacn - 953 « prévo
P P smluvni
Vlastnici parcel
2445,
2446, Mésto Krnov, Hlavni nédmésti 96/1, Pod Bezru¢ovym vrchem, 79401 Krnov
2447
2448/1,
2448/2, ELFE, s.r.o., Chafovskd 920/120, Pod Cvilinem, 79401 Krnov
2449/12
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B.b. POPIS STAVBY

A.b.1. Ugel uZivani stavby

Vodni nadrz byla vybudovdna spoleéné s plivodnim arboretem Okraglovacim spolkem
obce Chafova v roce 1899 jako okrasnd a snad i zavlahové nadrz. Stavitelem byl
pravdépodobné F. Wiedra.

Hlavni funkci vodni nadrze v Chéafovském parku je funkce esteticka. Nadrz tvofi vy-
razny krajinarsko-architektonicky prvek v mist& oddychu obyvatel obce. Vodni nadrs
pIni souCasné i dalsi funkce vodnich nadrzi v krajiné - funkci vodohospodéiskou (aku-
mulace povrchovych vod s cilem zadrZeni vody v krajiné a optlmallzace vodniho re-
zimu), funkci ekologickou (stanovi$té pro vyskyt rostlin a znvoachu vazanych na
vodni prostredi, posnenl ekologlcke stability uzeml), vodni plocha mize slouZit pro
extenzivni chov ryb a mize byt zaloznim zdrojem poZarni vody.

A.b.2. Trvala nebo doéasna stavba

Trvala stavba vodniho hospodaistvi.

A.b.3. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisé

Vlastni vodni nadrz nepodléhd zadné jiné ochrané nad rémec ochrany Gizemi uvedené
v kapitole B.a.2.

A.b.4. Parametry stavby

Parametr Hodnota
Plocha vodni nadrze pfi normalni hladiné 2 950 m?
Objem vody pfi normalni hladiné 2 600 m?
Délka vtokového potrubi 30 m
Délka odtokového potrubi 30m
Vyska stupné na Mlynském nahonu 0,5m
Nadmorska vyska normaini hladiny 321,80

Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnéni (B.p.v.).

A.b.5. Zakladni bilance stavby

Maximalni pritok potrubim do vodni nadrze 67 /s
Maximalni odtok potrubim z vodni nadrze 129 /s

B.c. TECHNICKY POPIS STAVBY A JEJIHO TECHNICKEHO ZARIZEN{

Vodni nadrz v Charovském parku je feSena jako obto¢nd zahloubend, neni opat-
fena hrazi. Vodni hladina je ¢lenitd, vodni nadrz je rozélenéna uzkymi kanaly do péti
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jezirek. Maximalni hloubka vody v nadrZi ¢ini v souc¢asnosti prlbllzne 0,85 m. Ve vy-
chodni Casti jezirka V. je osazeno Zelezobetonové vypoustéci zatizeni. VypousteCI
zatizeni bylo vybaveno dvojitou dluZovou sténou, v soudasnosti ale neni funkéni.
Spodni vypust tvofend betonovym potrubim DN 300 odvadi vody do Mlynského na-
honu. Potrubi vede zpocatku pod mistni komunikaci, pod ni vystupuje na povrch te-
rénu a vede déle otevienym pfikopem usticim do Mlynského nahonu. Brehy byly
misty opevnény zdhozem nebo rovnaninou z lomového kamene, v souéasnosti jsou
konstrukce patrné pouze misty. Vodni nadrz neni vybavena bezpecnostnlm prelivem.
Podél severniho bfehu vodni nddrze vede vefejna kanalizace, jejiz betonové revizni
Sachty jsou umistény prumo ve bfehu mezi nadrzi a ndhonem. Rybnik je po vétsinu
roku Castecné zarostly pfevazné vodni vegetaci. Pfes jednotlivé ¢asti nddrie vedou
ve zUzenych mistech tii dfevéné lavky.

Vypoustéci zafizeni

Vypoustéci zarizeni je osazeno ve vychodni ¢asti Jezirka V. v blizkosti mistni komu-
nikace parc. & 2447. Zelezobetonovy objekt betonovy objekt obdélnikového pldo-
rysu o vysce 0,85 m je tvofen svislymi sténa o tloustce 0,30 m (sténa na vtoku),
0,25 m (stény boéni) a 0,20 m (sténa na odtoku), dvojitou dluzovou sténou zajistujici
nadrZeni vody v rybnice na poZadované Urovni a vypousténi vody z rybnika a vy-
poustécim betonovym potrubim DN 300. Ve vtokové sténé obJektu je otvor pro vtok
vody. V soucasnosti je hloubka vody u vypoustéciho zafizeni 0,85 m, vrstva sedi-
mentl se odhaduje na 0,5 m. Koruna vypoustéciho zatizeni leZi v Grovni normalni
hladiny (321,80 m n.m.). Potrubi spodni vypusti vede 30 m pod mistni komunikaci a
pod pozemky parc.C. 2448/1 a 2448/2, na pozemku parc.&. 2449/12 potrubi Gsti do
otevireného odtokového pkikopu, ktery po 30 m Gsti do Mlynského ndhonu.

Vtok do nadrze

Podél severniho bfehu vodni nadrze v ChaFovském parku protéka Mlynsky nahon,
ktery odbocuje z vodniho toku Opava Bfehy Mlynského nahonu jsou v paté opev-
nény dfevénou kulatinou o tloustce cca 0, 15 m, ktera je ve dné z navodni strany
stabilizovana dievénymi plloty steJneho priméru. Koryto mezi opevnénim ma Sitku
2,0 m, voda vSak teCe i vné opevnéni a koryto vodniho toku je tak ve dné Sir&i. Na
Mlynskem nahonu nad ndadrzi je vybudovan stupef o vysce 0,5 m, ktery je v soucas-
nosti v nevyhovujicim stavu. Stupen je tvoren zahozovym kamenem ve dne jsou
osazeny dva ocelové ,U" proflly o Sifce 0,14 m pro osazeni dfevénych tramcl. Jedna
se patrné o pozustatky plvodniho stupné. Lomovy kamen stupné je vsazen do levého
bfehu, u pravého biehu je natrz a voda protéka mimo stupen narusenym bifehem. U
pravého bfehu je patrny betonovy blok, do kterého je vsazeno vtokové potrubn do
rybnlka Betonové potrubi DN 300 neni opatifeno v soucasnosti zafizenim umoznuji-
cim zamezeni nebo omezeni vtékani vody z ndhonu do neéj. Sitka koryta ndhonu pod
stupném Cini cca 3,5 m, nad stupném, kde je voda vzduta cca 5,5 m.

Opevnéni biehd nadre

Techmcke opevnéni bfehll Velkého rybnika je patrné pouze misty. Rybnik zde byl
plvodné& opevnén rovnaninou nebo snad zahozem z lomového kamene, konstrukce
je v8ak rozplavenad a rozpadla. Brehy JSOU v soucasnosti podemleté a propadlé,
abraze vody zapfiCinila postupné rozsifeni vodni plochy do sousednich travnatych
porostl parku.
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Prostor nadrze

Prostor vodni nadrZe je silné zanesen sedimenty, jejich maximalni mocnost je od-
hadnuta na 0,75 m. VySkové umisténi vtoku do nadrZe a dna roury vypustného zaii-
zeni dovoluje maximalni hloubku v nadrzi 0,85 m (pfi zabezpedéeni gravitaéniho od-
toku vody z celého prostoru nadrze). JelikoZ je Z&douci, aby hloubka v nékterych
Castech byla vet3i, bude v nékterych jezircich dno sniZeno i za cenu, ne nebude
mozné vsSechnu vodu z nadrze vypustnym objektem vypustit. V pF¥ipadé nutnosti
bude tfeba pouZzit ¢erpadlo. Velmi ¢lenitou bfehovou linii po celém obvodu Iemuy
travni porosty parku a dfevinna vegetace, ktera diky ustupupcnm bfehtm roste v né-
kterych pfipadech v soudasnosti pfimo na svazich brehi & pfimo ve vodé.

Vypoustéci zarizeni

Béhem prohlidek vodniho dila bylo zji$téno, Ze:
- Pfistup k vypoustécimu zafizeni je snadny, nevede vSak k nému komuni-
kace.
- DluZové stény nejsou funkéni.
- Manipulace s vodou neni mozna.
- Vypoustéci zatizeni neni zajisténo proti svévolné manipulaci.
- Pod vypoustécim zafizenim nejsou patrné projevy naru$eni potrubi.

- Lze predpokladat, Ze betonové potrubi prochazejici pod komunikaci a plo-
chami zarostlymu drevinnou vegetac; bude v nevyhovujicim stavu. Lze pFed-
pokladat naruseni kofeny dfevin & provozem na komunikaci.

- Otevieny pfikop odtoku z rybnika neni pravideln& udrZovan ani seéen.

- Usti otevieného p¥ikopu do Mlynského nahonu neni opevneéno.

Na zakladé téchto skutecnosti Ize konstatovat, Ze vypoustdci zafizeni neni ve vyho-
vujicim stavu a je nutna jeho celkovéa rekonstrukce.

Vtok do nadrze

Pfi prohlidce vtoku do nédrze byly zjistény zasadni nedostatky:
- Kamenity stupef na Mlynském nahonu vzdouvajici vodu pro jeji odbér do
vodni nadrze v Charovském parku neni ve vyhovujicim stavu.

- Opevnéni pat bfehl Mlynského nahonu dfevénou kulatinou je narugeno
ucinky vody.

- BFehy Mlynského néhonu nejsou nad a pod stupném naleZité opevnény.

- Pravy bfeh Mlynského ndhonu je v misté stupné vymlety a voda protéka
bfehem mimo korunu stupné.

- Betonovy blok na vtoku vody do potrubi je narusen.
- Vtok do potrubi neni opatien zafizenim umoziujicim manipulaci s vodou.

- Lze pfedpokladat, Ze betonové vtokové potrubi bude narugeno kofeny dfevin
rostoucich v parku mezi Mlynskym nahonem a vodni nadrzi.

- Usti potrubi do vodni nadre neni opevnéno.

Strana 7




PASPORT STAVBY
VODNI NADRZ V CHAROVSKEM PARKU, KRNOV B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Je ziejmé, Ze stav vtokového objektu vyluéuje pini jeho poZadovanych funkci. Za-
douci je celkova rekonstrukce tohoto objektu.

Prostor nadrze

Z Setfeni v misté stavby vyplyva, Ze:

- Vodni nadrz je na celé ploSe zanesena sedimenty.

-V dusledku silného zabahnéni dosahuje hloubka vody v nadrzi v nékterych
mistech pouze nékolika cm, coZ néni pfiznivé pro existenci ryb v nadrzi.

VeVv.v

- Mélkd voda zapfi¢inuje vétsi prohfivani, mensi obsah kysliku a s tim souvi-
sejici negativni vlivy na biotu v nadrzi.

- VySkové poméry nedovoluji po odbahnéni nédrze vypustit cely objem aku-
mulované vody. Vodu nalézajici se pod Urovni dna vypustného potrubi je
nutno vycerpat.

Na zakladé téchto skuteénosti Ize konstatovat, e odbahnéni vodni nadrze je ne-
zbytné.

Opevnéni brehl nadrze

PFi prohlidkdch bfehl vodni nadrze v Chafovském parku byl zji$tén nasledujici stav:

- Brehy po celém obvodu nadrZe jsou narudené U&inky vody.

- Misty je patrné plivodni opevnéni bfehli kamennou rovnaninou, kterd je véak
s ’ O. rwv
rozpadla a neplni svuj ucel.

- Je patrné ustupovani bfehové linie v dlsledku borceni b¥ehd.

-V dlsledku ustupovéni biehd vodni nadrze rostou v souasnosti nékteré dre-
viny pfimo ve brehu.

B.e. NAPOJENI NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dopravni zpfistupnéni Chafovského parku je zabezpeéeno z mistni komunikace
parc.C. 2447 v k.U. Opavské Predmésti, kterd navazuje na ulici Charovskou (silnice
¢. I11/4585 - Krnov - Loucky). Charovska ulice na dal$i silnice napojena pres ulici Csl.
Armady a ulici Brantickou.

Vlastni vodni nadrz je pfistupna dvéma vjezdy s branami z mistni komunikace parc.¢.
2447 a po chodnicich pro pési v parku nebo pres zatravnéné plochy parku.

B.f. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Do parku a zépadnich ¢asti nadrze zasahuje ochranné pasmo Zelezni¢ni drahy. V se-
verni Casti parku podél Mlynského ndhonu vede splaskova kanalizace s ochrannym
pasmem, kterd kFizi pfitok vody z ndhonu do nadrze.
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B.g. VLIV STAVBY NA ZIVOTNiI PROSTREDI A OCHRANA ZVLASTNICH ZAIMU

Voda

Vodni plochy zastévaji v zastavéném Uzemi mésta v navaznosti na Mlynsky ndhon a
vodni tok Opava znacny vodohospodaisky vyznam spocivajici v optlmallzaa vodnich
pomérl v Gizemi, napf. ve zpomaleni celkového odtoku vody z Gzemi, ve vysSsim vy-
paru z vodni hladlny a vétsi vlhkosti vzduchu v parku a jeho okoli.

Pfi provozovani a Udrzbé nadrze a parku musi byt bran ohled zejména na zachovani
kvality vody v prostoru nadrze a vodnich tocich, které mohou byt ohroieny Unikem
technickych kapalm z pouzivanych vozidel a stavebnich mechanismd. Omezeni
vzniku havarii musi byt minimalizovano dislednym dodrZovénim technologické
kazne pnslusnych pfedpis a opatieni uvedenych ve stanoviscich dotéenych or-
ganl statni spravy.

PFriroda a krajina

Vodni nadrz se nenaléza ve zvlasté chranéném Gzemi ve smyslu zdkona ¢ 114/1992
o ochrané pfirody a krajiny. Samotna vodni nadrz je vyznamnym krajinnym prvkem.
Této skutecnosti musi byt podFizeny ¢innosti, které jsou provadény pfi jejich provozu
a udrzbé.

Vodni nadrz a zejména litordlni zény v nich s vodnimi a mokfadnimi rostlinami a
s porosty dfevin na bfezich pfedstavuji pfiznivé podminky pro existenci na vodu vé-
zanych rostlin a zwoachu Pfirodé blizky vodni prvek podporUJe ustupujici nebo vy-
mizelé populace puvodnlch druhl rostlin, obojZivelnikl, plazli a vodni bioty, jejich
spoleCenstva a pfirozena stanovisté.

Odpady
Pfi béZzném provozu vodnich ploch pfichazeji v Gvahu jako odpad pouze sedimenty
usazované na dné, které je nutno pro zachovani pfedpokladanych funkci pravidelné

odstranovat, a odpady z Udrzby zelené.

Odpady vznikajici pfi provozu nadrze a zpdsob jejich zneskodriovani

Nazev druhu Koéd Kategorie Zplsob nakladani
odpadu
Zemina a kameni 17 05 04 0 Rekultivace, terénni Gpravy
Biol. rozloZ. odpad 20 02 01 0 Kompostovani

Provoz vodni nadrze nema vliv ptidu, ovzdusi, na hlukovou situaci v Gzemi ani na
dalsi slozky Zivotniho prostiedi.
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