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ZAREZANI_PRACOVNI SPARY.
YSKOVE A PROSTOROVE NAVAZANI

STAVRMICI CHODNIK ZRUSIT
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VYSKOVE ln PROSTOROVE NAVAZANI NA STAVAJICI PLOCHU KOMUNIKACE

Lampy LB4 a LBS5 vyménit na stavajicich sloupé

6 barvy svétla pred kiizovatkou, t. 3000K
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A - A uloZeni

kabell v zemi

Y,

200mm T

500mm

N

! Folie PVC ruda

! Zemity zahoz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -

: Piskové loze

[ pod komunikaci 1000mm A

v celé délce vodi¢ uzemnéni FeZn 10mm2 v celé délce mezi sloupy

stavajici sloupy a jejich VO demontovat

nové vedeni VO

ostatni sité viz

PD stavebni ¢asti (Lesprojekt Krnov s.r.o.)

Vzdalenosti podzemnich siti

Nejmensi dovolené 2 Nejmensi dovolené 2
vzddlenosti a2 - ° vzddlenosti a8 - ° ®
podzemnich sitf 5 9 o ool o podzemnich siti 5 9 o ool oo
X o = XN X X o =, EN | XN
dle CSN 73 6005 = % E ENEEIRE dle CSN 73 6005 = % E 252385
pri soubéhu (tabA1) | EZ | 32| x S| & S| & =|| phi kiizent (tab.A2) 22| 3e|xolrss|Es
Elektropfipojka NN 0,05 | 0,3**| 0,40 | 0,50 | 0,40 || ElektropFipojka NN 0,05 | 0,3**| 0,40*| 0,30 | 0,10
Sdélovaci kabely 0,3*| - 0,40 | 0,50 | 0,40 || SdélovacT kabely 0,3*| - 0,20 | 0,20 | 0,10
PFipojka vody 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |0,5***|| Pripojka vody 0,40% 0,20 | - 0,10 | 0,15
Pripojka kanalizace 0,50 | 0,50 | 0,60 | - 1,0%**|| P¥ipojka kanalizace 0,30 | 0,20 | 0,10 | - 0,50
P¥ipojka plynu 0,40 | 0,40 |0,5%**| 1,0¢*| 0,40 || P¥ipojka plynu 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,10

*) 0,20 m v tech.kandlu nebo
#*) 0,10 m v chrénitkach
**%) po dohod& se spravci siti Ize snizit az na 0,4 m |

betonovych chranitkach

LA &.1=54, typ oo P-53W, 6190 Im, 3000K
1B &.1=5 , typ coovrroon P-53W, 6035 Im, 3000K
LC &1=2 , typ coorrrenn P-77W, 8950 Im, 3000K
LD &.1-26, typ .o P—77W, 9980 Im, 5700K
LE ¢1=11, typ oo P—20W, 2480 Im, 3000K

%elené plocha musi byt v souladu s CSN 839031!
CSN 839061 dostatec¢na vzdalenost vykopu.

Sloupy budou osazeny dle pokyna vyrobce dodanych sloupu.
Viz pfiloha technické zpravy - vykaz vymér svitidel !!

Veskery rozvod v zemi ve vykopu - kabely chranény v chra-
ni¢kach typu Kopoflex(Kopodur) rudé barvy.

CM + Géel mistnosti|Ochrana dle CSN Prostiedi dle CSN Osvétleni dle CSN

332000-5-51 ed.3 jednotlivé

332000-4-41 ed.3

venek TN-C-S AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1 1-100 Ix

NAPAJENI : (3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA :

automatické odpojeni od zdroje TN-C, TN-S

1CO : 18101411

T

Zdenék Frydl, 793 93 Brantice 339

Zodp.projektant: Vypracoval: Kreslil:

fa LESPROJEKT KRNOV s.r.0.

IEREL

ZDENEK FRYDL
rojekt - provedoni - rviza-obchod

ELEKTRO

T

C.zakazky: DPS

Investor: Mésto Krnov, Hlavni namésti 96/1, Pod Bezruéovym vrchem, 794 01 Krnov
S — - — Datum: 03/2020
Nazev akce: Rekonstrukce verejného prostranstvi ulice MikulaSska, Krnov e — 1 500
SO 401 - Vefejné osvétleni Format. 2
Vykres:
v D.1.4.7.05 E5

ELEKTROINSTALACE - montazni propojeni osvétleni VO




