SITUACE VEREJNEHO PROSTORU: : ,

Revitalizace VP Zamecku

Pristup od ulice je vyhovujici pro obsluhu Integrovaného zachranného
systému. Pro transitni prepravu mobilniho podia jsou vlecné krivky
vozidel a pFivésd nevyhovujici; tyto dopravni podminky byly aplikovany
na stavajici stav i pFipadnou revitalizaci ulice Mlynarské.

Pergola: =

Ocelova pergola v antracitovém provedeni s ocelovymi tahly. Pergola o rozmérech

20x2,3x3,5 (m) s moznosti porostu Loubince pétilistého nebo vinnou révou.

BlizSi navrh bude specifikovan na zakladé vyrobni dokumentace dodavatele v kooperaci
\ S architektem navrhu.
\\\\\\\\\\\ I Rekonstrukce ulice Mlynarska

—

Vjezdova zpevnéna plocha o rozsahu 38m? bude Feena v napojeni na

stavajici komunikaci od ulice Mlynarska z drceného hutnéného kameniva
frakce 40-10mm v zavislosti na poskozeni terénu po bouracich pracich
nové prdjezdové brany.
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N pd o Rekonstrukce a revitalizace zdi od ulice Mlynafska
N
\\\__//// \ . Realizace zahradniho navrhu vietné priprav na dalsSi etapy
. Osazeni dvou vstupnich bran za ulice Mlynadfska a vnitrobloku Karno

Odkaz kotelny:

Kotelna bude zdlraznéna v pldorysné podobé Zulovych kostek v trojfadku (rozmér

[ S 80x100) ulozenych do maltového loZe. V zavislosti na osvétleni, zde budou instalovany

e - P v - v,
/ i — T, solérni osvétleni (dalSi etapa).
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, P 0 d | U |Tl . 7 V0akno je hapticky prvek pro nevidomé a déti tvoreny z Zulovych kostek ve dvouradku
Sekundarni obslung vjezd do v§3ky 3000mm / Minimalni rozméry pédia je 6000x8000x800 (mm), / / / (rozmér 80x100) uloZenjch do maltového loZe. V zavislosti na osvétleni, zde budou
(klenebny preklad) mobilni transportni technika umozfiuje dostupnost od , instalovany solarni osvétleni-po 1,5m (dalsi etapa).
N . , R k I ulice Mlynérska (transitni rozméry min, / / °
apojen.l VYSE : I s300x2500x3200mm, / | @
Terénni Gprava rampy v minimalnim sklonu 12%, aby bylo dodrzeno bezbariérové feseni. l , /
PFechody do z&honnd trvalek jsou FeSeny tak, aby nebyla ’ V pripadé zmény nutno Konzultovano s MIKS Krnov. l /
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/ Zachovani architektonického artefaktu bude
/ / konzultovano s odborem pamatkové péce a /
konstrukcni zasahy budou FeSeny na zakladé /

/ /\ bouracich praci provadéné od 3/2021
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bodu byly FeSeny vychozi vzdalenosti pro Upravy ploch a instalaci uméleckych prvkd.

Méstska hlavni hradba

Archeologicka sonda (S2)

Zahon 8
(kruhové zahony pod Sakurami)

Vedeni stavajici dest'ove \} _

kanalizace - }

Archeologicka sonda (S3)

Archeologickd sonda (S5)

Zahon 6

"Posezeni pod ale]j Sekundéfni obsluzn{ viezd do v§gky 3100mm

Tato architektonicky navrh je vypracovan na zakladé upresnéni a
ovéreni zaméru investora. Navrh je tak zhmotnéni predstav koncepcnich
idel a moznosti konkrétniho prostoru / objektu / pozemku. Navrh je
vychozi podklad pro planovani jakékoli stavebni Cinnosti a slouzi jako

VSTUPNI podklad k provadéni stavby.

Zahon 5

Méstska parkanova hradba

Parovod Dalkia CR a.s. Q

Stavebni objekty s blizsi specifikaci:

Rekonstrukce a revitalizace stavajici zdi z ulice Mlynérska. Zed' bude ze strany arealy

rekonstruovana v rozsahu lokalnich poskozeni zdiva (blizsi specifikace v technickém
soupisu projektu).

‘ Nové vstupni brany aredlu - blizSi specifikace v Fezech dokumentace. 2 kusy

@ Zaklady pro instalace soch a plastik - zaklady o rozméru 450x450mm na zakladové
spare (C20) min. 900mm do nezamrzné hloubky s ocelovym trnem (#12mm) pro mozné
kotveni dle typu instalaci. Zakladova spara bude hutnéna se Stérkopiskem frakce do
15mm.

Sochy budou instalovany v dalSich etapach jako stéla expozice nebo v rémci rliznych
prezentacnich vystav.

Revitalizace kominové patice v navaznosti na stavu po demolitnich pracech - predevsim
zabezpeceni konstrukci proti padu.
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Parkova lavitka na opfeni; industridlniho vzhledu na zakladé blizsiho popisu v textové
zpravé (rozmér 760x1500x760mm) - # kusl

Solitérni kamenny z kamenolomu s hnédym odstiném do vysky (frakce) 800mm - vzhled
konzultovan s autorem studie. - 7 kusl

Parkova zidle bez opreni; industrialniho vzhledu na zakladé blizsiho popisu v textové zpraveé

T Parovod Dalkia CR a.s. (rozmér 760x500x760mm) - 8 kusi

Parkovy odpadkovy koS (bliz$i specifikace v technickém popisu zaméru) - 3 kusy

Trafostanice:

Vestavba trafostanice byla projektovana Ing. Miroslavem Gerykem pod cilem akce “Karnola - udrzitelnd revitalizace a zatraktivnéni narodni

Kortenova misa s vodou min. @ 1200mm - bliz$i konzultace s autorem studie pro osazeni
do kvétinovych zahond - 3 kusy

Zahrazovaci sloupek provedeni vysky 1000mm, ® 76mm - 6 kusl

zpevnény prijezd pro revizni automobil.

kulturni pamatky” - “Vestavba trafa” je reSeni prechodu sité z 6kV na 22kV. Je zde navrzen prostor pro zpristupnéni pomoci schodiSté a i
Poznamky : i

Stojany na kola; blizSi specifikace ve vypisu mobilidgFe - 3 kusy

OROROIONOIONS

e Navrh byl aktualizovén na zékladé koordinovaného stanoviska pro spolectné Gzemni [" —
a stavebni Fizeni stavby nazvané “Regenerace brownfields - revitalizace Gzemi T T )
Karnola po demolici bjvalé kotelny”. S Povrchové dpravy a solitérni zelen:

e  Bourani vstupni brany do ulice Mlynarska je soutasti bouracich praci kotelny v

arealu Karnoly.
e  Pred zapotetim stavebni Cinnosti zaméru je nutné pocitat, Ze v aredlu bude Zahradni trvalkové zahony, specifikace na zékladé rozpoctu

probihat demolice byvalé kotelny Karnoly - NPU na tento odkaz chce navézat Konzultovéano btsze sadba s autory projektu, blizsi specifikace v polozkovém rozpoctu

architektonickym ztvarnénim odkazu této budovy jak je zapracovano v navrhu. / plocha: 387,0 m

Okolni terén bude na zakladé demolitni Cinnosti pretvoren a podminky budou / ) ) ) .

rozdilné, nez tomu bylo pri fotodokumentaci stavajiciho stavu. . Pochoul svrchni yrsfva drceného kameniva frakce 4-8mm; fl. Scm
e  Realizalni firma je upozornéna, ze aredl musi byt dan do bezpetného stavu / . Kamennlvo chcene frakce i§-1émm, H'. 15cm

neohroZzujici zdravi nav§tévnikd. / e Vyrovnavaci vrstva drceného kameniva frakce 100-63mm; tl. 20cm
e  Soubézné s realizaci zahradniho zaméru budou provadény archeologické vykopy, [~ — / ) - ) ; . i

které budou realizovany v prostorach vyznacenych v situacnim vykresu. / — — _ Celkova plocha revitalizace pomoci drceného kameniva: 2125 m
¢ Vve/§ke5é,zmény c de’faily ,zéméru musi bt konzultovany s autorem projektu die —— T — — / (zpevnéné plochy FeSeny na zakladé konzultatni Cinnosti s odborniky a
pristusného sutorskeno zskons T~ / provozovatelem po bouracich pracich Kotelny)

Sakura ozdobné (prunus serrulata) - 6 kusl; o habitu &4m, pFi vysadbé kmenu
® 150mm do koFenového balu a kruhovy zahon z trvalek lemovany z Zulovych
kostek ve dvojradku (150x150mm); tl. tvojradku 300mm.

Jinan dvoulalocny (Ginkgo biloba) - 3 kusy; o habitu &m, pFi vysadbé kmenu @ 150mm
do kofenového balu zasazeny do trvalkového zahonu s osazenim mobiliare.

\
\ Muchovnik Lamarckiv (Amelanchier lamarckii) - 2 kusy; o habitu 3m, pfi
vysadbé kmenu @ 100mm do kofenového balu zasazeny do trvalkového

v . . zahonu s osazenim mobilidre.
splaskove kanalizace

Poznémka pro zaloZeni stromy a kefu: ZaloZeni stromd je do Airpot kvétinice na 38l.
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SCHEMA OSLUNENT zahrady -> VyuZiti k dispozici: . .
STUDIE VEREJNEHO PROSTRANSTVI - KARNOLA KRNOV
300°- Ghel oslunéni v pribéhu 216. MEFitko 1:100
/ 200°- Ghel oslunéni v pribéhu jara a podzimu Vefejné prostranstvi ZAHRADY SMYSLU
100°- Ghel oslunéni v pribéhu 2112 Vypracoval: Ing. arch. Marek Jurének I #atelierjuranek




