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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: COV Krasné Loucky

Misto stavby: Katastralni tizemi Krasné Loucky

Obec: Krnov — Krasné Loucky

Okres: Bruntal

Kraj: Moravskoslezsky

Investor: Me¢sto Krnov

Hlavni nameésti 96/1
Pod Bezru¢ovym vrchem
794 01 Krnov

Projektant PS1: AKVOPRO s.r.0.
Vysehradska 1349/2
128 00 Praha 2

Datum: 11/2020
Stuperi: DUR + DSP
2. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem této projektové dokumentace je technické feSeni — intenzifikace strojné-technologické casti
biologické &istirny odpadnich vod pro COV mésta Krnov, mistni &asti Krasné Loucky, Kraj
Moravskoslezsky. Navrh intenzifikace technologického zafizeni je feSen s ohledem na minimalni
provozni naklady véetné spotfeby elektrické energie a minimalni naroénost na obsluhu COV.

Kanalizace v obci Krasné Loucky je gravitaéni. Natok na COV je gravitaéni s integrovanou vstupni

Serpaci stanici v objektu COV, zajist'ujici fizené Eerpani na COV. Budova COV je umisténa na p.&. 93/7
v k.u. Krasné Loucky.

Recipientem je Kobyli potok, IDVT 10100730.

COV KRASNE LOUCKY
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3. TECHNICKE RESENI Cov

3.1. Zdkladni udaje
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Navrzena intenzifikace mechanicko-biologické Eistirny odpadnich vod je ur€ena pro zneskodnéni
splaskovych odpadnich vod z mistni ¢asti Krasné Loucky. Stavebni a technologické uspotfadani
jednotlivych zafizeni zajistuje optimalni provoz &istirny odpadnich vod. Cistirna je schopna plynule
reagovat na zmény latkového a hydraulického zatizeni COV v rozsahu 30-120 % projektované kapacity.
COV je vybavena technologii, kterd umoziiuje odstrafiovani nutrientdl z odpadnich vod. Sestavé ze
souboru mechanického piedc¢isténi a z kompaktniho biologického stupné (piediazena denitrifikace,
nitrifikace s vestavénym separatorem aktivovaného kalu).

Veskera vystavba bude probihat za podminek uvedenych v platném vodopravnim rozhodnuti.

MnoZstvi odpadnich vod:

Cistirna odpadnich vod je navrzena na zaklad€¢ natokovych parametri odvozenych z primémého

denniho natoku odpadnich vod a platného povoleni k vypousténi Q24 = 8,9 m3/d a latkového zatizeni
4,8 kg BSK5/d, které odpovida 80 EO.

Q24 = 8,9
Qd = 13,3
Qh = 3,5

Privadeéné znedisténi:

BSK5 = 4,80
CHSK = 9,60
NL = 4,40
Nc = 0,9
Pc = 0,2

m3/d
m3/d
m3/h

kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

0,1 1/s
0,2 I/s
1,0 I/s

Odtokové parametry vody na vystupu z cov (slévané vzorky):

dosahované hodnoty dle platného povoleni k vypousténi

”p“
BSK5 40 mg/l
CHSK 150 mg/l
NL 50 mg/l
COV KRASNE LOUCKY

,,m roc¢ni bilance (t/rok)
80 mg/l 0,13

220 mg/l 0,486

80 mg/l 0,13

Str.4z23
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3.2. Popis COV

3.2.1. Clenéni technologické cdsti COV:

Vstupni cerpaci stanice

2X zaplavové kalové Cerpadlo se Sroubovym odstiedivym kolem a s pfisluSenstvim
Specifikace: Q=3,2 I/s, h=5m, P=0,75 kW, 400 V, priichodnost 50 mm, rozbéh primy, chlazeni
vzduchem, IP68, mech. ucpavky SIC/SIC, cerp. ha hl. 250 mm, vytlak DN65
1x technologickd pficka
Specifikace: rozdéleni CS a kalojemu — material PP-C tl. 12 mm, vyztuhy a kotveni OC nerez
uhelniky, jakly, rozmeér 3,41 x 2,5 m (vx s)

kpl.  potrubi a armatury

Mechanické predcisténi
1x automaticky tizené Cesle kruhové prutové s pralinou 3-6 mm
Specifikace: Q=10 I/s, hmotnost= 260 kg, P=0,18 kW, 3x400 V, hlad. sonda, IP65

2X plastova popelnice 120 |
kpl.  potrubi a armatury

Biologické cisténi

1x ponorné vrtulové michadlo v denitrifikaci
Specifikace: michany objem 6,5 m3, P= 0,9 kW, p. ot. 1430 rpm, provedeni nerez ASTM 316,
hmotnost 15 kg, uloZeni dle vyrobce

1x hydropneumatické Cerpani vratného a prebytecného kalu
Specifikace: provedeni PVC KG DN100, alternativné PVC HT DN75
1x PP dosazovaci nadrz veetné prislusenstvi

Specifikace: material PP-C tl. 8-12 mm, OC AISI 304 tl. 1,5 mm, PVC, HDPE, obvod vrchni
casti 9,5 m, celk. vyska 2,37 m/ 2,01 m (uzitna), vyska konicke casti 1,77 m, vyska kolmé casti
0,6 m, véetné prelivného zlabu o rozmerech 0,89 x 0,40 x 0,37 m s nornou sténou v provedeni
OC nerez AlSI 304 1,5 mm, prostupii pro techn. potrubi, kotvicich prvkii a materialu

1x jemnobublinny aeraéni systém v nitrifikaci
Specifikace: parametry provzdusnované éasti 4,32 x 2,16 x 2,2 m (d xS x h), typ NW 65 x 1,9,
material EPDMs s kaucukem, 4 x trasa delky 3,35 m se samostatnym privodem tlak. vzduchu,
vé. kotveni

1x ¢erpadlo plovoucich necistot
Specifikace: Q= 160 I/min, P=150-550 W, ot. 2900/3450 rpm, IP68, rozméry 304 x 131(186)
mm (v x §), hmotnost 7 kg, vytlak DN32 mm

2X technologické ptficka (rozdeleni nadrzi)
Specifikace: 1. rozdeéleni AN a DN — material PP-C tl. 8-10 mm, vyztuhy a kotveni OC nerez
uhelniky, jakly, rozmeér 2,43 x 2,16 m (v x 5)

COV KRASNE LOUCKY
Str.5z 23
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2. rozdéleni AN mezi natokem z DN a ndtokem do DOS — material PP-C,
tl 8-10 mm, kotveni OC nerez uhelniky, rozmeér 2,93 m2 atypicky — dle vkresové
dokumentace

pochiizné lavky a zabradli nad biologickou &asti COV

Specifikace: 1. ochranné zibradli — svarené ze Zdaroveé pozinkované oceli tr. 11 o rozmérech
v= 1,1 m, d= 11,5m, kotveno do bet. podlahy a piicnych vyztuh, odnimatelné
V misté pro manipulaci a pristup k technologii, v¢. kotvicich profilit a prvki
2. kompozitni rost — pudorysné rozmery 2,4 x 1,42 m (DN nadrz) a 2,2 x 0,64 m
(kalojem), provedeni kompozit kat. B, odnimatelné pro moznost obsluhy zarizeni a
vstupu do DN a kalojemu
3. nosné ocelové profily — slouzici pro roznos zatizeni pod kOmpozitnimi rosty a
vzpery vestavby dosazovaci nddrze, provedeni z U profilii 120 x 60 mm x 6 mm, L
profilu 50 x 50 x 3 mm, rozméry dle vykresové dokumentace, alternativné jiné
S predpokladem dostatecné statické unosnosti, material ocel tr. 11, pozinkovdano

potrubi a armatury

Dmychdrna

1x

kpl.

1x

1x

dmychadlové soustroji biologického reaktoru a kalojemu

Specifikace: Vrtani 40 mm, Pritok 0,45 - 0,74 m3/min, P= 0,75 kW, proud 1,7 A, napéti 3x400
V, hlucnost 49 dB, ot. 1400 rpm, max. 420 mbar, IP55, rozmery 741 x 547 x 339 mm (v x d X $),
hmotnost 65 kg, vytlak DNAO mm

potrubi a armatury

ventilator odvodu vzduchu se snizenou hlu¢nosti

Specifikace: Q= 160 m3/hod, P= 28 W, napeti 230 V, ot. 1340 rpm, o 250 mm, regulovatelné
otacky, hlucnost 46 dB, ndsténné provedeni, pr. teplota -15-40 °C

rotacni ventila¢ni hlavice

Specifikace: osazeni na potrubi odtahu vzduchu na stiese budovy, priim. potrubi 100 mm, mat.
provedeni plech pozink

Kalové hospoddrstvi

1x

1x

kpl.

aeracni systém KJ

Specifikace: objem provzdusiiované kalové nadrze 12,8 m3, pocet elementii: 8, membrdna
EPDM, drzak a zadrzovaci krouzek ABS, perforace 6 mm, pocet perforaci 12, pritok 15 Nm3/h,
privodni potrubi HDPE, uchyty z nerez oceli t7. 17

ponorné kalové Cerpadlo odsazené vody

Specifikace: Q= 1,5 I/s, h= 4 m, P=0,55 kW, napéti 230 V, rozbéh primy, vé. zvedaciho Fetézu,
prenosné

potrubi a armatury

Technologickd elektroinstalace, ostatni technologie

1x

technologicka elektroinstalace, pfenosy, fidici jednotka, OXI sonda, solenoid

COV KRASNE LOUCKY
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Ostatni zar'izeni

1x ocelova trojnozka mobilni

Specifikace: nosnost 150 kg, lanovy navijak a nosnd konstrukce s polohovatelnymi nohami,
nerezove lano 5 mm, vymezovaci ocelovy retez 8x28, prenosny
1x zebtik pfenosny, dl. 4 m

Navrzena technologie biologické ¢istirny odpadnich vod integruje do kompaktniho celku veskeré stupné
Cisténi:

e Mechanické predcisténi

e Biologické aktivacni ¢iSténi s pfedifazenou denitrifikaci
e Aerobni stabilizaci kalu

e Zahusténi a akumulaci pfebytecného kalu

3.2.2. Mechanické predcisténi a cerpaci stanice

Odpadni vody pfitékaji gravita¢ni kanalizaci do budovy COV potrubim DN250.

Gravitacni kanalizace je zatsténa do Cerpaci jimKy. Tato jimka bude rozdélena PP ptickou s ocelovou
vyztuhou na dvé ¢asti — vstupni Cerpaci stanici a kalojem. Technologicka pticka zabezpeci nepropustnost
mezi CS a kalojemem V CS bude instalovano 2x ponorné kalové &erpadlo S moznosti vy&erpani na hl.
250 mm v chodu 1+1.

V provozu bude vzdy jedno Cerpadlo a ob& se budou pravidelné stfidat po 24 hodinach od fidiciho
systému. Pii poruse jednoho z ¢erpadel dojde k zaskoku druhym &erpadlem. Cerpadla budou ¥izena
Casoveé. Vytlak je na Cesle veden dvéma samostatnymi potrubimi HDPE 75x4,5 mm, zalsténymi
samostatné ptimo do mechanického predcisténi.

Shrabky a mechanické necistoty budou zachytavany na strojné fizenych kruhovych prutovych ¢eslich a
poté skladovany v plastovych odpadnich nadobach o objemu 120 1.

Cesle kruhové prutové slouZi pro pied¢isténi odpadni vody. Jsou vybaveny kruhovymi &eslicemi, na
kterych jsou zachytavany shrabky. Ceslice jsou na jedné strané uchyceny a na strané druhé jsou volné,
aby nedochazelo k zachytavani vlaken. Shrabky jsou nasledné pomoci karta¢t vymeteny do prostoru
vysypky. Zatizeni je vybaveno integrovanym havarijnim obtokem. Celé zatizeni je zakrytovano proti
zapachu. Cesle mohou byt vybaveny integrovanym lisem na shrabky (neni navrzeno).

Odpadni voda zbavena mechanickych neéistot natéka gravitaéné z &esli do denitrifika¢ni ¢asti COV
potrubim OC AISI 304 204 x 2 mm.

32.3.  Biologické cisténi

Funkce biologického ¢isténi je zaloZzena na aktivacnim principu s vyuzitim jemnobublinné aerace.
Aktivace je navrzena jako nizkozatéZzovany systém s vysokou hodnotou stafi kalu a aerobni stabilizaci
kalu. Dostateéné objemy nadrze, nizka hodnota zatizeni kalu, vysoka hodnota oxygena¢ni kapacity a

COV KRASNE LOUCKY
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doby kontaktu odpadni vody s aktivovanym kalem zajisti dokonalé vy¢isténi odpadni vody véetné
podstatného snizeni obtizné odstranitelnych organickych latek (CHSK). Kombinace denitrifikace
V samostatné anoxidni zoné€ a dynamické nitrifikace zajisténé prerusovanym provzdusiovanim zarucuje
vysoky stupenn odstranéni dusikatého zneciSténi z odpadni vody. ZvySenad kapacita dosazovaciho
prostoru umoziuje eliminovat vykyvy hydraulické nerovnomérnosti.

Biologické ¢isténi odpadnich vod bude sestaveno z nasledujicich objekti:

DN - denitrifika¢ni nadrz = 6,5m3
AN - aktiva¢ni nitrifikaéni nadrz = 15,1 m3
DOS - separacni (dosazovaci) nadrz = 5,6 m3

= 5,4 m2
KN - kalova nadrz = 12,8 m3

Rozdélenim stavajici nadrze COV technologickou piickou bude zfizena denitrifika¢ni nadrz. Zde je
mechanicky pfedCisténad odpadni voda promichavana s aktivovanym kalem ponomym michadlem.
Michadlo bude osazeno na nerezovém spoustécim zafizeni pod krytem z kompozitniho rostu. Ovladani
michadla je ruéni z rozvadéée. Nad denitrifikaéni nadrzi bude zfizena nosna konstrukce z ocelovych
pozinkovanych profild a osazen kompozitni rost, kat. B. Michadlo je umisténo pod kompozitovym
roStem s odnimatelnou ¢asti rostu pidorysného rozméru 800 x 770 mm. Rozméry dle vykresové
dokumentace — nenahrazuje dilensky vykres.

15040
L

Osazeni michadla Vv denitrifikacni nadrzi

Z denitrifikace odtéka voda prostupem V nové ziizené pii¢ce do nitrifika¢ni nadrze s vestavénou
polypropylenovou separaci kalu.

Nitrifika¢ni nadrz bude rozdélena vedle natoku technologickou ptepazkou z PP pro zajisténi co nejdelsi

doby zdrzeni pted natokem do DOS. Provzdusiiovani nitrifikacni nadrze je zajisténo jemnobublinnym

COV KRASNE LOUCKY
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provzdusinovacim systémem aera¢nimi rukavci ve ¢tyfech trasach (kazdy délky 3,85 m) se samostatnym
svodem a kulovym kohoutem na registru vzduchu. Dodavku tlakového vzduchu zajistuje 1 ks
dmychadlového agregatu (DM), umisténého v budové COV. V aktivaéni nadrzi bud umisténa OXI
sonda, kterou bude fizen chod dmychadla. Pfivod tlakového vzduchu z dmychadla na reaktor je
proveden potrubim HDPE 50x4,6 mm vedeném dle vykresové dokumentace. Vzduchovy rozvadéc¢
(registr), umistény nad AN nadrzi, je vybaven samostatnymi PE svody k aera¢nim rukavcim pro
provzdu$néni nitrifikace a odbockami k mamutkam odtahu piebyte¢ného a vratného kalu. Na
jednotlivych svodech jsou osazeny uzaviraci kulové kohouty. Pro ofuk hladiny je osazen zaroven kulovy
kohout.

Vytlaéné potrubi z mamutek vratného a piebyteéného kalu bude v provedeni PVC KG DN 110
alternativné PVC HT DN 75. Recirkulace vratného kalu je zabezpecena hydropneumatickym ¢erpanim
zausténym do denitrifika¢ni nadrze. Pfebytecny aerobné stabilizovany kal je dle potfeby precerpavan
hydropneumatickym cerpanim do kalové jimky.

V aktivaéni nadrzi bude vestavéna dosazovaci nadrz(separace) z PP-C desek, ukotvena do stavajicich
stén nadrze nosnymi vzpérami a rozpérami z nerez ocelovych profilii. Rozméry separacni nadrze dle
vykresové dokumentace — nenahrazuje konstrukéni vykres.

V nadrzi separace kalu je umoznén odtah plovoucich necistot a vyflotovaného kalu z hladiny pomoci
objektu stahovani plovoucich necistot a Cerpadlem s vytlakem do denitrifikace. Ofuk hladiny bude
zajistén perforovanym potrubim HDPE 25x2,3 mm po obvodu dosazovaci nadrze. Optimalni nastaveni
bude vysledovano béhem zkusebniho provozu. Vytlak ¢erpadla plovoucich necistot bude proveden
potrubim PE 40 x 3,7 mm.

Vycisténa voda z reaktoru bude odtékat ptelivnym zlabem. Ptelivny Zlab bude vybaven nornou sténou
a zaveé8en na nosnych pfi¢nych rozpérach nadrze. Odtok z pielivného Zlabu bude potrubim PVC KG
DN 150 sveden do stavajiciho odtoku z COV stejného priméru DN150

Nad reaktorem budou osazeny rozpéry pro zabezpeceni dosazovaci nadrze vuc¢i pohybu a tvarové
stalosti.

Pti realizaci bude odstranéna ptiivodni vnitfni plastova pticka nadrze biofluidu a sou¢asné prodlouzen
plastovy lem kolem celé aktiva¢ni nadrze jako ochrana proti moznému vystoupani hladiny pény atp.

Kolem aktivacni nadrze se separatorem bude ziizeno ochranné zabradli s moznosti rozebrani pro
umoznéni ¢i§téni a piistupu Kk dosazovaci nadrzi. Rozméry zabradli s nosnou konstrukci viz vykresova
¢ast — nenahrazuje dilensky vykres.

Rozméry DOS nadrie:

obvod vrchni ¢asti 95m
celkova vyska nadrze 2,37 m/ 2,01 m (uzitna cast)
vyska konické Casti 1,77 m
vyska valcové casti 0,60 m
COV KRASNE LOUCKY
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3.2.4. Dodavka vzduchu

Tlakovy vzduch pro biologicky reaktor bude zabezpecovat dmychadlovy agregat s fizenim frekvence
od OXI sondy pro aktiva¢ni nadrz, umistény v objektu provozni budovy. Vytlaéné potrubi z HDPE 50
X 4,6 mm je vyvedeno na biologicky reaktor do rozvadéce (registru) vzduchu, dale do provzdusiiovacich
elementd. Registr vzduchu bude uchycen k ochrannému zabradli. Ovladani dmychadla je automatické
¢asovym spinacem nebo OXI sondou, podle pfedem nastaveného rezimu provzdusiiovani, nebo ruéni z
rozvadéle. Pfivod potiebného mnozstvi vzduchu do prostoru budovy je zajistén dievénou zaluzii ve
§titu z Celni strany objektu a odtah dievénou zaluzii ve Stitu protéj$im doplnénou o axialni ventilator.
Soucasné bude osazena ventilani rotacni hlavice na stivajici ventilacni potrubi na stfese objektu.
Dmychadlo je navrzeno pro provzdusnéni aktivaéni nadrze véetn€ mamutek odtahu plovoucich necistot,
vratného a pfebytecného kalu. Zaroven bude slouzit k provzdusnéni kalojemu. Navrzena kapacita
dmychadla = 18 m3/hod a 30 kPa. Aktiva¢ni nadrz ma vlastni registr vzduchu se svody k jednotlivym
elementim a mamutkam. Na svodu k ofuku hladiny je vzdy osazen kulovy kohout. Za dmychadlem
bude osazena odbocka pro provzdusnéni kalojemu. Na potrubi do AN a KJ budou osazeny dva solenoidy
S ptedfazenymi kulovymi kohouty. Solenoidy umoZzni automatické provzdusnéni kalojemu bez nutnosti
obsluhy. Materialové provedeni potrubi HDPE 50 x 4,6 mm. Aeraci AN zajist'uji EPDMs rukavce a
aeraci kalojemu zajist'uje aeracni systém — 8 ks. 80 mm diskovych elementti na samostatném plastovém
rostu na OC podpérach.

V provoznim objektu budou dale umistény pomiicky pro obsluhu COV (pienosny Zebiik, zvedaci
zafizeni — ocelova trojnozka, hygienické a pracovni pomticky atd.) a technologicky elektrorozvadéé
Cov.

3.2.5. Kalové hospoddrstvi

Prebytecny kal je ptivadén z reaktoru vytlatnym potrubim PVC KG DNI100(alternativn¢ PVC HT
DN75) hydropneumatickym Cerpanim do zahustovaci a uskladiiovaci kalové jimky.

Jimka je osazena hrubobublinnym aera¢nim systémem. Tlakovy vzduch pro uskladiiovaci jimku
zabezpecuje dmychadlovy agregat. Tlakovy rozvod vzduchu ma samostatny svod do kalové jimky
s predfazenym kulovym ventilem pro jeho odstaveni. Rizeni provzduinéni je feSeno ruéné a bude
optimalizovano zkusebnim provozem. Odsazena kalova voda bude pfecerpavana ponomym kalovym
Cerpadlem s plovakovym spinac¢em zpét do denitrifika¢nimi nadrze.

Pro moznost odvozu piebyteéného kalu fekalnim vozem z kalové jimky bude slouZit savice fekalniho
vozu vzhledem k Cetnosti vyvazeni 4x do roka.

Produkce zahusténého kalu: 0,11 m3/d
Objem kalové jimky ccal1l2,8 m3

Velikost zasobni kalové jimky odpovida cca 116tidenni produkci kalu z biologického reaktoru (bude
upfesnéno zkusebnim provozem).

COV KRASNE LOUCKY
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3.2.6.  Meéreniaregulace a poZadavky na elektrocdst

Soubor méfeni a regulace sestava z:

fizeni chodu &erpadel vstupni Eerpaci stanice C1, C2 (1 + 1)

od hladiny (Hmax, Hzap, Hvyp, Hhav) tenzometrem (a pojistné plovaky)
ruéné

automaticky zaskok zalozniho ¢erpadla

jisténi pi'es motorovy spoustec

svételna a akusticka signalizace poruchy (sdruzend)

svételna signalizace chodu

fizeni s vestavénym plovakem (blokace chodu na sucho s ohledem na hladinu)
piepinac chodu (automat-vypnuto-ru¢né)

stfidani ¢erpadel po 24 h

fizeni chodu strojnich cesli MC

automaticky od natoku

ruéné

prepinac chodu (automat-vypnuto-ru¢ne)

svételna a akusticka signalizace poruchy (sdruzena)
svételna signalizace chodu

pocitadlo provoznich hodin

dale dle popisu polozky

Fizeni chodu ponorného michadla (PM)

pomoci ¢asovych spinacich hodin

rucné

zabudovana tepelna ochrana statoru

rozb¢h primy

piepinaé¢ chodu (automat-vypnuto-ru¢né)

pocitadlo provoznich hodin

svételna a akusticka signalizace poruchy (sdruzend)
svételna signalizace chodu a poruchy

iizeni chodu &erpadla v kalové nadrzi (C3)

od hladiny

ruéné

spousténi pres vypina¢ (zapnuto-vypnuto) v rozvadé&ci

Jisténi pfes motorovy spoustéc

svételna a akusticka signalizace poruchy (sdruzend)

svételna signalizace chodu

fizeni s vestavénym plovakem (blokace chodu na sucho s ohledem na hladinu)

COV KRASNE LOUCKY
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Fizeni chodu dmychadla DM

e Casové pro provzdusnéni aktivace

e rucné/asove pro provzdusnéni kalojemu a ofuku hladiny

e od OXI sondy pro provzdusnéni aktivace

e rucné

e pocitadlo provoznich hodin

e svételna a akusticka signalizace poruchy V elektrorozvadédi (sdruzena)

e svételna signalizace chodu a poruchy

e piepinac¢ chodu (automat-vypnuto-ru¢né¢)

fizeni chodu &erpadla C4
e casové
e rucné
e jisténi pfes motorovy spoustéc
e sveételna a akusticka signalizace poruchy (sdruzena)
e svételna signalizace chodu
e piepina¢ chodu (automat-vypnuto-ru¢né)

bezdratovy pienos sdruzené poruchy z technologického rozvadéée COV na mobilni telefon obsluhy
¢i bude napojen na stavajici telemetricky systém vyuzivany obsluhou krnovské COV.

Dodavka vSech zafizeni je kompletni vCéetné kotevnich prvki, instala¢ni sady, montaze a
prislusné dokumentace.

Dodavka vsech trubnich vedeni je kompletni véetné kotevnich prvki, montaze a prislusné
dokumentace. Véetné vSech tvarovek, drobnych armatur, p¥irubovych a jinych spoju,
odbérnych mist pro SRTP, odvodnéni, odvzdus$néni, uloZeni a ostatnich naleZitosti nutnych ke
spravné funkci zafFizeni.

4, POVRCHOVA OCHRANA

U vétsiny technologického potrubi a dopliikovych zafizeni véetné ochranného zabradli je povrchova
ochrana zajisténa Zarovym zinkovanim. VSechny ocelové ¢asti vestavby reaktoru umisténé pod hladinou
jsou z nerez oceli DIN 1.4301, potrubi je provedeno z plastu. U ostatnich stroju, zatizeni, ocel. potrubi,
armatur a doplikovych konstrukci bude zajisténa povrchova ochrana natéry. Rozvody vzduchu jsou
navrzeny z HDPE.

COV KRASNE LOUCKY
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5. MANIPULACE S LATKAMI PRI PROVOZU COV

Vybirdni shrabkii

SR

Shrabky z objektu mechanického pred¢isténi budou spole¢né s ostatnim odpadem odvazeny na nejblizsi
skladku TKO.

Manipulace s prebytecnym kalem

Piebyteény kal je dle potieby prepoustén ¢erpadlem do akumulaéni kalové nadrze, ze které je dle potieby
odvéazen fekalnim vozem k dal§imu odvodnéni na nejblizsi COV. Odsazena kalova voda z akumulaéni
kalové nadrze je pomoci Cerpadla pfeerpdvana zpét do reaktoru.

6. OBSLUHA CoV

Provoz COV je poloautomaticky, obsluha COV bude zajisténa jednim odbomé zaskolenym
pracovnikem v rozsahu cca 10 hodin tydné. Opravy, servis a udrzba technologického zatizeni a odvoz
vytézenych shrabki a prebyteéného kalu budou zabezpeceny provozovatelem. Povinnosti obsluhy
budou uvedeny v provoznim a manipulaénim fadu COV.

7. AUTOMATIZACE PROVOZU COV

Cistirna odpadnich vod bude fizena na zékladé automatického provozu jednotlivych strojii. Vybaveni
umozni nastaveni rezimu podle skute¢ného zatizeni COV. Ovladani strojti bude provadéno
Vv technologickém elektrorozvadéci.

8. POZADAVKY NA ELEKTROCAST

Technologicky rozvadé¢ COV v plastové skiini s prithlednymi dviiky, ovladaci prvky vyvedeny
v piedni ¢asti rozvadéte. Na COV bude osazena Fidici jednotka s pfenosem dat na webové rozhrani ¢
systém provozovatele. Pocitadla provoznich hodin, pfepinace chodu automat-vypnuto-ru¢né, silové
kabely, svételné a akustické signalizace poruchy zafizeni (sdruZené), svételné signalizace chodu a
poruchy zafizeni, blokace Cerpadel proti chodu na sucho, jisténi Cerpadel pfes motorovy spoustéé
(dvoupdlovy) atd. - dle navrhu provozovatele stavajici telemetrie pro Krnovské vodovody a kanalizace.

9, STAVEBNI CAST

Sougasti intenzifikace COV budou drobné stavebni tpravy:

Demontazni, bouraci a likvidacni prace

V budové COV bude demontovan stivajici dfevény palubkovy podhled, vyfezana a
demontovana ptivodni technologie Biofluid E120, vyfezana cast plastové vany ptivodni technologie a
demontaz ocelového rostu nad Cerpaci stanici. Dale bude oskrabana a otlu¢ena volna opadévajici omitka
a natéry uvnitf i vné na SZ sténé budovy.

Vybourany stavebni odpad bude fa4dn¢ uloZen a zlikvidovan na nejblizsi vhodné skladce TKO.

COV KRASNE LOUCKY
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Montézni prace a udrzovaci prace

Na stavajici podhledovou konstrukci bude instalovana nova parozabrana s reflexni vrstvou,
kotvena sponami 8 x 10 mm, spoje a sponky utésnéné lepici paskou s integrovanou armovaci miizkou.
Na folii bude oblozen podhled z plastovych palubek s vyztuzenym profilem a 11 komorami. Uchyceni
sponek bude tésnéno paskou typu TPK Super pro zajisténi te€snosti folie. Typ palubek P100, material
PVC, barva bila ¢i Seda, predpokladana plocha podhledové ¢asti cca 50 m2.

Lamelové ventilace ve Stitech, montazni okno a vstupni dvefe budou obrouSeny a natfeny
vodoufeditelnou kryci barvou, odstin Sedd. Na stfeSe budovy budou vyménény zavétrné liSty za nové,
ptedpoklad 13 bm, provedeni pozink. Ve ventilatnich lamelach Stitu na SZ stran€ bude ptipevnén kotvici
dfevény ramecek pro osazeni ventilatoru.

Zednické prace

Po otluceni uvolnéné omitky na SZ sténé objektu bude sténa fadné ociSténa a penetrovana
hloubkovou penetraci. Chybé&jici omitka bude doplnéna vapenocementovou omitkou potiebné tloustky,
po vyzrani nataZzena 2x cementovou stérkou se sklovlaknitou tkaninou. Ptedpokladana plocha
24 m2. Zvnitfni strany budovy bude cementova stérka vyhlazena do findlni vrstvy a oSetiena
hydroizolacnim bilym natérem z anorganického pojiva s odolnosti agresivnimu prostedi stupné 1,2,3
dle CSN 036203. Pfedpokladany rozsah vnitini plochy cca 10 m2. Fasada SZ strany budovy bude
penetrovana bile probarvenou penetraci, natazena mozaikova soklova omitka svétlé barvy do vysky 0.5
m nad 0.t. véetné vnéjsiho povrchu Sachty odtoku, pfedpokladana plocha 4 m2. Zbyvajici ¢ast fasady
bude od hrany soklové omitky po podhled natazena silikatovou omitkou zrnitosti 1,5 mm bilé barvy,
predpokladana plocha 10 m2.

Pi'ed zahajenim praci instalace technologie budou uvolnény prostory COV, kde bude provadéna montaz.

10. HYGIENICKA PECE, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI
PRACI

Pro ¢innost COV bude upraven manipulaéni a provozni #ad, ktery obsahuje provozni a zakonné predpisy
pro veskeré instalované strojné-technologické zatizeni a predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii
praci. Pracovnik v tomto provozu je vystaven nebezpeci fyzického zranéni nebo nékazy, je proto po-
vinen dodrZovat provozni fad, zakonik prace a vSechny ptfedpisy, smérnice a normy zajist'ujici bezpecny
provoz. Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické i praktické
Skoleni na pfislusném pracovnim useku, byli seznameni s technickymi pfedpisy pro obsluhované
zafizeni, bezpe¢nostnimi a protipozarnimi opatienimi a poskytovanim prvni pomoci. Pracovnici musi
byt dale vybaveni odpovidajicim ochrannym odévem a ochrannymi pomutickami.

Do prostort cistirny odpadnich vod mohou mit pfistup pouze vyskoleni provozovatelé a kontrolni
orgény.

10.1. Osoby provadéjici obsluhu musi proto splniovat nasledujici podminky

. viz CSN 38 6405

COV KRASNE LOUCKY
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o musi byt star$i 18 let a jejich télesné a dusevni vlastnosti musi byt na Grovni odpovidajici

charakteru vykonavané prace (Iékaiské prohlidky)

o musi absolvovat teoretické i1 praktické Skoleni na pfislusném pracovnim useku. Zaméfené
zejména na bézné prace, technické (provozni) piedpisy, bezpecnostni a protipoZarni opatieni,
poskytovani prvni pomoci pifi uUrazu. Tyto znalosti je nutno prezkuSovat pred komisi
v pravidelnych intervalech.

o musi byt vybaveny odpovidajicim ochrannym odévem, obuvi a ochrannymi pomickami podle
predpisu.

10.2. Zdkony a vyhldsky

. Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statni odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpist

o Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

. Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

o Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobki a o zméné nekterych zakonl (zakon o
obecné bezpecnosti vyrobkll), ve znéni pozdé€jsich predpist

J Vyhlaska CBU 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

. Naftizeni vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni

o Zakon ¢. 20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist

o Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist

o Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozami ochrang, ve znéni pozdgjsich predpist

o Natizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochran¢€, ve znéni pozdéjsich
prredpistu
o Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a

vykonu statniho pozamiho dozoru (vyhlaska o pozami prevenci)

o Vyhlaska Ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji

o Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdé&jsich predpisi

o Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ve znéni pozdé&jsich predpist

o Zékon CNR ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonli (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), ve znéni pozdé&jSich
prredpist

. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nekterych zadkont (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich
predpist

o Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii

préci, ve znéni pozdejsich predpisii

COV KRASNE LOUCKY
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Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojii, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaseni a zasilani zdznamu o
urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Graz a zasila
zdznam o Urazu

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedki

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signali, ve znéni pozdé&jsich predpisu

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostedi
Natizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi G€inky hluku a vibraci
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpegnostné ustanovenia pre plameiiové zvaranie kovov a rezanie
kovov

ZAVAZNE POZADAVKY K DODAVCE STROJNI TECHNOLOGIE

VSeobecné

Vsechna zatizeni dodavana podle specifikace musi vyhovovat poslednim vydanim nasledujicich
norem: CSN, EN, ISO, DIN.

Veskeré prace musi byt provadény za dodrzovani vSech norem a ptedpisii zdkonem platnych
v CR.

Technologicka zatizeni musi byt dodana od vyrobctl, ktefi maji v CR zaji§tén servis. Toto prokaze
zhotovitel pii predani, kdy dolozi k jednotlivym zafizenim prohlageni servisni organizace v CR o
zajisténi servisu.

Veskeré zabudované vyrobky musi odpovidat pozadavkiim zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném
znéni a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel dolozi ke vSem zabudovanym vyrobkim
doklady poZadované podle uvedenych pravnich piedpist. Veskeré zatizeni musi byt dodano
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 137/1998 o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu.

Zhotovitel stavby musi respektovat pozadavky v souladu s poZzarni zpravou a protokolem o urceni
prostredi,

Zhotovitel stavby (G¢astnik tendrového fizeni) je povinen pii sestaveni nabidky zkontrolovat
vymeéry a technické specifikace dle vykresové dokumentace.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostfedi, ve kterém budou umisténa
v souladu s CSN 33 2000-3.

Provizomi zafizeni jsou zafizeni vyuzivana v pribéhu rekonstrukce a po ukonceni stavby
zustanou v majetku investora.

COV KRASNE LOUCKY
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Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel prislusnymi
doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo uvedeno, ze
bude provedena repase stavajiciho zafizeni.

Veskeré stroje a zafizeni budou dodany véetné prvnich naplni. Jejich mnozstvi bude maximalni
mozné pro dany stroj nebo zatizeni.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaleny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaceni bude odpovidat projektu skuteéného provedeni a provoznimu
fadu. Veskera potrubi budou ozna¢ena smérem proudéni, Cislem potrubni vétve a nazvem media,
déale budou barevné rozliSena podle typu média. Oznaceni zahrne zhotovitel stavby do ceny
jednotlivych zafizeni.

Materidl

Pouzité materialy budou oznadeny vsouladu s CSNEN 10027-1, CSN EN 10027-2,
CSN EN 1SO 1127, CSN EN 1SO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN 1SO 1873-1
Materialy musi byt voleny v souladu s druhem prostiedi a druhem protékajiciho média.

Vyraz ,,OCEL* oznacuje konstruk¢ni ocel tf. 11 se zaruCovanou svatitelnosti (napt. 11 375
odpovidajici CSN 41 1375).

Vyraz ,,NEREZ* oznacuje antikorozni (austenitickou) ocel tf. 17 S vlastnostmi rovné minimalné
oceli 17 240 odpovidajici CSN 41 7240.

Vyraz ,,PLAST* je pouzit pro materialy PE-HD, PP nebo PVC-U.

Musi byt zabranéno jakémukoliv kontaktu nerezové oceli s jinym druhem oceli. Je-li to nezbytné,
musi byt kontaktni plocha odd¢lena nevodivou vrstvou.

Souvisejici normy:

CSN 41 1375, CSN 41 7240, CSN EN 10020, CSN EN 10027-1, CSN EN 10027-2, CSN EN 10088-1,
CSN EN I1SO 1043-1, CSN EN 1SO 1872-1, CSN EN 1SO 1873-1

11.3. Povrchovd tiprava technologického zarizeni a potrubi

e Technologicka zafizeni, toCivé stroje, armatury budou od vyrobci expedovany s kvalitni
konecnou povrchovou upravou od vyrobce a chranéna obalovou technikou.

e U spojovaciho potrubi bude provedeno odrezivéni, opraseni, odmasténi a natér. Pouzité natéry
musi vyhovovat i teplotim povrchu.

e Na potrubi a dopliikovych konstrukcich z nerez oceli bude provedena tiprava svarti brouSenim
a motenim.

e Nerezova potrubi a potrubi z plastu budou bez natéru.

e Konstrukce vyrobené z oceli tfidy 11 (kotveni potrubi, obsluzné lavky apod.) budou opatiené
zarovym pozinkovanim s tloustkou vrstvy min. 60 pm.

e Povrchova ochrana zafizeni z bézné oceli bude provedena natéry. Natéry budou provedeny
epoxidovymi dvousloZzkovymi natéry v souladu s CSN EN 1SO 12944-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
nasledovné: kartacovani, opraseni, odmasténi, 1x zakladni natér, 2x vrchni natér.

e VSechny casti stroji a zarizeni prichazejici do styku s odpadni vodou a kaly, budou
opatieny povrchovou upravou odolnou proti jemnozrnnym abrazivnim pfimésim
(ki‘emelina)!
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Souvisejici normy:

CSN 1SO 3864, CSN EN 1SO 12944-2, CSN EN ISO 12944-5, CSN EN 1SO 14920, CSN EN ISO

2063,

11.4.

CSN 130072, CSN 13 0420

v

Cerpadla

Konstrukce ¢erpadel musi byt navrZena podle soustavy platnych norem.

Konstrukce musi vyhovovat viem bezpecnostnim predpisim.

Objemova cerpadla musi byt vybavena tlakovym bezpecnostnim zatizenim.

Materidlové provedeni ¢erpadla musi odpovidat druhu erpané kapaliny.

Ptipojeni cerpadel bude provedeno ptirubovymi spoji podle soustavy platnych norem.

Musi byt zajisténa termistorova ochrana pohonu ¢erpadel.

Kryti elektromotoru — min. IP-54.

Cerpadla budou doddna kompletné véetné motoru, spojky, prevodovky (bude-li potfebna),
svorkovnice, zakladového ramu, frekvenéniho ménice (bude-li potfebny), atd.

Dodéavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucéstek, provozni piirucku, pokyny pro
udrzbu a dalsi kompletni dokumentaci.

Souvisejici normy:

CSN 11 0010, CSN 1SO 9905, CSN EN 1SO 5199, CSN I1SO 9908, CSN EN ISO 14847, CSN EN
1092-1, CSN EN 60204-1, CSN EN 60529

11.5.

Armatury

Konstrukce armatur musi byt navrzena podle soustavy platnych norem.

Jmenovity tlak bude zvolen podle maximalniho tlaku a bude odpovidat soustavé platnych norem.
Muze byt zvolen i vy$si jmenovity tlak nez pottebny v piipadé, Ze bude odpovidat typovym fadam
vyrabénych armatur.

Armatury budou ptipojeny k ptirubam nebo mezi pfiruby podle soustav platnych norem.
Armatury pouzité v rozvodech upravy vody musi mit atest na pitnou vodu. Uzavéry na odpadech
tento atest mit nemusi.

Pouzité materialy budou odpovidat protékajicimu médiu a budou voleny podle druhu pouzitého
materidlu potrubi. Zivotnost materialu armatur pro instalaci do nerezového potrubi musi byt
souméfitelna s Zivotnosti potrubi z antikorozni oceli.

Dodavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucastek, provozni ptirucku, pokyny pro
udrzbu a dalsi kompletni dokumentaci.

Souvisejici normy

CSN EN 1092-1, CSN 13 3007, CSN 13 3020, CSN EN 558-1, CSN EN 558-2, CSN 13 3051-1, CSN
EN 12982, CSN EN 13709, CSN 133052-1, CSN 133053-1, CSN 133058, CSN 13 3060-1,
CSN 13 3060-3, CSN EN 1SO 5210, CSN 133501, CSN 133503, CSNEN 1171, CSN EN 593,
CSN 134001, CSN 13 4202, CSN 13 4309-2

COV KRASNE LOUCKY
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Pohony k armaturdm

Elektropohony budou navrzeny na 230 V, 50 Hz, nebo 400 V, 50 Hz, kryti minimalné IP-55.
Elektropohony armatur budou vybaveny 2 momentovymi a 2 koncovymi spina¢i a budou
chranény tepelnou pojistkou.

Piipojeni ke vietenu armatury bude provedeno podle CSN EN ISO 5210.

U pohonu bude pouzito standardni pfipojeni pies pfipojovaci svorkovnici.

Pohon armatury bude chranén tepelnou pojistkou.

Pohony na armaturdch nebudou vyzadovat zvlaStni kotveni ani pfi pouziti prodluzovacich
mezikust do délky 1 m.

Regula¢ni armatury budou mit pomalubézné pohony s vysilacem polohy 0-100 % pro vystupni
signal 4-20 mA, pasivni, ve 2 vodi¢ovém provedeni.

Doba ptestaveni regulac¢nich armatur bude vyhovovat regulacnim pozadavktm.

Dodévka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucéstek, provozni ptirucku, pokyny pro
udrzbu a dalsi kompletni dokumentaci.

Potrubi

Vsechna ocelova potrubi, tvarovky, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén a
dodatkt v tomto dokumentu.

Minimalni jmenovity tlak bude zvolen podle provozniho tlaku a bude odpovidat soustavé
platnych norem.

Pro nové trubni rozvody konc¢i technologicka ¢ast 1,0 m za vnéjsi st€nou stavebniho objektu.
Potrubi bude ukonceno hladkym koncem. Pfipojeni vnéjSich rozvodi a dalsi pokraovani trasy je
soucasti stavebni dodavky.

Uvadeéné délky tras potrubi jsou méfeny v podélné ose véetné tvarovek se zaokrouhlenim smérem
nahoru na celé m. Délky tras budou upiesnény zhotovitelem ve vyrobni dokumentaci.

Potrubi bude v potiebnych vzdalenostech uchyceno kotevnimi prvky. Potrubi podél stén a pod
stropem budou kotvena na konzolach a zavésech pomoci trment.

Potrubi bude spojovano svary, pfirubami a spojkami. Bude pouzit takovy pocet pfirubovych spoji
a axialnich spojek, aby byla umoznéna lehka demontaz.

U spojeni potrubi axialnimi spojkami bude zajisténa pevnost spojeni v tahu.

Dva odli$né materialy ve spoji musi byt oddéleny nevodivou vrstvou.

Pro ptechod z jednoho materialu na druhy (napt. z nerezového potrubi na plastové) bude pouzit
prirubovy spoj.

Na potfebnych mistech budou potrubi opatiena vypoustécimi, proplachovacimi a piipadné i
odvzdusnovacimi armaturami. U vzduchovych potrubi bude zajisténo vypousténim kondenzatu.
Tyto armatury nejsou uvedeny ve specifikacich jednotlivych provoznich soubort jako samostatné
poloZky. Jejich pocet vyplyne z realiza¢ni dokumentace. Zhotovitel je zahme pfi oceflovani do
ceny potrubiu jednotlivych PS.

Spadovéni potrubi musi byt provedeno tak, aby jednotlivé potrubni useky bylo mozno vypustit,
ptip. odvodnit. Sani ¢erpadel musi stoupat k Cerpadlim (pouziti asymetrické redukce).
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11.7.1.  Qcelovd potrubi

o Trubky svafované a beze§vé odpovidajici CSN 1SO 4200 vyrobené z oceli tiidy 11 se
zaruGenou svafitelnosti (napf. ocel 11 375 odpovidajici CSN 41 1375).

o Kotveni bude vyrobené ze zarové pozinkované oceli. Tfmeny budou eventuelné vystlané
gumou nebo plastem.

e Trubky svafované a beze§vé odpovidajici CSN 1SO 4200, CSN EN 1SO 1127, CSN 13 1022,
vyrobené z antikorozni oceli s vlastnostmi rovné minimalné oceli 17 240 odpovidajici
CSN 41 7240

o Nejmensi tloustka stény 2 mm

o Kotveni bude vyrobené z antikorozni oceli. Tfmeny budou eventualné vystlané gumou nebo
plastem.

. Pfirubovy spoj bude zhotoven z antikorozni oceli.

. Trubky odpovidajici CSN EN 12201 a CSN EN 1555, vyrobené z polyethylenu (PE-HD 100),
polypropylenu (PP) anebo mekéeného polyvinylchloridu (PVC-U)

o Kotveni bude vyrobené ze zarové pozinkované oceli vCetné timend, eventualné timent
vyrobenych z plastu.

o Vzdalenost mezi dvéma tfmeny musi byt takova, aby nedochazelo k prohnuti potrubi vétsSim
nez 2,5 mm. U vodorovné polozené trasy miize byt potrubi mensich primérd poloZeno do
prubézné nosniku (L, U-profil atd.) ze zarové pozinkované oceli nebo plastu.

. Zmény délky plastového potrubi budou kompenzovany umisténim dilatacnich ramen
v kombinaci s pevnym a kluznym ulozenim. Pohyb dilataéniho ramena nesmi byt omezen
v doty¢ném useku ani nepoddajné uspofadanymi tfmeny trubky, ani ocelovymi nosniky,
vystupky zdiva apod.

Souvisejici normy:

CSN EN 1333, CSN 130010, CSN EN SO 6708, CSN EN 13480-2, CSN EN 13480-3, CSN EN
13480-5, CSN 130030, CSN 130072, CSN 13 0300, CSN 130420, CSN 130725, CSN 130871,
CSN EN 1092-1, CSN EN 1092-2, CSN 131022, CSN 131075, , CSN 131180, CSN 13 1520,
CSN 131530, CSN 131540, CSN 131550, CSN 131564, CSN EN 10253-1, CSN 132605,
CSN 1S0 4200, CSN EN 1SO 1127, CSN 13 1022, CSN EN 12201-1

11.8. Obsluzné lavky

o Sloupky, pti¢niky a podélniky z ty¢i I nebo U 120, pochozi kompozitovy rost.
o Zatizeni plosné nahodilé v provozni hodnoté 2 kPa.

COV KRASNE LOUCKY
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o Zabradli vysky 1100 mm, dvoutyCové, se zabradelni zarazkou, kotvené z boku do podélniki
lavky. Madlo TR 44,5%2,9 mm, sloupky po 1,00/0,825 m TR 40x3,6 mm, vypli TR 28%2,9 mm,
zarazka PL 100x3 mm.

o Ocelovy Zebiik s napojenim §t&finu na madlo zabradli. Sitka zebtiku 400 mm, vzdalenost p¥icli
300 mm.
. Stéfin TR 44,5 x 4 mm, piicle z ty&i praiméru 22 mm.

o Uprava vystupu podle Obr. 10 TNV 75 0748.

. Kotveni sloupkt do podlahy nebo stény na plech 150x150%6 a vzdy 2 ks ocelovych kotevnich
blokt (hmoZzdinek) M10 do ptesnych vrtil. Svary koutové ruéni elektrické, zabrousené.

. Volna cela zaslepit okapovym plechem P5x110

Souvisejici normy

CSN 730035, CSN 73 1401, CSN 73 1403, CSN 732601, CSN 74 3282, CSN 74 3305, CSN 75 0747,
TNV 75 0747, TNV 75 0748

11.9. Pokyny pro montaz

o Pti provadéni montaznich praci musi byt bezpodminecné¢ dodrzovany technologické predpisy (pro
pouziti, montdz, zpracovani, oSetfovani, zkouseni) stanovené vyrobci u jednotlivych zatizeni
nebo materialt.

. Pti provadéni stavebnich a montaZznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky 324/90 o
bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich praci. Pro montazni prace je tieba se fidit
zejména osmou Casti vyse uvedené vyhlasky.

o Montazni firma musi byt odborné zpisobilda pro montdZ ocelového a nerezového potrubi,
plastového potrubi.

o Potrubi musi byt namontovéano v souladu s technicko-dodacimi pfedpisy pro montaz potrubi
(CSN 13 0020).

. Demontaze technologické casti zahrnuji celé komplety tzn. zafizeni, potrubi, armatury,
konstrukce, ptipojeni el. energie atd.

o Demontaze se podle rozdéleni deéli na ,Setrné demontaze™, které pocitaji s vyuzitim
demontovaného zafizeni a na demontaze, které pocitaji s likvidaci demontovaného zatizeni jako
Srotu. U ,,8etrnych demontazi“ zhotovitel zafizeni demontuje, o€isti, odveze a uskladni na uréené
misto. U ostatnich demontazi zhotovitel zatfizeni demontuje, zajisti seSrotovani nebo jinou
odpovidajici likvidaci u ¢asti které nelze seSrotovat a dolozi doklad o likvidaci odpadu.

o Demontaze, ptipadné bouraci prace budou nad provozovanymi nadrZzemi provadény tak, aby
nebyly znecistovany.
o Zhotovitel zajisti ustaveni souososti hideli u tocivych strojt.
o Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokynil vyrobce a zhotovitele
zatizeni.
COV KRASNE LOUCKY
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11.10. Svarovdni kovii
o Svarecské prace na ocelovém a litinovém potrubi a konstrukcich mohou vykonavat jen svareci,

kteti maji odbornou zptsobilost ve smyslu CSN EN 287-1. Pracovnik provadgjici svaiedské prace
musi mit certifikat pro tyto prace vydany akreditovanym subjektem ve shodé¢ s technickymi
pravidly CWF-ANB.

o Veskeré svareCské prace materialu tf. 17 mohou provadét jen svareci s platnou tfedni zkouskou
dle CSN 05 0710 se zamé&fenim na technologii na nerezova potrubi.

o Pti svafovani nerezovych materiald je nutné vénovat provedeni svari zvySenou pozornost, aby
nedoslo k nauhli¢eni svafovaného materialu.

. U nerezového potrubi bude provedena uprava svarti brousenim a mofenim.

11.11. Svarovdni a lepeni plastii

. Svarecské a lepicské prace na plastovych konstrukcich mohou vykonéavat pouze pracovnici, kteti

maji odbornou zptisobilost ve smyslu CSN 050705 (prEN 13 067) pro svafovéani a lepeni
plastovych materidli. Pracovnik provadéjici svarecské a lepi¢ské prace musi mit certifikat pro
tyto prace vydany akreditovanym subjektem ve shod¢ s technickymi pravidly CWF-ANB (TP B
100, 301, 302). Souvisejici normy: CSN 05 0705, CSN 05 0710, CSN EN 287-1, CSN 13 10

e TATO DOKOMUNENTACE JE PLATNA POUZE PO ODSOUHLASENI VSEMI DODAVATELI
STAVBY, KTERI JI PROVERI Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADENI A SOULADU S
TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH MATERIALJ

e POLOHOPISNE A VYSKOPISNE ZAMERENI JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA
STAVBE

e NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

e PROVADECI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALN{ TECHNICKE A
TECHNOLOGICKE PREDPISY OD VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH MATERIALU. V
PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

e VYKRESOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKE VYROBNI VYKRESY
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Priloha ¢C. 1
Hydrotechnicky vypocet COV
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