revizni Sachté, ktera bude slouZit jako lomova. Dal3i revizni Sachta bude osazena ve
osti 23,4 m rovndz jako lomova, odiud bude potrubi vedeno k do vzdalenosti 85,4 m k dal

Sachté pfimé, dalsi revizni Sachta, ktera bude také slouZit jako lomova bude osazena po 83,1

1cova revizni Sachta bude osazena po dalsich 18,0 m.

ufadnice umist&ni reviznich Sachet : §1  513305.96 1066428.73
S2 51332041 1066397.92
S3  513334.62 1066379.23
$4  513374.05 1066303.70
§5  513413.38 1066230.52
86  513422.04 1066213.49

nalizace bude poloZena na hladké piskové loZe t. 10 cm a vedena ve sklonu 0,45 %.

i bude opatfeno obsypem ze Stérkopisku max. zrnitosti 8-20 mm. Sachty budou pouZity

vé pro zvysené zatiZeni,

rén po skoneni praci bude uveden do ptivodniho stavu.

Lonstrukéni a materidlové Fefeni — viz vyse.

Tlechanicka odolnost a stabilita _

aje navrZena tak, aby zatiZeni na ni plisobici v priibéhu vystavby a uZivani nemélo za nis-
ziiceni Ci po§kozeni stavby, piipadng dalsich staveb,

14l pouZity pfi stavbé musi byt vybaven certifikatem pro dany Gi&el a zpiisob pouZiti. P¥i

1 nasledném pouZzivéni je nutné respektovat stavebng monta#ni a provozni piredpisy

né vyrobcem.

i potrubi na hutnéném piskovém loZi musi byt provedeno v plynulém spadu bez prihybi
terial bez ostrych hran.

nusi byt provadén po 20 cm vrstvach a hutnén tak, aby nedoslo k poskozeni potrubi.
Zakladni charakteristika technickych a technologickych za¥izeni

zace nevyZaduje osazeni technickych & technologickych zaiizeni umoZiiujicich jeji provoz.
Zasady poiirné bezpeénostniho FeSeni

:Cnost pii uZivani staveb bude zajisténa dodrZzenim obecnych technickych pozadavki na
e vyhl. 268/2009 Sb a vyhl. & 501/2006 Sb.

Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

»a bude provadéna v pracovnich dnech, vykopové prace budou provadény tak, aby
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