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1: 50

Rekonstrukce výkladců a vstupu 
do nebytového prostoru 
na Hlavním náměstí 10, Krnov 

Poznámka:

- demontáž stávajících markýz a případně montáž nových bude zajištěna provozovatelem obchodu
- při demontáži stávajících výplní i montáži nových výkladců musí být postupováno tak,  aby nedošlo 
  k poškození  stávající fasádní úpravy (umělý kámen) vč. profilových prvků  lemujících ostění,
  nové výplně budou osazeny do  stávajících otvorů až k rozhraní stávající fasádní úpravy   

dlažba ze žulové kostky
40mm kladecí vrstva štěrkodrť fr.4-8mm

100mm podkladní vrstva štěrkodrť fr.0-32mm
upravený terén po rozebrání stávajících vrstev

- nová dlažba tl. 40mm 
    (v páse 500mm na šířku celého vstupu)
- flexibilní lepidlo 10mm
- kontaktní můstek
- vyrovnání opravnou stěrkou (do 10mm)
- stávající beton. schodek - odstranit uvolněnmé části, očistit,

doplnit podlahu
nový pás ker. dlažby v š.cca 300mm
navázat na stávající úroveň

stávající podlaha
prodejny - ker. dlažba

upravit vnitřní ostěnívnější ostění bude zachováno
včetně členění fasády a její
povrch. úpravy

- bude provedena úprava u vstupu - vstupní dveře budou osazeny uprostřed, boční části budou pevné
   (viz popis nové výplně), 
  zároveň bude vytvořen bezbariérový  vstup do prodejny tím, že bude zarovnán  stávající schodek 
   (malá výšková nerovost cca 60mm)
  v š. 500mm bude položena nová beton. dlažba (vymýná nebo reliéfní - dle výběru stavebníka) 
  a bude provedena nutná úprava části chodníku předlážděním stávajících  žulových kostek tak,
    že bude ve vyznačeném rozsahu provedeno nové vyspádování s plynulým navázáním na okolní
    plochu chodníku (dle vyhl. 398/2009 Sb - viz prův. zpráva),  
   


