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ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma osvětlení
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ŽB STROPNÍ PRŮVLAK

ŽB STROPNÍ PRŮVLAK

PROSTUP NA STŘECHU
2100/700 mm

hřeben střechy
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PROSTUP STŘECHOU DO 1.NP
1600/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
630/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
1600/500 mm
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INSTALAČNÍ PROSTOR
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DORUČOVATELÉ
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S.V. 3030

S.V. 3030

S.V. 3030

S.V. 4430

S.V. 4430

S.V. 4430

S.V. 3030 mm - kovový kazetový podhled
(S.H. 4430 mm - spodní část střechy, trapézový
plech)

DÍLNA
SPRÁVCE

LUXFERY

L
U
X
F
E
R
Y

LUXFERYLUXFERY

1.01

1.02-12a

1.17

1.10 1.11

1.09

1.14

ZÁDVEŘÍ - VSTUP POŠTA
17.2 m²

BALÍKOVNA
14.4 m²

42.1 m²
BALÍKOVNA SKLAD

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

E-SLUŽBY
8.8 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
8.8 m²

ALIANČNÍ PARTNER SPB
16.8 m²

23.9 m²

LISTOVNÍ SLUŽBY
8.2 m²

FINANČNÍ SLUŽBY
8.2 m²

DISKRÉTNÍ BOX
2.2 m²

POKLADNA
18.6 m²

CHODBA - VÝPRAVNA
55.2 m²

DENNÍ MÍSTNOST 1
11.0 m²

11.4 m²
DENNÍ MÍSTNOST 2

SERVER
9.2 m²

11.3 m²
TISKOPISY + ARCHIV 110.6 m²

TISKOPISY + ARCHIV 2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
17.4 m²

19.1 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
6.0 m²

ÚKLID
1.7 m²

11.9 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI
3.0 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
7.6 m²

SUŠÁRNA
5.0 m²

ARCHIV
5.3 m²

ŠATNA - ŽENY 1

ŠATNA - MUŽI 1

ŠATNA - ŽENY 2
10.7 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
5.4 m²

ŠATNA - MUŽI 2
6.7 m²

SPRCHA - MUŽI
1.7 m²SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI

5.4 m²

SÁL DORUČOVATELŮ
88.1 m²

TŘÍDÍRNA
19.0 m²

VYÚČTOVÁNÍ
8.1 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

HLAVNÍ HALA
243.4 m²

SPRCHA - ŽENY
1.7 m²

hlavní rozvodna
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Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk

MG&JG

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - S
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Veškerý rozvod vést přednostně v dutině stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Přesné rozměry osazení svítidel a jejich typy, viz PD osvětlení-
výpočet osvětlení.
NZ - nouzové osvětlení bude svitit při výpadku el.energie min 1 hodina.
NZ se napojí na trvalou fázi

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.
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LA - osvětlení viz PD osvětlení

spínač řaz.6, ..... 3558-A06340 B+ kryt+rám. 

spínač řaz.5, ..... 3558-A05340 B+ kryt+rám. 

spínač řazení č.1, ...... 3558-A01340 B + kryt + rám

spínač řazení č.1,10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, ......

NZ - OZN/LU3P/R/1W/B/1/SE/X/WH 65 x 65mm,
doba svitu min 1 hod, Nouzové osvětlení (invertor) 

LH - osvětlení viz PD osvětleníLB - osvětlení viz PD osvětlení

LC - osvětlení viz PD osvětlení

LD - osvětlení viz PD osvětlení

LE - osvětlení viz PD osvětlení

LF - osvětlení viz PD osvětlení

LG - osvětlení viz PD osvětlení

RE - elektroměrový rozváděč pošty, 
hlavní rozvodna objektu

RTS - rozváděč total stop, hlavní rozvodna objektu

RHP - hlavní rozváděč pošty

RZP -  rozváděč zázemí pošty

Světlovod ve stropě, 
veškeré přístroje instalovat mimo tento otvor

spínač řazení č.7,....... 3558A07340 B+ kryt + rám.

Stropní pohybové čidlo, spínací prvek relé 10A/2300W, IP20
detekční úhel 360st, dosah 0-12m, doba sepnutí 5s - 10min


