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ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma technologie
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hřeben střechy
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PROSTUP STŘECHOU DO 1.NP
1600/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
630/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
1600/500 mm
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S.V. 4430

S.V. 4430

S.V. 4430

S.V. 3030 mm - kovový kazetový podhled
(S.H. 4430 mm - spodní část střechy, trapézový
plech)
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ZÁDVEŘÍ - VSTUP POŠTA
17.2 m²

BALÍKOVNA
14.4 m²

42.1 m²
BALÍKOVNA SKLAD

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

E-SLUŽBY
8.8 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
8.8 m²

ALIANČNÍ PARTNER SPB
16.8 m²

23.9 m²

LISTOVNÍ SLUŽBY
8.2 m²

FINANČNÍ SLUŽBY
8.2 m²

DISKRÉTNÍ BOX
2.2 m²

POKLADNA
18.6 m²

CHODBA - VÝPRAVNA
55.2 m²

DENNÍ MÍSTNOST 1
11.0 m²

11.4 m²
DENNÍ MÍSTNOST 2

SERVER
9.2 m²

11.3 m²
TISKOPISY + ARCHIV 110.6 m²

TISKOPISY + ARCHIV 2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
17.4 m²

19.1 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
6.0 m²

ÚKLID
1.7 m²

11.9 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI
3.0 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
7.6 m²

SUŠÁRNA
5.0 m²

ARCHIV
5.3 m²

ŠATNA - ŽENY 1

ŠATNA - MUŽI 1

ŠATNA - ŽENY 2
10.7 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
5.4 m²

ŠATNA - MUŽI 2
6.7 m²

SPRCHA - MUŽI
1.7 m²SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI

5.4 m²

SÁL DORUČOVATELŮ
88.1 m²

TŘÍDÍRNA
19.0 m²

VYÚČTOVÁNÍ
8.1 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

HLAVNÍ HALA
243.4 m²

SPRCHA - ŽENY
1.7 m²
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Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk

MG&JG

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - S

SPD

RHP

RZP

Veškerý rozvod vést přednostně v dutině stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

V každé PK bude první zásuvka vybavená se svodičem přepětí SPD 3.

UPS - dodávka Astip Strong, 4000VA/1F/30M, 1600 x 820 x 400 mm
IP EI 30/DP1-S, akumulátory LiFePo
Propojení D1,D2,D3,D4 a 6x klapky VZT provést vodiči typu PRAFla Dur
s požární odolností B2 s1 d1 a1

Technologie KJ, VZT a T budou regulovány dle dodané MaR.

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.
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P-dle typu plátna

4 rámeček/H

RAK

P-1,2

P-1,2

088022, podlahová krabice, 24M
088002, kryt 16/24M plastový
088192, UN plast instal k betonu 16/24M

077140, zásuvka 2P+T 2M, bílá
číslo (10) určuje počet zásuvek v krabici

088020, podlahová krabice, 12M
088000, kryt 8/12M plastový
088190, UN plast instal k betonu 8/12M

077140, zásuvka 2P+T 2M, bílá
číslo (10) určuje počet zásuvek v krabici
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UPS z UPS napojit
6x požární klapka VZT
+D1,D2,D3,D4
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zásuvka umístěná nad 
podhledem pro zdroj EVS
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zásuvka umístěná nad 
podhledem pro zdroj EVS
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51

zásuvka se svodičem přepětí SPD 3, umístit vždy 
do první v řadě..... 6699H-A06357 03+ rámeček

zás.jednonás.250V/16A ..... 6619H-A06357 03+rámeček

zás.jednonás.250V/16A ,5518A -2999B,  IP44

zás.jednonás.250V/16A ..... 5518A-A2359B+rámeček
zásuvka s clonkami

zás.dvounás.250V/16A ..... 5513H-C02357 03+rámeček
zásuvka s natočenou dutinou s clonkami

RE - elektroměrový rozváděč pošty, 
hlavní rozvodna objektu

RTS - rozváděč total stop, hlavní rozvodna objektu

RHP - hlavní rozváděč pošty

RZP -  rozváděč zázemí pošty

KJ, VZT kondenzační jednotka, vývod pro napojení
T, topení, vývod pro napojení

Automatické dveře D1, D2, D3, D4

TC, tepelná clona vstupu

Světlovod ve stropě, 
veškeré přístroje instalovat mimo tento otvor

Wlbox Pulsar PRO Socket , nabíjecí zařízení elektroaut
400V/22(11)kW, 313 x 204 x 142mm (v x š x h) 

Svorkovnice pětipolová s krytem s odlehčovací sponou
typ ... 3938A-A106B

44

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
10

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
8

PK
10

44
44

PK
4/

PK
4/

44

44

44

2

2
076561, datová zás.1xRJ45, UTP Cat 6, 1M
číslo (2) určuje počet zásuvek v krabici
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