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ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma , SKS, VVS, ZNSK, EVS
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ŽB STROPNÍ PRŮVLAK
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hřeben střechy
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PROSTUP STŘECHOU DO 1.NP
1600/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
630/500 mm

PROSTUP ZE STŘECHY DO 1.NP
1600/500 mm
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S.V. 4430

S.V. 4430

S.V. 3030 mm - kovový kazetový podhled
(S.H. 4430 mm - spodní část střechy, trapézový
plech)
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ZÁDVEŘÍ - VSTUP POŠTA
17.2 m²

BALÍKOVNA
14.4 m²

42.1 m²
BALÍKOVNA SKLAD

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

E-SLUŽBY
8.8 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
8.8 m²

ALIANČNÍ PARTNER SPB
16.8 m²

23.9 m²

LISTOVNÍ SLUŽBY
8.2 m²

FINANČNÍ SLUŽBY
8.2 m²

DISKRÉTNÍ BOX
2.2 m²

POKLADNA
18.6 m²

CHODBA - VÝPRAVNA
55.2 m²

DENNÍ MÍSTNOST 1
11.0 m²

11.4 m²
DENNÍ MÍSTNOST 2

SERVER
9.2 m²

11.3 m²
TISKOPISY + ARCHIV 110.6 m²

TISKOPISY + ARCHIV 2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
17.4 m²

19.1 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
6.0 m²

ÚKLID
1.7 m²

11.9 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI
3.0 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
7.6 m²

SUŠÁRNA
5.0 m²

ARCHIV
5.3 m²

ŠATNA - ŽENY 1

ŠATNA - MUŽI 1

ŠATNA - ŽENY 2
10.7 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
5.4 m²

ŠATNA - MUŽI 2
6.7 m²

SPRCHA - MUŽI
1.7 m²SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI

5.4 m²

SÁL DORUČOVATELŮ
88.1 m²

TŘÍDÍRNA
19.0 m²

VYÚČTOVÁNÍ
8.1 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

HLAVNÍ HALA
243.4 m²

SPRCHA - ŽENY
1.7 m²

sv
ít

íc
í 

pl
át

no

hlavní rozvodna

P137

P136

P127
P125

P124

P126

P123

P129

P122

P138

P117P133

P132

P135

P118

P116

P114

P113

P111

P119

P130

P121

P120

P115

P103

P102

P101

P109

P100

P108P107P106P105P104

P134

P131

1.15

P110

P112

P128

1.12

Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk

MG&JG

RHP

RZP

Veškerý rozvod vést přednostně v dutině stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.
Systém VVS , typy a jiné komponenty) nebyly v tzv. Bílé knize
určeny. Bude upřesněno investorem. Připravenost el. instalace
je dle zadání.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.

P-1,2

P-dle typu plátna

RAK

088020, podlahová krabice, 12M
088000, kryt 8/12M plastový
088190, UN plast instal k betonu 8/12M

P-1,2

P-1,2

RAK

P-1,8

P-1,8

4x1 JYTY

zdroj 230V/12V DC/1A
umístěný nad podhledem
v zásuvce 230V/16A/ IP44

zdroj 230V/12V DC/1A
umístěný nad podhledem
v zásuvce 230V/16A/ IP44

pro SKS
dvojitá datová zásuvka RJ45,cat 6, 2x komunikační 
Modular-Jack(keystone), + kryt ... 5014H-A01018 03
( 2 = dvakrát přívod )

pro VVS
dvojitá datová zásuvka RJ45,cat 6, 2x komunikační 
Modular-Jack(keystone), + kryt ... 5014H-A01018 03
( 1 = jeden přívod + dodat 1x záslepku 1116412-3)

RAK - datový rozváděč :
- 19" Rack 800/45U/800
- 6ks 19" police 1U 550mm performance
- 1ks 19" police pro klávesnici a myš 2U, 350mm
- 5ks 19" patch panel 1U, 24xRJ45, CAT6 UTP
- 1ks 19" napájecí panel 1U, 8x230V, vypínač
- 2ks 19" napájecí panel 1U, 8x230V vypínač zástrčka C14
- 1ks UPS RACK FSP-3000VA Psin, záložní zdroj
- 1ks FSP rail slider, ližiny pro montáž UPS do rozváděče

pro ZNSK - zařízení pro nevidomé a slabozraké klienty
- OHM1, orientační hlasový majáček
- OHM RE, orientační hlasový majáček
- QK2E PoE, hlasový modul

EVS
Vnitřní komunikační jednotka CM-800

EVS
Elektronický vstupní systém, dvouvodičový interkom
jednotka CM-801

Krabice KU 68(KP a jiné) pro jednotlivé systémy
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077140, zásuvka 2P+T 2M, bílá
číslo (10) určuje počet zásuvek v krabici
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076561, datová zás.1xRJ45, UTP Cat 6, 1M
číslo (6) určuje počet zásuvek v krabici
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NAPÁJENÍ :         3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
NAPÁJENÍ :         SELV(PELV), 24V(12V) DC
OCHRANA :         DLE ČSN 332000 - 4 -41 ed.3
                                automatické odpojení od zdroje TN - C -S
                                doplňková - RCD + SEBT
POŽADAVKY :    DLE ČSN 3322130 ed.3 + jiné
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Rozvod  datový(SKS) v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů
dle potřeby po zdi v trubkách Isofix či v drátěných roštech. Od Rak vést ke každé zásuvce RJ45 
 2x vodič UTP. 1x vodič UTP 
Vodič UTP cat 6 v délkách dle potřeby. 

Rozvod  EVS v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn 
a stropů dle potřeby po zdi v trubkách Isofix či v drátěných roštech. 
provést vodiči typu SYKFY (JyTy) v délkách dle potřeby

Rozvod  ZNSK v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů
dle potřeby po zdi v trubkách Isofix či v drátěných roštech. 
Vodič 4x1 JYTY v délkách dle potřeby. 

Rozvod  datový(VVS) v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů
dle potřeby po zdi v trubkách Isofix či v drátěných roštech. Od Rak vést ke každé zásuvce RJ45 
 2x vodič UTP. 1x vodič UTP d
Vodič UTP cat 6 v délkách dle potřeby. 


