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ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma , EPS
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hřeben střechy
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S.V. 3030 mm - kovový kazetový podhled
(S.H. 4430 mm - spodní část střechy, trapézový
plech)
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ZÁDVEŘÍ - VSTUP POŠTA
17.2 m²

BALÍKOVNA
14.4 m²

42.1 m²
BALÍKOVNA SKLAD

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

E-SLUŽBY
8.8 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
8.8 m²

ALIANČNÍ PARTNER SPB
16.8 m²

23.9 m²

LISTOVNÍ SLUŽBY
8.2 m²

FINANČNÍ SLUŽBY
8.2 m²

DISKRÉTNÍ BOX
2.2 m²

POKLADNA
18.6 m²

CHODBA - VÝPRAVNA
55.2 m²

DENNÍ MÍSTNOST 1
11.0 m²

11.4 m²
DENNÍ MÍSTNOST 2

SERVER
9.2 m²

11.3 m²
TISKOPISY + ARCHIV 110.6 m²

TISKOPISY + ARCHIV 2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
17.4 m²

19.1 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
6.0 m²

ÚKLID
1.7 m²

11.9 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI
3.0 m²

KANCELÁŘ VEDOUCÍ
7.6 m²

SUŠÁRNA
5.0 m²

ARCHIV
5.3 m²

ŠATNA - ŽENY 1

ŠATNA - MUŽI 1

ŠATNA - ŽENY 2
10.7 m²

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY
5.4 m²

ŠATNA - MUŽI 2
6.7 m²

SPRCHA - MUŽI
1.7 m²SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI

5.4 m²

SÁL DORUČOVATELŮ
88.1 m²

TŘÍDÍRNA
19.0 m²

VYÚČTOVÁNÍ
8.1 m²

SLUŽBY ČEZ
8.8 m²

HLAVNÍ HALA
243.4 m²

SPRCHA - ŽENY
1.7 m²
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Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk

MG&JG

RHP

RZP

Veškerý rozvod vést přednostně v dutině stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Čidla a houkačky instalovat na stropě. Tlačítka na zdi P-1,2.

Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Budou provedené 2 smyčky (LOOP) 1x pošta + 1x zázemí pošta.
Veškeré kabely typu B2 ca s1 d1 PRAFlaGuard F dle potřeby
2x2x0,8 (4x2x0,8)

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.

RAK

Maják Solex DB s červenou krytkou, v provedení IP43
viz technický list

Houkačka-siréna, SF 100 RSND červená plochá, 
viz technický list

Manuální tlačítko-ruční hlásič, IP42, 135 x 135 x 33mm
FMC-210-DM-G-R, viz technický list

Klíčový trezor požární ochrany v provedení do zdi
298 x 212 x 165mm, KTPO 24V FAB
výbava viz technický list

Opticko kouřový požární detektor + patice 
FAP-425-O + MS 400B, viz technický list

detekční plocha čidla max 70m2

TS - Tlačítko TOTAL STOP v krabici IP54, Tř2
normalizované - hřib s aretací
Zapojení viz PD D.1.4.5-01
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P(Z)-C-1 P - část pošta
PZ - část pošta zázemí

P(Z)-H-1
P(Z)-T-1
P(Z)-M-1

C - čidlo
H - houkačka
T - tlačítko
M - maják

pořadové číslo

PZ-C-28

Ústředna EPS FPA-2000-SWM, v rozváděči 
, vybavená viz technický list

Obslužný panel požární obsluhy, 275 x 184 x 50mm
FBF-100 LSN, výbava viz technický list

EPS - požární ústředna
- kit ústředny Avenar 2000 ve skříni na zeď, 
  FPA-2000-SWM
- akumulátor Smart Heavy 12V/6Ah
- modul pro připojení ZDP a KTPO ENO 0000 B
- modul pro sériovou komunikaci 2xRS232
- modul 2xOUT SIR 500mA
- provozní kniha EPS
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NAPÁJENÍ :         3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
NAPÁJENÍ :         SELV(PELV), 24V(12V) DC
OCHRANA :         DLE ČSN 332000 - 4 -41 ed.3
                                automatické odpojení od zdroje TN - C -S
                                doplňková - RCD + SEBT
POŽADAVKY :    DLE ČSN 3322130 ed.3 + jiné

POŽÁRNÍ SYSTÉM EPS - adresovatelný systém
Provést dle instalačního manuálu výrobce!


