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1. TECHNICKA ZPRAVA

a. Identifikaéni udaje objektu

Nazev stavby : Opravy $kod po povodni — PD Komunikace Libusina
Nazev objektu : SO 101 - Komunikace
Stupen PD : DPS - Dokumentace pro provedeni stavby
Misto stavby : Krnov
Kraj : Moravskoslezsky
Katastralni uzemi : Opavské Predmésti — 674630
Stavebnik : Mésto Krnov
HJavni namésti 96/1, 794 01 Krnov 1
IC: 00 296 139

Kontaktni osoby: Bc. Jan Srubat, vedouci oddéleni investic OISM, tel. 735 161 690

Projektant : Ing. Petr Dolezel, DS+GEO projekt
Na Sibeniku 227/42, 779 00 Olomouc Ds J

IC - 45 18 66 77 GEO projext]l”
Kontaktni osoby:

Ing. Petr DoleZel, hlavni projektant,

tel. 585 414 176

Sislo CKAIT: 1200549 — autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

Ing. Robin DoleZel, projektant

tel. 724 277 793

b.  Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace ul. Libusina v délce 187,72m. Oprava je provadéna v dusledku Skod
zplsobenych povodnémi. ReSeni vychazi ze stavajiciho stavu, kdy podél komunikace je zhotoven novy dvou-
fadek z kamenné kostky 10/10, na ktery navazuje snizeny obrubnik a rekonstruovany chodnik s betonovou
dlazbou 20/20.

ZaCatek upravy je v mistech sjezdu na pozemek parc. €. 524, kde plynule navazuje na jiz opravenou vozovku
v kizovatce s ul. Sokolovska, ukonceni Upravy je pak v kfiZzovatce s ul. Stara.

Rekonstrukce komunikace je v Sifce cca 10,05m ( 2m parkovaci pruh, 6,05m jizdni pas, 2m parkovaci pruh ).
Pficny sklon komunikace je navrZzen stfechovity a jeho hodnota se méni tak, aby byla dodrzena stavajici poloha
jiz zhotoveného dvou-fadku z kamenné kostky se snizenym obrubnikem. Podélny sklon kopiruje stavajici stav a
plynule klesa v hodnoté 0,5% od za¢atku staniCeni do konce Upravy.

Technologie rekonstrukce komunikace je navrZzena odfrézovanim stavajicich AC vrstev pod novou niveletu
v priméru — 100mm a polozenim nové asfaltobeton. vrstvy ACO 11+ 40mm + ACP 16+ v prumémé tl. 60mm.

Odvodnéni komunikace je zajisténo stavajicim systémem uliénich vpusti, kdy vSechny uli¢ni vpusti vpravo ve
sméru stanieni budou vyménény za nové v celkovém poctu 6ks s oznacenim V1 - V6, které jsou napojeny na
stavajici fad jednotné kanalizace. Sestava vpusti bude zhotovena s dilcem skruze se sifonem a odtokem pro DN
150. Poklopy Sachet kanalizace i ostatnich inzenyrskych siti budou v celé trase upraveny na nové navrzenou
vysku nivelety. Celkem se jedna o Upravu 10ks Sachet a 23ks jinych poklopl a Soupat, je nutné tento pocet
ovéfit, z divodu probihajici stavebnich Gprav a zaparkovanych vozidel pfi geodetickém zamérfeni lokality.



c. Vyhodnoceni prizkumu a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky prizkum atd.)

Pro projekt byl pouzit digitalni mapovy podklad ze zaméfeni z dubna 2025. Pro mapovy podklad projektu byl
zamérfen souCasny stav pfilehlych komunikaci, chodnikli a nezpevnénych ploch, vnéjsi znaky inzenyrskych siti,
zpracovan polohopis a vySkopis v méfitku 1:250 programovym systémem a Acad v soufadnicich JTSK, vySkovy
systém je Bpv.

Stanoviska polygont jsou v S-JTSK a vyskovém systému Bpv uréeny metodou GPS (pramérovanim).

Pro podrobné vytyéeni bude zhotoviteli poskytnuta digitalni situace.

Pro navrhovanou stavbu byl proveden diagnosticky prizkum (€. 078/2025, TPA CR, s.r.0.) vozovky spolu
s navrhem a doporuéenim na zpUsob realizace opravy povrchu vozovky. Oprava je navrzena odfrézovanim
stavajicich vrstev AC 100mm a polozZenim novych vrstev.

V situaci jsou veskeré inzenyrskeé sité vyznaceny dle podkladii spravcu jednotlivych siti a zaméfenych viditelnych
znaku v terénu. Pfi pfedani staveni$té zajisti dodavatel stavby vytyCeni veSkerych inZ.siti v obvodu stavby.
Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutecné poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych
vykopu zjisténa ru¢né kopanymi sondami.

V prostoru uvazované stavby se nachazi inzenyrské sit&: podzemni a nadzemni el.vedeni NN (CEZ Distribuce),
podzemni el.vedeni VN (CEZ Distribuce), kanalizace a vodovod (VaK Krnov), NTL plynovod (Gasnet), vedeni
SEK (CETIN), kabel vefejného osvétleni (TS Krnov). InZzenyrské sité jsou orientaéné zakresleny v situaci podle
vyjadreni jednotlivych spravca.

Tvar stavby — nova poloha obrubniku je v situaci vyznaCena Cervené. Snimek KN odpovida svym stavem
soucasnym pozemkovym Upravam a hranicim. Hranice pozemki jsou vyznaCeny v situaci stavby svétle modrou
barvou.

d. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projekt neobsahuje vice stavebnich objekt.

e.  Navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctl

Konstrukce ziviéné vozovky dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- asfaltovy beton , modifik.asf. ACO 11+ 40mm CSNEN 13108-5

- spojovaci postfik zbytkové mnoZstvi asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m? CSN 736129

- asfaltovy beton modifik.asf. ACP 16+ 60 mm CSNEN 13108-1

- infiltraéni postfik zbytkové mnozstvi asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m? CSN 736129
celkem 100 mm

f.  Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

ReZim povrchovych vod a podzemnich vod se navrzenym feSenim neméni. Na vozovce byly upraveny podélné a
pficné sklony a rekonstruovany ul. vpusti po pravé strané ve sméru staniCeni. Destové vody jsou nadale
likvidovany do jednotné kanalizace.

g.  Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro provozni informace
a dopravni telematiku

Stavajici svislé dopravni znaCeni bude zachovano, nové svislé dopravni znaceni neni navrhovano. Nové
vodorovné dopravni znaceni je navrzeno nasledujicim zplsobem.

Na zaCatku upravy je zkraceno stavajici vodorovné dopravni znaceni V13, kdy je zkraceno na poZadovanou
délku, tak aby bylo zarovnano s pfilehlym sjezdem na pozemek parc. ¢. 524.

Od km 0,056 50 jsou po obou stranach komunikace vyznaceny parkovaci pruhy V10d v Sifce 2m. Vlevo ve sméru
staniéeni je parkovaci pruh ukonéen v km 0,175 85, vpravo ve sméru staniéeni je parkovaci pruh ukonéen v km
0,172 15. Parkovaci pruhy jsou pferuseny v Sifce 3,0m v mistech stavajicich garazovych vrat k pfilehlym
nemovitostem.



Na parkovaci pruhy navazuje znaceni Sikmych rovnobéznych &ar V13 0,5/0,5 o celkové ploSe 28m2, které
zajistuji dostateCny rozhled v mistech pro pfechazeni. V kiizovatce s ul. Stara jsou vyznacena dvé mista pro
pfechazeni o délce 6,9m a 4,7m, dle pfilozeného situatniho vykresu. Mista pro pfechazeni navazuji na
vyznacené vodici ¢ary V4, které usmérfuji prostor kfizovatky nestavebni upravou.

h.  Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Prijezd vozidel hasicl a zachranné sluzby bude umoznén po celou dobu realizace projektu. Za bezpecnost
provozu a fadné oznaCeni mista stavby béhem stavebnich praci bude dohlizet opravnéna osoba uréena
zhotovitelem stavby.

Pres pfipadné vykopy v misté péSich tras budou umistény provizorni lavky a zabradli. Pfipadné obchlzné trasy
budou vyznaceny orientaénim znacenim, ohraniéeny a bezbariérové piechodné upraveny tak, aby mohli byt piné
vyuzivany osobami s pohybovym, zrakovym a sluchovym postizenim (najezdy, zabradli apod.). Na bezpecny
provoz a fadné oznaceni mista stavby v pribéhu stavebnich praci, bude dohlizet opravnéna osoba uréena
zhotovitelem stavby. Prvni pomoc pii havariich bude mozné pfivolat z nejblizsi vefejné telefonni stanice nebo ze
soukromych pevnych pfipadné mobilnich stanic.

Zvysené opatrnosti je dbat u vystavby v blizkosti uloZeni stavajicich inzenyrskych siti.

i.  Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Tento projekt neobsahuje vazby na technologické vybaveni.

j  Prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prurez

Tento projekt neobsahuje konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prufez(.

k. ResSeni pfistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Hotovy kryt musi spliiovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od piiéného sklonu, Sifky a vyplfi spéar, napojeni na
okolni prvky.

Pfilohy : Osa a niveleta komunikace ul. Libusina

Odvodnéni — uliéni vpusti (uzit sestavu se sifonem)

Olomouc, ¢erven 2025 Ing. Robin Dolezel



