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1. TECHNICKA ZPRAVA

a. Identifikaéni udaje objektu

Nazev stavby : Opravy $kod po povodni — PD Komunikace Stara
Stupefi PD : DPS - Dokumentace pro provedeni stavby
Misto stavby : Krnov
Kraj : Moravskoslezsky
Katastralni uzemi : Opavské Predmésti — 674630
Stavebnik : Mésto Krnov

HJavni namésti 96/1, 794 01 Krnov 1

IC: 00 296 139

Kontaktni osoby: Bc. Jan Srubaf, vedouci oddéleni investic OISM, tel. 735 161 690

Projektant : Ing. Petr Dolezel, DS+GEO projekt
Na Sibeniku 227/42, 779 00 Olomouc Ds J

IC : 45 18 66 77 GEO projextl”
Kontaktni osoby:

Ing. Petr DoleZel, hlavni projektant,

tel. 585 414 176

Sislo CKAIT: 1200549 — autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

Ing. Robin DoleZel, projektant

tel. 724 277 793

b.  Struény technicky popis se zdlvodnénim navrzeného feSeni

Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace ul. Stara v délce 158,65m. Oprava je provadéna v dusledku Skod
zplisobenych povodnémi. Reseni vychazi ze stavajiciho stavu, kde podél komunikace se nachazi chodniky
s povrchem z asfaltobetonu o Sifce 1,5m a 2m. V nékterych mistech uliéniho profilu je Sifka chodnik( a vozovky
proménliva, navrZzenou Upravou dochazi ke sjednoceni, kdy finalni podoba uli¢niho profilu bude s Sifkou chodniku
1,65m, Sifkou vozovky 6,5m ( z toho parkovaci pruh 2,0m a jizdni pas 4,5m ), Sitkou chodniku 2,0m.

Zatatek upravy je v mistech hranice kfizovatky s ul. Bo¢ni, ukon€eni tpravy je pak v kfizovatce s ul.LibuSina.

Rekonstrukce komunikace je v Sifce cca 6,5m ( 2m parkovaci pruh, 4,5m jizdni pas ). Pri¢ny sklon komunikace je
navrZen stfechovity o hodnoté 2,5%, ktery se vzacatku a konci Upravy méni, tak aby plynule pfechazel na
stavajici stav. Podélny sklon kopiruje stavajici stav, kdy od zaCatku staniéeni klesa v km 0,000 00 — 0,017 50
5,54%, v km 0,017 50 - 0,080 00 1,09%, v km 0,080 00 — 0,158 65 0,31%.

Technologie rekonstrukce komunikace je navrzena odfrézovanim stavajicich AC vrstev pod novou niveletu
v priuméru — 100mm a polozenim nové asfaltobeton. vrstvyy ACO 11+ 40mm + ACP 16+ v primémé tl. 60mm. Je
zde navrZeno i odfrézovani stavajicich asf. vrstev z chodniku a vybourani stav. betonovych obrub a nasledné
osazeni obrub novych do nové polohy. V mistech, kde je vozovka posunuta do prostoru stavajiciho chodniku je
dopInéna konstrukce vozovky v Sifce 0,8m od nové polohy obruby a to vpravo ve sméru stani¢eni v km 0,020 00
- 0,072 70 a vlevo ve sméru stani¢eni KM 0,000 00 — 0,003 00 a vkm 0,081 85 — 0,138 75. Konstrukce je
zhotovena z 15cm vrstvy $térkodrti (SD) fr. 0-32 a 15cm vrstvy smési z kameniva stmeleného cementem (SC)
Cao.

Odvodnéni komunikace je zajisténo stavajicim systémem uliénich vpusti. Stavajici systém uli€nich vpusti bude
doplnén tiemi novymi vpustmi s oznaCenim V1 — V3, které jsou napojeny na stavajici fad jednotné kanalizace.
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Sestava vpusti bude zhotovena s dilcem skruze se sifonem a odtokem pro DN 150. Poklopy $achet kanalizace i
ostatnich inzenyrskych siti budou v celé trase upraveny na nové navrzenou vysku nivelety. Celkem se jedna o
upravu 3ks Sachet a 21ks jinych poklopt a Soupat, je nutné tento pocet ovéfit, z dlivodu probihajici stavebnich
uprav a zaparkovanych vozidel pfi geodetickém zaméreni lokality.

(o Vyhodnoceni prizkumu a podkladl, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky prizkum atd.)

Pro projekt byl pouzit digitalni mapovy podklad ze zaméfeni z dubna 2025. Pro mapovy podklad projektu byl
zaméren soucasny stav pfilehlych komunikaci, chodnikl a nezpevnénych ploch, vnéjsi znaky inZzenyrskych siti,
zpracovan polohopis a vyskopis v méfitku 1:250 programovym systémem a Acad v soufadnicich JTSK, vySkovy
systém je Bpv.

Stanoviska polygond jsou v S-JTSK a vyskovém systému Bpv uréeny metodou GPS (prdmérovanim).

Pro podrobné vyty¢eni bude zhotoviteli poskytnuta digitalni situace.

Pro navrhovanou stavbu byl proveden diagnosticky priizkum (€. 078/2025, TPA CR, s.r.0.) vozovky spolu
s navrhem a doporucenim na zpUsob realizace opravy povrchu vozovky. Oprava je navrzena odfrézovanim
stavajicich vrstev AC 100mm a polozenim novych vrstev.

V situaci jsou veskere inzenyrské sité vyznaceny dle podkladi spravci jednotlivych siti a zaméfenych viditelnych
znakl v terénu. Prfi pfedani stavenisté zajisti dodavatel stavby vytyéeni veskerych inz.siti v obvodu stavby.
Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skuteéné poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych
vykopd zjiSténa ruéné kopanymi sondami.

V prostoru uvazované stavby se nachazi inzenyrské sité: podzemni a nadzemni el.vedeni NN (CEZ Distribuce),
podzemni el.vedeni VN (CEZ Distribuce), kanalizace a vodovod (VaK Krnov), NTL plynovod (Gasnet), vedeni
SEK (CETIN), kabel vefejného osvétleni (TS Krnov). InZzenyrské sité jsou orientané zakresleny v situaci podle
vyjadreni jednotlivych spravc.

Tvar stavby — nova poloha obrubniki je vsituaci vyznaena Cervené. Snimek KN odpovida svym stavem
souéasnym pozemkovym Upravam a hranicim. Hranice pozemki jsou vyznageny v situaci stavby svétle modrou
barvou.

d. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Projekt neobsahuje vice stavebnich objektd.

e.  Navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypoctl

Konstrukce Ziviéné vozovky dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- asfaltovy beton , modifik.asf. ACO 11+ 40mm CSNEN 13108-5

- spojovaci postfik zbytkové mnoZstvi asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m? CSN 736129

- asfaltovy beton modifik.asf. ACP 16+ 60 mm CSNEN 13108-1

- infiltraéni postfik zbytkové mnoZstvi asf.pojiva 0,6-1,0 ka/m? CSN 736129
celkem 100 mm

Konstrukce ziviéné vozovky dle TP 170 MD CR ve skladbé : (v misté rozsiteni)

- asfaltovy beton , modifik.asf. ACO 11+ 40mm CSNEN 13108-5

- spojovaci postfik zbytkové mnoZstvi asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m? CSN 736129

- asfaltovy beton modifik.asf. ACP 16+ 60 mm CSNEN 13108-1

- infiltraCni postfik zbytkové mnoZstvi asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m?2 CSN 736129

- kamenivo stmelené cementem C 8/10 SC 150 mm  CSN 736126

- Stérkodrt fr. 0-32 8D, 150 mm__CSN 736126
celkem 400 mm



Konstrukce navrzenych chodnikii dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- beton.zamkova dlazba 20/20, barva Seda DLI 60 mm (:)SN 736131-1

- loZni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 5 40 mm QSN 736131-1

- Stérkodrt fr.0-32 SD 150 mm__ CSN 736126
celkem 250 mm

Konstrukce navrzenych varovnych a signalnich past dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- beton.zamkova slepecka dlazba 20/10 s vystupky DL | 60 mm CSN 736131-1
barva ervena, 8vystupkl/1kostka

- lozni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 . 40 mm @SN 736131-1

- Stérkodrt fr.0-32 SD 150 mm _CSN 736126
celkem 250 mm

Konstrukce navrzenych sjezdii dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- beton.zamkova dlazba 20/20, barva Seda DLI 80 mm (:)SN 736131-1

- loZni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 5 40 mm QSN 736131-1

- Stérkodrt fr.0-32 SD 150 mm__ CSN 736126
celkem 270 mm

f.  Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

ReZim povrchovych vod a podzemnich vod se navrZzenym feSenim vyznamné neméni. Na vozovce byly upraveny
podélné a pficné sklony a doplnény ul. vpusti V1 - V3. DeStové vody jsou nadale likvidovany do jednotné
kanalizace.

g.  Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro provozni informace
a dopravni telematiku

Stavajici svislé dopravni znadeni bude zachovano, vkm 145 70 znatka B4 - zakaz vjezdu nakladnich
automobilGi s dodatkovou tabulkou mimo dopravni obsluhy bude posunuta o cca 1m zddvodu rozsifeni
chodnikové pochy, zarover bude posunuto znaceni v km 0,061 80 znacka B28 — zakaz zastaveni s dodatkovou
tabulkou a mimo zasobovani + E8a o 1m na novou pozici. Nové svislé dopravni znaCeni neni navrhovano.

Nové vodorovné dopravni znaéeni je navrzeno nasledujicim zpisobem. Od km 0,010 00 — 0,140 00 je vlevo ve
sméru staniéeni vyznacen parkovaci pruh V10d v Sifce 2m. Parkovaci pruh je na dvou mistech v $ifce 6,5m a
3,5m prerusen v mistech stavajicich sjezdd k prilehlym nemovitostem. V kfizovatce s ul. Boéni je vyznacena
misto pro pfechazeni o délce 4,7m a déle je jedno misto pro pfechazeni vyznaéeno v kfiZzovatce s ul. Libusina o
délce 5m, dle pfilozeného situaéniho vykresu. Mista pro pfechazeni navazuji na vyznacené vodici ¢ary V4, které
usmeérmuji prostor kiiZzovatky nestavebni Upravou.

h.  Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Prijezd vozidel hasi¢li a zachranné sluzby bude umoznén po celou dobu realizace projektu. Za bezpe¢nost
provozu a fadné oznaCeni mista stavby béhem stavebnich praci bude dohlizet opravnéna osoba uréena
zhotovitelem stavby.

Po dokonéeni stavebnich praci budou stavajici travnaté plochy uvedeny do pivodniho stavu. Pres pfipadné
vykopy v misté péSich tras budou umistény provizomni lavky a zabradli. Pfipadné obchlzné trasy budou
vyznaceny orientaCnim znaCenim, ohranieny a bezbariérové prechodné upraveny tak, aby mohli byt piné
vyuzivany osobami s pohybovym, zrakovym a sluchovym postizenim (najezdy, zabradli apod.). Na bezpeény
provoz a fadné oznaceni mista stavby v pribéhu stavebnich praci, bude dohlizet opravnéna osoba uréena
zhotovitelem stavby. Prvni pomoc pii havariich bude mozné pfivolat z nejblizsi vefejné telefonni stanice nebo ze
soukromych pevnych pfipadné maobilnich stanic.

Pro stavbu jsou navrzeny betonové chodnikové bet. obrubniky 10/20/100 a bet. silnicni obrubniky 15/25/100.
Osazovani obrubniku bude provedeno do zavihlé betonové smési. Tloustka loZze a bo¢nich opér musi odpovidat
dokumentaci stavby. Spary u betonovych vibrolisovanych obrubniku jsou dany vymezovacim nalitkem 3mm -
nejsou sparované, u oblouku nesméji byt spary vétsi nez 10mm. Pro vyplnéni spar se pouziva jemné kamenivo
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(fr. 0-4mm) pfipadné cementova malta. Podklad pro osazovani musi byt pevny, fadné zhutnény. Prvych 7dni po
osazeni se provadi oSetfovani podkladniho betonu a vypIné spar podle CSN EN 13670. V obloucich o poloméru
1m a 2m budou pouZity obloukové obrubniky.

Zptisob a podminky pokladky obrubnik a dlazby stanovuje CSN 73 6131-1.

Chodnikové obrubniky jsou navrZzeny +6¢m nad Urovni dlazby chodniku, plnici funkci vodici linie. Silniéni obruby
jsou navrzeny max. +2cm v misté pfechodu, + 8cm v misté mimo pfechod, v misté sjezdu je pak vySka obruby +1
az +4cm.

DlaZba - vlastni urovnani kladeci vrstvy se provadi pomoci dfevéné laté nebo hlinikového pravitka pres vodici
liSty. Kladeci vrstvu je nutné vySkové nadsadit o 10mm, nebot pfi kone¢ném hutnéni zadlaZdéného krytu dojde
ke zhutnéni kladeci vrstvy, tudiz k poklesu jeji vrchni urovné. U zapu$téné obruby musi po pfehutnéni navazujici
dlazby byt jeji vySkovéa Uroven povrchu cca 5-10mm nad horni hranou obruby.

Betonovou dlazbu je nutné ukladat na zhutnénou lozni vrstvu tak, aby byly mezi dlaZdicemi Sitky spar 3 - Smm,
které se po pokladce zaplni sparovacim piskem frakce 0-2mm. Doporuceno je pouziti dlazdic s postrannimi
vystupky vymezuijicimi spary. Je nutna pfesna prace se stavajici dlazbou. Upravu dlazby pfi zarovnavani okrajl
je nutné provadét fezanim.

i.  Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Tento projekt neobsahuje vazby na technologické vybaveni.

j  Prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prurezi

Tento projekt neobsahuje konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prufez(.

k. ResSeni pfistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Hotovy kryt musi spliiovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od piiéného sklonu, Sifky a vyplfi spéar, napojeni na
okolni prvky.

Pfilohy : Osa a niveleta komunikace ul. Stara

Odvodnéni — uliéni vpusti (uzit sestavu se sifonem)

Olomouc, ¢erven 2025 Ing. Robin Dolezel



