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POZARN| OBLOZENI OCELOVYCH PRVKU:

IPE 140
IPE 200

JAKL 150x150

... SADROVLAKNITA DESKA 2x12,5mm, Q2+DVOUTA VIMALBA
. SADROVLAKNITA DESKA 2x12,5mm, Q2+DVOUTA VIMALBA
.. SADROVLAKNITA DESKA 2x12,5mm, Q2+DVOJTA VIMALBA

Prefabrikované betonové zldbky
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LEGENDA SKLADEB PREKLADOVYCH PRVKU

POZNAMKA:

KOLIDUJICT PUVODNI PREKLAD NAD OTVOREM BUDE VYBOURAN,

OCELOVE PREKLADY BUDOU UKLADANY NA BETONOVOU PLOTNU MIN. 50mm,
OCELOVA KONSTRUKCE BUDE ZAPLENTOVANA: OBALENA PLETIVEM + CEM. MALTA

SESTAVA OCELOVYCH PREKLADU PROFILU HEA 120 (19,9 kq/m):

2 x HEA 120 — DL. 900mm, POCET ks: 1
SESTAVA OCELOVYCH PREKLADU PROFILU HEA 140 (24,7 kq/m):

2 x HEA 120 — DL. 1100mm, POCET ks: 2
SESTAVA OCELOVYCH PREKLADU PROFILU HEA 120 (19,9 kg/m):

3 x HEA 120 — DL. 1300mm, POCET ks: 1
SYSTEMOVY NENOSNY POROBETONOVY PREKLAD:

100x250 — DL. 1000mm, POCET ks: 6
SYSTEMOVY NENOSNY POROBETONOVY PREKLAD:

100x250 — DL. 1500mm, POCET ks: 0
SYSTEMOVY NENOSNY POROBETONOVY PREKLAD:

LEGENDA PODHLEDU

100x250 — DL. 1250mm, POCET ks:

... MEZIPATRO, PODHLED

POZARNE ODOLNY SDK KAZETOVY PODHLED:

HLINIKOVY RASTR, CERVENA PROTIPOZARNI DESKA 15mm, Q2 + DVOJ. VYMALBA

S-02 | .. SUTEREN PODHLED

MINERALNI_AKUSTICKY—POHLTIVY PODHLED:

POZARN] TRIDA MIN. B—si—d0, js=Omm/min .
RASTR 600x600mm, SKRYTY ROST, HLINIKOVY RO3T, MV 60mm

* \ PROSTORU POD PODIEM BUDE ZE STRANY DREVENEHO ZAK|OPU
NEPRUHLEDNA FOLIE PROTI PRONI

STROPU APLIKOVANA,

SUTERENU DO HLEDISTE (FOLIE M_U?I' VYKAZOVAT MIN. TRIDU POZ.

ODOLNOSTI B—-s1-d0, is= mm/mln

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV

SP-01

... KERAMICKY OBKLAD SWISLYCH KONSTRUKCI

*V KOUTECH POUZIT BAREWNY TPT

— PENETRACE PODKLADU

— VYSPRAVENI CIHELNEHO PODKLADU:

— KERAMICKY OBKLAD FORMATU 150x150mm, 8 mm
— FLEXIBILNI LEPICI CEMENTOVY TMEL 5mm

— VYROWNAVACI VC JEMNOZRNNA JADROVA OMITKA 15mm
— CEMENTOVY SPRIC OBNAZENEHO CIHELNEHO PODKLADU

— HYDROFOBIZOVANA BAREVNA CEMENTOVA SPAROVACI MALTA

ODSTRANENI OLOMKU, NEROVNOSTI A NESOUDRZNYCH CASTI,
LOKALNI VYROVNANI PODKLADU VRSTVENIM JADROVE OMITKY

SP-02

... OMITKOVA VRSTVA SVISLYCH KONSTRUKCI

— VYSPRAVENI CIHELNEHO PODKLADU:

— MIN. DVOJITY BILY OTERU-VZDORNY A VLHKOSTI ODOLNY NATER
— ZREDENA BILA MALBA JAKO PENETRACNI VRSTVA
— DVOJITA STUKOVA VAPENNA OMITKA, CELKOVA TL. MIN. 4mm
— VYROVNAVACI VC JEMNOZRNNA JADROVA OMITKA 15mm
— CEMENTOVY SPRIC OBNAZENEHO CIHELNEHO PODKLADU

ODSTRANENI OLOMKU, NEROVNOSTI A NESOUDRZNYCH CASTI,
LOKALNI VYROVNANI PODKLADU VRSTVENIM JADROVE OMITKY

SP-05

... OMITKOVA VRSTVA VODOROVNYCH STROPNICH KONSTRUKCI

— PENETRACE PODKLADU

— VYSPRAVENI JADROVEHO OMITKOVEHO PODKLADU:

— MIN. DVOJITY BILY OTERU-VZDORNY A VLHKOSTI ODOLNY NATER
— ZREDENA BILA MALBA JAKO PENETRACNI VRSTVA
— DVOJITA STUKOVA VAPENNA OMITKA, MIN. TL. 4mm

ODSTRANENI PUVODNI MALBY, LOKALNI OBROUSENI VYSTUPKU

A NEROVNOSTI, LOKALNI DOPLNENI A VYROWNANI JADROVOU OMITKOU

LEGENDA SKLADEB PODLAHOVYCH KONSTRUKCI

KANI SVEJLA ZE

P-01] .. 1.NP, KERAMICKA DLA/BA

— PENETRACE PODKLADU
— PENETRACE PODKLADU

— HYDROFOBIZOVANA BAREVNA CEMENTOVA SPAROVACI MALTA
*NA PRECHODU OBKLAD/DLAZBA POUZIT BAREVNY TPT

— KERAMICKA DLAZBA FORMATU 150x150x8mm, R10, SOKLIK 80mm
— FLEXIBILNI LEPICI CEMENTOVY TMEL 5mm

— VYROWNAVACI TENKOVRSTVA CEMENTOVA NIVELACNI STERKA 7mm

— SROVNANI BETONOVE ROZNASECI VRSTVY CELOPLOS. BROUSENIM,

STEHOVANI TRHLIN POMOCI NEREZOVYCH SPON S EPOXIDOVOU ZALIVKOU

P-02

... 1L.NP, KERAMICKA DLAZBA VCETNE PODKLADU

— PENETRACE PODKLADU

— PENETRACE PODKLADU

— PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE

— HUTNENA ZEMINA
03

_IU

— PODKLADNI BETON €20/25, SM 8/100,/100, 100mm
— HUTNENA VRSTVA DK FR. 0-32mm, MIN. 150mm

... NOVE MEZIPATRO, PVC VCETNE PODKLADU

— PENETRACE PODKLADU

— TRAPEZOVY PLECH 135/310-1,5mm

— ZATEZOVA PVC POVLAKOVA KRYTINA + LEPIDLO, 2mm

— OCELOVA SROUBOVANA KONSTRUKCE 200mm )
L PLECH. K—CE, SDK DESKY TL. 15mm, Q2 + DVOJITA VYMALBA

— HYDROFOBIZOVANA BAREVNA CEMENTOVA SPAROVACI MALTA
*NA PRECHODU OBKLAD/DLAZBA POUZIT BAREVNY TPT

— KERAMICKA DLAZBA FORMATU 150x150mm, R10, 8 mm
— FLEXIBILNI LEPICI CEMENTOVY TMEL 5mm

— VYROVNAVACI TENKOVRSTVA CEMENTOVA NIVELACNI STERKA 3mm

— BET. ROZNASECI VRSTVA BETON €20/25, SM 5/100/100, 75mm
— DVOJITY MODIF. AP TYBU SBS, 2x4mm

— VYROVNAVACI TENKOVRSTVA CEMENTOVA NIVELACNI STERKA, 3mm
— VYZTUZENA NADBETONAVKA, BETON €25/30 + SM 8,/100/100, 80mm

LEGENDA MISTNOSTI

m.C. | UCel mistnosti plor%hza podlaha sténa strop poznamka

0.01 | STROJOVNA TAHD 17,60 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 |KERAMICKY SOKL 80mm

0.02 | CHODBA 2,75 | KER. DLAZBA P-01 [ OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.03 | ROZVADEC PRD JEVISTE 7,30 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.04 | SKLAD KULIS 40,60 | BET. PODLAHA P-08 |REZNE ZDIVD K-CE MEZIPATRA | KERAMICKY SOKL 80mm

0.05 | ELEKTRICK& DiLNA 21,20 | KER. DLAZBA P-01 | OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.06 | ROZVODNA 25,10 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 KERAMICKY SOKL 80mm

0.07 | NABfJENT BATERIf 10,0 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.08 | SUTEREN SKLADU KULIS 72,30 | BETON. MAZANINA STUKDVA DOMTKA DREV. BEDNENE

0.09 | SKLAD 20,50 | BETON. MAZANINA STUKOVA OMiTKA STUKOVA OMETKA | NOVA VYMALBA

0.10 | SATNA 34,20 | KOBERC. A KERAM. DLAZBA  P-01,P-07 |OMITKA, OBKLAD ~ SP-01, SP-02 | PODHLED S-01 | KERAMICKY OBKLAD V. 1,5, 2,0 m
0.11 | CHODBA + SCHODISTE 66,30 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA, OBKLAD ~ SP-01, SP-02 | PODHLED S-02 | KERAMICKY OBKLAD V. 1500mm
0.12 | SKLAD 3,30 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | PODHLED S-02

0.13 | SATNA 15,75 | KOBERC. A KERAM. DLAZBA  P-01,P-07 |OMITKA, OBKLAD ~ SP-01, SP-02 | PODHLED S-01 | KERAMICKY OBKLAD V. 1,5, 2,0 m
0.14 | SATNA 13,15 | KOBERC. A KERAM. DLAZBA  P-01,P-07 |OMITKA, OBKLAD ~ SP-01, SP-02 | PODHLED S-01 | KERAMICKY OBKLAD V. 1,5, 2,0 m
015 |- - |- - - -

0.16 | CHODBA + SCHODISTE 9,70 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.17 | WC UCINKUJECE 2,60 | KER. DLAZBA P-01 |OMITKA, OBKLAD ~ SP-01, SP-02 | OMITKA SP-03 | KER. OBKLAD V. 2020mm

0.18 | WC UCINKUJiCt 6,90 | KER. DLAZBA P01 |OMITKA, OBKLAD = SP-01, SP-02 | OMITKA SP-03 | KER. OBKLAD V. 2020mm

0.19 | PREDSiN 6,20 | KER. DLAZBA P-01 | OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | KERAMICKY SOKL 80mm

0.20 | KOUPELNA 5,35 | KER. DLAZBA P01 |OMITKA, OBKLAD = SP-01, SP-02 | OMITKA SP-03 | KER. OBKLAD V. 2020mm

0.21 | POKDJ 16,70 | DREVENA PODLAHA P-06 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 [ DREVENE LISTY

0.22 | TECHNICKA MESTNOST 4,20 | BETON. MAZANINA STUKOVA OMETKA POHLED. BETON

0.23 | V4TAHOVA SACHTA - |- -

0.24 | ORCHESTRISTE 52,35 | KOBERCOVA DLAZBA P-05 |OMITKA SP-02 | OMITKA SP-03 | AKUSTICKY OBKLAD STEN

0.001 | CHODBA 12,00 | BETON. MAZANINA OMITKA SP-02 OMITKA SP-03

0.002 | STROJOVNA UT 29,30 | BETON. MAZANINA OMITKA SP-02 OMITKA SP-03

0.003 | SKLAD 957 | BETON. MAZANINA OMITKA SP-02 OMITKA SP-03

LEGENDA MATERIALU A GRAFICKEHO ZNACENI

STAVAJICT KONSTRUKCE (bez rozliSent)

NOVE KONSTRUKCE BEZ ROZLISENf

NOVY /RESENY STAV
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NOVY STAV/ MONTAZE — VSEOBECNE
PLYNOSILIKATOVE TVARNICE $. 100mm:

ZALOZENI NA ZAKLADACI VC MALTU 0 TLUSTE SPARE MIN. 25mm,
ZDENI NA TENKOVRSTVE CEMENTOVE ZDICI LEPIDLO, _
PROKOTVENI SE STAVAJICIM NAVAZUJICIM ZDIVEM POMOCI NEREZOVYCH PASKU V KAZDE DRUHE LOZNE SPARE

NOVY KERAMICKY OBKLAD (VYSKA A POLOHA DLE KONKRETNI MISTNOSTI)

LEGENDA MONTAZI / NOVYCH KONSTRUKCI

P-04| .. NOVE MEZIPATRO, PVC PODLAHA SCHODISTE

— ZATEZOVA PVC POVLAKOVA KRYTINA + LEPIDLO, 2mm
— PENETRACE PODKLADU

— CEMENTOTRISKOVA DESKA 24mm

— CEMENTOTRISKOVA DESKA 24mm

— OCELQVA KONSTRUKCE
— BEDNENI: 2xCERVENA PROTIPOZAR. DESKA 12,5mm + Q2, DVOJTA MALBA

P-05] .. 1.PP, DREVENA PODLAHA ORCHESTRISTE

— SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA 5mm

— PENETRACE PODKLADU
L VYZTUZENA NADBETONAVKA, BETON C25/30 + SM 8,100,100, 120mm

— HDPE TVAROVKY ZTRACVENEHO @EDNENI' 350mm
— UZAVIRACI HYDROIZOLACNI NATER STAVAJICIHO BETONOVEHO PODKLADU

P-06 | .. 1.PP, VLYSOVA PODLAHA

— SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA 5mm

— PENETRACE PODKLADU

L SROVNANI BETONOVE ROZNASECI VRSTVY CELOPLOS. BROUSENIM,
STEHOVANI TRHLIN POMOCI NEREZOVYCH SPON S EPOXIDOVOU ZALIVKOU

P-07] ... 1.PP, KOBERCOVA PODLAHA

- ZSTEZOVA KOBERCOVA DLAZBA 50Qx500x5,5mm, KOBERCOVA LISTA
TRIDA REAKCE NA OHEN Alfl-st AZ Dfi-si, VIZ ZPRAVA PB
— DISPERZNI FIXACNI LEPIDLO

— PENETRACE PODKLADU

— VYROVNAVACI TENKOVRSTVA CEMENTOVA NIVELACNI STERKA 15mm

— SROVNANI BETONOVE ROZNASECI VRSTVY CELOPLOS. BROUSENIM,
STEHOVANI TRHLIN POMOCI NEREZOVYCH SPON S EPOXIDOVOU ZALIVKOU

P-08 | ... 1.PP, PODLAHA NA TERENU

— BAREVNY EPOXIDOVY MECHANICKA A VODEODOLNY NATER, PROTISKLUZNY

— PRIPRAVA PODKLADU: PREBORUSENI, NIVELACE, PENETRACE

— ROZNASECI VRSTVA, BETON €25/30 + SM 4/100/100, 70mm, DILATACE

— SEPARACNI PE FOLIE

— HI CEMENTOVA STERKA 8mm, VYTAZENI CCA 300mm NAD HR. PODLAHU

— 7B PODKLADNI DESKA 100mm, BETON €30/37-XC2, SM 8/100/100
VLEPOVANE TRNY R12-DL.400mm & 300mm

- HUTNENA VRSTVA DK FR. 0-32mm, 150mm

L HUTNENA ZEMINA

— VLYSOVA PODLAHA Z TVRDEHO DREVA 22mm+ LEPIDLO + OBVODOVE LISTY

% NOVA SKLADBA PODLAHY, MIZ PRISLUSNA SKLADBA DLE MISTNOSTI
% NOVA POVRCHOVA UPRAVA STEN, VIZ PRISLUSNA SKLADBA DLE MISTNOSTI
(N

(03)[SP=-.. | NOVA POVRCHOVA GPRAVA STROPU, VIZ PRISLUSNA SKLADBA DLE MISTNOST
REPASE STAVAJICICH OCELOVYCH DVERI, VCETNE OCELOVE ZARUBNE

NOVE DVERNI KRIDLO, REPASE STAVAJICI OCELOVE ZARUBNE

NOVE DVERNI KRIDLO, REPASE STAVAJICI DREVENE ZARUBNE

NOVE DVERNI KRIDLO, VCETNE NOVE ZARUBNE
REPASE STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA

MONTAZ NOVEHO VNITRNIHO PARAPETU, VCETNE VYROVNANI PODKLADU

MONTAZ NOVEHO VNEJSIHO PARAPETU, VCETNE VYROVNANI PODKLADU

REPASE STAVAJICICH DREVENYCH DVERI SE ZDOBNOU ZARUBNI A KOVANIM

FEREEEEEE

KONSTRUKCE NOVEHO MEZIPATRA:

I

_IU

oo o
|~

7
(@]
=

\10/

? @3
& ég

g
o
n

w
g
o
No

8280 &2
&

POVRCHOVA OPRAVA STAVAJICIHO SCHODISTE:

NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE SE SCHODISTEM, ZAKLADOVE PATKY Z BETONU C20,/25,
NOVA PODLAHOVA KONSTRUKCE MEZIPATRA A PODHLED (VIZ PRISLUSNA SKLADBA),

NOVA PODLAHA NA TERENU (VIZ PRISLUSNA SKLADBA),

U REZNEHO ZDIVA BUDE PROVEDENO JEHO VYSPAROVANI A PLOSNA UZAVIRACI IMPREGNACE

DVOJTY ZAKLADNI A KRYCI NATER OCELOVE KONSTRUKCE SCHODISTE, D+M NOVEHO DREV. LAKOVANEHO MADLA,
LEPENA ZATEZOVA KOBERCOVA KRYTINA NA STUPNICICH + UKONCUJICI HLINIKOVE LISTY NA STUPNICH A PODESTACH

NOVY POKLOP PODLAHOVEHO KANALU,

WITREK KANALU BUDE DLE MOZNOSTI VYCISTEN A NATREN DVOJITYM NATEREM NA BETON

NOVA VYVYSENA PODLAHOVA KONSTRUKCE ORCHESTRISTE, NOVA POVRCHOVA OPRAVA SVISLYCH KONSTRUKCI
AKUSTICKY OBKLAD STEN, VCETNE PRISLUSNE POVRCHOVE UPRAYY (VIZ ODBORNY AKUSTICKY NAVRH)

MIN. TRIDA POZARNI ODOLNOSTI B-s1-d0, is=0mm/min (MIZ PBR)

DOPLNENI ZAKLOPU PODLAHY, FOSNA TL. 30mm, PLOCHA CCA 1,5m% DVOUITY IMPREGNACNI BAREWNY NATER,
MONTAZ PUDNICH SCHODU DLE PRISLUSNE SPECIFIKACE, NAVAZANI POKLOPU NA STROPNI PODHLED

PROVEDENI WEJSI SKLADBY HI DLE SANACNIHO NAVRHU,
ZPETNY ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU, HUTNENI PO MAX. 300mm,

ZPETNE POLOZENI OKAPOVEHO CHODNIKU 7 DLAZBY 300x300x30mm (NAHRADOVOST 20%):

KLADECT LOZE DK FR. 2-5mm, NOSNE LOZE DK FR. 16—32mm, 150mm,
ZPETNE POLOZENI BET. DLAZBY (NAHRADOVOST 20%) + POLOZENI OBRUBY 50/200—1m, LOZE C16/20:

KLADECI LOZE DK_FR. 2-5mm, NOSNE LOZE DK FR. 16—32mm, 150mm,

ZPE

TNE ZATRAWNENI ZBYLE ZELENE PLOCHY

LEGENDA ODKAZU VE VYKRESE

® EDEDEPEDEDED

L PREBROUSENI PODKLADU, LOKALNI VYROVNANI PODKLADU VYSOKOPEV. CEM. POTEREM

— DREVENE PARKETY (VLYSY) Z TVRDEHO DREVA + LEPIDLO + LAKOVANI + LISTOVANI

. KLEMPIRSKY VYROBEK .
o [S—xx | .
. ZAMECNICKY VYROBEK [S-x]
SK—xx
. TRUHLARSKY VYROBEK P—xx

.. OSTATNI VYROBEK

.. SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

.. SKLADBA PODHLEDOVE KONSTRUKCE
.. SKLADBA KONSTRUKCE

.. SKLADBA POVRCHOVE UPRAVY

.. DVERNI PRVEK
.. OKENNI PRVEK

. PREKLADOVY PRVEK

POZNAMKA
DALS! INFORMACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA,

PUDORYSNE SCHEMA OBJEKTU

NEDILNOU SOUGASTI JSOU CASTI STAVEBNE—KONSTRUKCNIHO RESENI STAVBY (STATIKA) A POZARNI RESENI STAVBY (PBR),
VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIMO NA MISTE STAVBY,
VYKRES NENAHRAZUJE DILENSKOU NEBO REALIZAGNI PD ZHOTOMITELE.

+0,000 = CISTA PODLAHA VSTUPU NP

Tato dokumentace je urtena pro provddéni stavby a nenahrazuje dilenskou, vjrobni nebo montdni dokumentaci.
Projektant nenese odpovédnost pti pouZiti na jing, neZ uvedeny G&el. Pfi jokémkoliv nesouladu projektu se skutetnost nutno konzultovat s projektantem.
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