ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKY DETAIL KONCEPCE - Bli787 architektonicka specifikace navrhu

REKONSTRUKCE OBJEKTU KOFOLA MUSIC CLUBU (CAST 1-2)

Koncepce vychazi ze stavu, kdy cbjekt klubu vyZacuje zasadni rekonstrukci. Dispozitri a provozni vazby se setkdvaji s problémy, které meni mozné trvale ignorovat na Ukor Grovné klubu.
Rekonstrukce a zdsahy objektu jsou dilEi pro pochopeni celé koncep:ze ndvrhu. Vztah interiéru klubu se propisuje svym vyuZitim to vefejného prostranstvi a navazuje tak na prvotni mySlenkiy objektu z

potatkd 20. stolati. Nabidnout uzvateli stavby moinosti celorotniho vyuZiti se stava prvni etapou konicepce s rozvojem celého aredlu.

Cely objekt je rekonstruovan v respektu k historické tradici mista a presto plné respektuje aktudlni fyzikalni poZadavky na kvalitu stavby. piedev§im stawby urfené vefejn osti. Objekt vyZadiuje
rekonstrukci zatepleni kdy je Fe2na obnova vzhledu objektu antractovych detaill (piistiedkd, stiechy v Zeské Sablong, zabradli) a proveozné kvalitnich faisadnich Oprav:

Kvalitni kamennj piskovcovy sokl s velkou odolnosti, jemny krémovy odstin fasady a profilovani tasti stavby.

vefejnd komunikace Pfedprostor budovy (ulice Bruntalska) Hlavni vstupni budova s hospodou Hlavni prostor se salem a dvéma pédii
(ulice Bruntalska)
Aktualné je v podkrovni Easti vybudovéno zazemi, které naprosto
nevyhovuje chodu objektu, tak, aby spliiovaly pozadavky vétSich kapel. V
této koncepci je potitano s tim, Ze etapa vytvori nezbytny predprostor
se zastfeSenim a vyfesi se fyzikalni vlastnosti objektu.
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Zakladnim nedostatkem je mald vyuZitelnost prostord v obdobi
koncertni sezénu a technické nedostatky (bezbariérovost a PBR). Stejné
jako u hlavni vstupni €asti je potfeba FeSit fyzikalni vlastnosti stavby.

Architektonicky se stavba rozviji a nabizi urtitou gradaci méFitka. Poméry
se dostavaji do dialogu s navazujici pFistavbou.
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vod a snadnou opravu.

Povrchové skladby umo
zavsakovani deStovych

e vapenocementové kostky 100x100 mm
e mrazuvzdorné flexibilni lepidlo na Zulové dlazby, tl. 20 mm v m < Z m D m C I 4 m dl t

o 7B VYPLN €30/37-XC4_X73, tl. 300 mm
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e  zakladova deska beton (8/10, tl. 100 mm
e vyztuz @ 10 mm po cca 100 ve dvou smérech s krytim
viztuze 50 mm STUDIE VEREJNEHO PROSTRANSTVI - KOSTELEC
e nezamrazivy hutnény podsyp, tl. 320 mm Méfitko 1:200
Kofola Music club - Krnov, Horni pfedmésti

Vypracoval: Ing. arch. Marek Juranek #atelier _ uranek




