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VAS DOPIS ZNACKY ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE V KRNOVE DNE

TP/V1/162/18 Lindovsky 18.12.2018

KONEKO, spol.s.r.o.
Vystavni 2224 /8
709 00 Ostrava — Marianské Hory

Véc: Zadost o vyjadieni k projektové dokumentaci

Akce: ,0dvedeni splaskovich vod z lokality Krnov - JeZnik*
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V dotCené lokalité se nachéazi nadzemni vedeni vefejného osvétleni, které jsme
orientacné zakreslily do nami piiloZené situace. Technické sluzby Krnov s.r.o. nemayji
namitek ke stavbé , Odvedeni splaskovych vod z lokality Krnov - Jeznik*, za pFedpokladu
dodrzeni téchto podminek:

A) Mistni komunikace
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V pripad€ zasahu do dlazby chodniku je nutné dlazbu rozebrat a zajistit proti zcizeni s
tim, Ze pfi konecné zadlazbé bude chybéjici nebo pos§kozena dlazba nahrazena novou a to
na naklady investora vySe uvedené akce.

V pripadé€ zasahu do asfaltovych komunikaci je nutné provést strojni zafiznuti spary
zivicného koberce do hloubky 10cm. Pokud v prubéhu vystavby dojde k naruseni hran
zarezu, je nutné pred kone¢nou upravou povrchu zafez obnovit.

Vykopovy a hlinity material neskladovat na komunikaci, chodniku a nepouzivat ke
zpétnému zasypu vykopu, a to ani éisteéné.

K zasypu vykopu je nutno pouzit nékterého druhu Stérkového materidlu (mozno pouzit i
asfaltovy recyklat), a zasyp 7adné hutnit strojnim zafizenim po vrstvach 20cm.

Veskeré prace musi byt provadény a zabezpeceny tak, aby nedochézelo ke stékani vody
na prilehlé komunikace.

Konec¢na uprava dlazdéného chodniku bude provedena takto:

pro vykop nap#i¢ chodnikem: povrch chodniku bude rozebran ve vzdalenosti 1m na
kazdou stranu od hrany vykopu, a v této nové §ifce bude kompletné piedlazdén.pro
vykop v délce chodniku: povrch bude rozebran a predlazdén v celé §ifce chodniku a délce
vykopu.

Konecna tprava asfaltovych komunikaci bude provedena timto zptisobem: pro vjkop
napfi¢ komunikaci: komunikace bude vyspraven smési ABS dle ptivodniho stavu,min.

v tloustce 8 cm, a celkova vysprava bude provedena 0,5 m na kazdou stranu od hrany
vykopu, po odfrézovani horni vrstvy. pro vykop v délce komunikace: komunikace bude
vyspravena smeési ABS dle ptivodniho stavu, min. v tloustce 8 cm a celkova vysprava
bude provedena 1 m na kazdou stranu od hrany vykopu, po odfrézovani horni vrstvy.
Betonové obrubniky budou o¢istény a ulozeny do betonového loZe v ptvodnim tvaru.
Chybéjici nebo poskozené obrubniky budou nahrazeny novymi a to na naklady investora
vySe uvedené akce.

Napojeni novych zpevnénych ploch na stavajici komunikaci je tfeba noveé zfizované plochy
oddélit snizenou betonovou obrubou nebo minimalné dvoufadkem ze Zulovyjch kostek
(kladenymi do betonu) od mistni komunikace. Toto oddéleni je vhodné i pokud nové
zfizovana plocha je provedena zamkovou nebo klasickou betonovou dlazbou. Asfaltova
vozovka bude pfed polozenim déliciho fadku strojné zafiznuta.Voda z nové zfizenych
zpevnénych ploch nesmi stékat a zaplavovat mistni komunikaci, tuto situaci je tfeba Fesit
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samostatnym odvodnénim zpevnénych ploch. Pfi feSeni napojeni novych zpevnénych
ploch je treba zachovat funkénost stavajici silniéni pfikopy (zatrubnénim, premosténim
apod.).
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% Veskeré prace zabezpecit tak, aby bylo moZno provadét svoz domovniho odpadu.

B) Vefejné osvétleni

% Nesmi byt naruSena stabilita stoZart vefejného osvétleni, proto pozadujeme minimalni
vzdalenost hrany vykopu od paty sloupu 1,5m.
% Ochranné pasmo nadzemniho vedeni VO je po dohodé s provoznim technikem (tel.

602785191).

C) Vefejna zeleii

% Podminky zasahu do ploch vefejné zelené a pro zasah v blizkosti vzrostlé zelené vyda MU
Krnov, odbor Zivotniho prostfedi — ing. Martinik.

Prikladame situaci se zakreslenim siti v nasi sprave.
Platnost tohoto vyjadfeni je 18 mésicti od data vydani.
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TECHNICKE SLUZBYKRNOV s.ro.
794 01 KRNOV, Stara 256/11 g
IC0: 25398547

DIC: CZ25398547 ._)a/
Ing. Stefan Ledvon '

reditel spolecnosti

) Technické sluzby Krnov s.r.o.
Stara 256/11, 794 01 Krnov, Tel: +420 554 614 388, E-mail: info@tskrnov.cz, www.tskrnov.cz,
ICO: 25398547, DIC: CZ25398547, bankovni spojeni: KB Krnov 194460610297/0100
Spole€nost zapsana v obchodnim rejstiiku KOS v Ostrave, oddil C, viozka 18402




Mapovy klient Tisk - 0s :515ms, 1602 prvkd.
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Mapovy klient Tisk - 0s :390ms, 1060 prvka.
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18.12. 2018 Mapovy klient Tisk - Os :406ms, 1124 prvkd.
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Mapovy klient Tisk - Os :453ms, 2002 prvka.
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Mapovy klient Tisk - Os :468ms, 2371 prvki.
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Mapovy klient Tisk - Os :437ms, 797 prvku.
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Mapovy klient Tisk - Os :453ms, 1476 prvka.
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http://krnov.technickamapa.cz/marushka4/print.aspx 1/2



Mapovy klient Tisk - Os :425ms, 1556 prvkii.
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Mapovy klient Tisk - Os :535ms, 776 prvku.
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Mapovy klient Tisk - Os :468ms, 1210 prvkd.
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Mapovy klient Tisk - Os :390ms, 986 prvku.
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18.12. 2018 Mapovy klient Tisk - Os :407ms, 659 prvku.
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Mapovy klient Tisk - Os :407ms, 659 prvku.
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- |Katastralni mapa (DKM, KM-D)

% |Katastralni mapa (analogova)

Vefejné osvétleni a komunikaéni kabely

D254y Leoey,
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