
GSPublisherVersion 25.66.97.36

k.ú. Krnov-Horní Předměstí, p. č. 1867/1; 1900; 1902/6; 1902/1; 1902/2; 1902/3; 1902/4; 1902/5; 1902/8;

1902/9; 1902/10; 1902/111903/1; 1903/2; 1903/3; 1904; 1905; 1924; 1955/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01

Ing. arch. Tomáš Bindr - autorizovaný architekt, č. autorizace 04050
Ing.arch. Adéla Sanitráková, Ing. arch. Tomáš Bindr
URBANISTICKÁ STUDIE

07 / 2021

Zodp. architekt:

Stupeň :
Investor:

Místo :

Autoři :

Datum :

URBANISTICKÁ STUDIE ŘEŠENÍ PROSTORU SÍDLIŠTĚ U NEMOCNICE V KRNOVĚ - II.ETAPA

A3820009
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - ULICE A VNITROBLOKY

zak. č.:

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ

Ing. arch. Adéla Sanitráková, Ing. arch. Tomáš BindrVypracoval:

1:500 B.5.4

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (stávající stav)

KANALIZAČNÍ ŘÁD(stávající stav)

PŘÍPOJKA KANALIZACE (stávající stav)

VODOVOD PITNÉ VODY (stávající stav)

PŘÍPOJKA PITNÉ VODY(stávající stav)

TRASA METALICKÉHO VEDENÍ (stávající stav)

TRASA OPTICKÉHO VEDENÍ (stávající stav)

TRASA METALICKÉHO + OPTICKÉHO VEDENÍ (stávající stav)

SEKUNDÁRNÍ ROZVOD TEPLA

TEPLOVOD - KOLEKTOR (stávající stav)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ (stávající stav)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ (stávající stav)

TRASA VN 22kV (stávající stav)

TRASA NN (stávající stav)

L E G E N D A

ŠACHTA KANALIZACE

HYDRANT

VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

UZÁVĚŘ - TEPLOVOD

LAMPA NA STOŽÁRU

LAMPA KULATÁ

LAMPA NA SLOUPUPŘÍPOJKA VODY (návrh)

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (návrh)

KANALIZACE DEŠŤOVÁ ZAOLEJOVANÁ (návrh)

RUŠENÁ KANALIZACE

RETENČNÍ PRŮLEH

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (návrh)

REVIZNÍ ŠACHTA (návrh)

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD (návrh)

ULIČNÍ VPUSŤ (návrh)VP

BP

RŠ

← Jiráskova

←
 Jiráskova

Seifertova

Puškinova

Máchova

Maxima Gorkého

Seifertova

Jiráskova

Karáskova

604/68

631/60

630/58

sběrný
dvůr

zahrada MŠ

zahrádkářská kolonie

zahrádky

zahrádky

zahrádky

P1

P7

P29

P40

P41

P6

Studie Revitalizace zahrady MŠ Jiráskova v Krnově
autor Ing.arch. Tomáš Machovský

vje
zd

výj
ezd

632/62

607/74

609/56
610/54

611/52

612/50

613/48

614/46

615/44

618/37

619/39

606/72
605/70

603/66

629/56

628/54

627/25

626/27

625/29

624/31

623/33

622/35

617/64

616/41

620/39

621/37

garáže
1936/45

MŠ

637/16

636/18

sběrný dvůr
Retenční nádrž pro dešťové vody
ze střech garáží s přepadem do kanalizace

Retenční nádrž pro dešťové vody
ze střech garáží s přepadem do kanalizace

Retenční nádrž pro dešťové vody z parkoviště s přepadem do vsaku
Předpokládá se vhodné podloží pro vsakování
V případě, nevhodného podloží pro vsakování,
budou dešťové vody svedeny do kanalizace

Vsakovací objekt o min. objemu 61,5m3 pro kv=5*10-5 m/s
(nejhorší součinitel vhodný pro zasakování)
předpokládané rozměry vsaku 10,0 x 10,0 x 1,0m (délka x šířka x výška)

Vsakovací objekt o objemu 1,3m3 pro kv=5*10-5 m/s
(nejhorší součinitel vhodný pro zasakování)
rozměry 2,40 x 1,20 x 0,52m (délka x šířka x výška)

Vodoměrná šachta

Přípojka vody PE 100 RC d32

Retenční nádrž o objemu 3,0m3

Napojeno na stávající kanalizaci
zaústěnou do řeky Opavice
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