soubézné s vedenin
vede vedeni VO

%elené plocha musi byt v souladu s CSN 839031!
CSN 839061 dostatec¢na vzdalenost vykopu.

Vzdalenosti podzemnich siti

Nejmensi dovolené 2 Nejmensi dovolené 2

vzddlenosti 3| ® vzdalenosti % ®
podzemnich siti 5~ |8 ) ) § ) podzemnich siti 5|8 ) ) § )
dle CSN 73 6005 ié %j‘? \S:% \gé E:E dle CSN 73 6005 iﬁ %E \g% E:é E:E
pii soubghu (tabA1) | BZ | BC |5 2|5 S| & 2| pfi kiizeni (tab.A2) 2z |3e|xclrs|xs
Elektropfipojka NN 0,05 | 0,2**| 0,40 | 0,50 | 0,40 || ElektropFipojka NN 0,05 | 0,3**| 0,40% 0,30 | 0,10
Sdélovaci kabely 0,2%%| — 0,40 | 0,50 | 0,40 || Sdelovaci kabely 0,3*%| — 0,20 | 0,20 | 0,10
P¥ipojka vody 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |0,5***|| Pripojka vody 0,40% 0,20 | - 0,10 | 0,15
Ptipojka kanalizace 0,50 | 0,50 | 0,60 | — 1,0%**|| Ptipojka kanalizace 0,30 | 0,20 | 0,10 | — 0,50
Pripojka plynu 0,40 | 0,40 [0,5*+( 1,0+ 0,40 || Pripojka plynu 0,10 ] 0,10 ] 0,15 | 0,50 | 0,10

**) 0,10 m v chréni¢kach

*) 0,20 m v tech.kandlu nebo betonovjch chrani¢kéch

*#*) po dohodé se sprévci siti Ize snfZit 07 na 0,4 m

Semafory na vyloiny
Tlagitko pr cho@

emafory na sloupu

R 20 stavajici rozpojovaci skfifi na sloupu JB

RE elektromérovy rozvadéc, kompakini pilif DCK ER 112/NKP7P-C, jednotarifni

privod CEZ

HioL123

Rozvadécé CETIN

Stavajici sloupy VO1, VO2
propojené zavéSenym vodiem

() Vo1, V02 sloupy VO prechodu
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:4Bx10 CYKY

skuteény stav z rozvodu CEZ/fesi CEZ/!

4Bx16 AYKY

vedeni po sloupu

OPVP 14/3
1xPV 16A

prenos energie NN do RS

4Bx10 CYKY v zemi

|

vybava RS

L123

HDS
pfipojkova skfin
na sloupu

<} stfesSnik ve zdi domu @ trubkovy stfesnik nad stfechu domu

LTN
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RE RS
rozvadéc¢ RE rozvadéc¢ semaforu
pilit DCK

Q stavajici betonovy sloup JB

vedeni CETIN, neprovozovana sit
stavajici NN vedeni CEZ

nové NN vedeni investora

hranice pozemku dle katastralni mapy
vodovod KVaK
vedeni CETIN
GasNet plynové vedeni

stavajici vedeni VO soubézné

s nadzemnim vedenim NN

SS1,2 sloup semaforu (vyloznikovy stozar 6m
+ propojovaci vyloznik)
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stavajici zavésné vedeni VO stfeSnikem a

HDS nova pfipojkova skfin na sloupu JB, typ DCK SP182/NSP1P

RS rozvadécé semaforu, fa AZD Praha

stavajici zavésné vedeni VO mezi VO1 a VO2

sloupem VO1

hranice dotenych pozemku dle katastralni mapy

POZNAMKY:

~ PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU JEDNOTLIVYMI SPRAVCI SITI VYTYCENA VSECHNA PODZEMNI
VEDENT V DOTCENEM UZEMI,
- PRI KRIZENT A SOUBEHU SiTI BUDE DODRZENA (SN 73 6005 -PROSTOROVE USPORADANI SiTi
TECHNICKEHO VYBAVEN]
-V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI JE NUTNO DBAT PRI ZEMNICH PRACICH ZVYSENE
OPATRNOSTI. ZEMNI PRACE PROVADET RUCNE A RIDIT SE POKYNY JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SiTI
UVEDENYCH VE STANOVISCICH V DOKLADOVE CASTIPD
- VESKERA NOVA ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA MIMO parcely pozemkového GFadu

Zamkova dlazba

-
G’ I 4Bx10CYKY T

Celkova délka pripojky NN tj. HDS - RE =

propojeni RE - RS = 63,3m
propojeni RS - SS = 4,5m

im,

NAPAIJENI : 1x240V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojeni od zdroje TN-C-S

Zdenék Frydl, 793 93 Brantice 339 160 : 18101411

Zodp.projektant: Vypracoval: W Kreslil: W = N REL ELEKTRO

Stavebnik : Mésto Krnov, Hlavni namésti 1, 794 01 Krnov Stupei : bPsS

Nazev akce: Davt}fm: 0421
Uprava pfrechodu v Krasnych Louékach - semafor ~ Juefitke: 1400

Format: A2
Vykres: ELEKTROINSTALACE - situace napojeni NN “Y5 1.4.7.01




