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Obr. 1: Prostor pro instalaci nové odstředivky č.1 
 

 
Obr. 2: Prostor pro instalaci nové odstředivky č.1 
 

 
Obr. 3: Prostor pro instalaci nové odstředivky č.1    
 

Obr. 4: Prostor pro instalaci nové odstředivky č.1 
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Obr. 5: Současná flokulační stanice 

 

 
Obr. 6: Současná flokulační stanice 

 
Obr. 7: Současná flokulační stanice 
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Obr. 8: Stávající rozvaděč pro odstředivku č. 2 
 

 
Obr. 9: Stávající rozvaděč pro odstředivku č. 2 
 

 
Obr. 10: Stávající rozvaděč pro odstředivku č. 1              Obr. 11: Stávající rozvaděč pro odstředivku č. 1 
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Obr. 12: Prostor pro instalaci nového technologického rozvaděče 

 

 
Obr. 13: Prostor pro instalaci nového technologického rozvaděče 

 

 
Obr. 14: Stávající kalové čerpadlo, průtokoměr a servo šoupátka 
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Obr. 15: V popředí stávající odstředivka č. 2 a technologický rozvaděč č. 2 

 

 
Obr. 16: Stávající výsypky kalu a fugátu z odstředivky č. 2 
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Obr. 17: Stávající šnekové dopravníky kalu na výstupu z odstředivek, vlevo z č.2, vpravo z č.1 

 

 
Obr. 18: Stávající jeřábová dráha nad odstředivkami s nosností do 3,5 t 

 


