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PROTOKOL O VYTYCENI
PLYNARENSKEHO ZARIZENI (PZ) - ELEKTRICKEHO ZARIZENI (E2)
Cislo:

GasNet Sluzby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, IC: 27935311, DIC: CZ27935311, zapis v OR: Krajsky soud v Brné, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GasNet Sluzby, s.r.o.

Ze dne: ol

Investor (Zadatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Nézev stavby:

Misto stavby:

Ulice: Cislo pop./orient.:

Rozsah vyty¢ovaného PZ, EZ

(uvést napt. ulice, od & p. do & p. v rozsahu vyznateném na map. situaci, od bodu do bodu)

Rozsah vytyéeného zatizeni v (m):

Vytyéeni bylo provedeno

[ Vizuéing, dle orientaéniho zam&fent (dle ovéfené dokumentace GasNet Sluzby, s.r.0.)

[0 Hledagem typu:

[l zapomoci kontrolnich sond

Dne:

Vedeni trasy bylo vizualné vyznateno v terénu

] Barvou [ Koliky ] Pomoci vnéjsich znakd

P¥i provadéni praci je nutné dodrZet stanovisko GasNet Sluzby, s.r.o.

Vetkeré zemni prace v blizkosti plynovodu je nutné provadét ruéné —u NTL, STLPZ, EZ 1 m, u VIL PZ 4 m na kazdou stranu. Prace v bezprostiedni
blizkosti PZ, EZ provédét tak, aby nedoslo k porugent izolace nebo stény PE potrubi. Jakékoliv nejasnosti v priib&hu praci v blizkosti plynovodu
konzultujte s GasNet Sluzby, s.r.o. Pfesné hloubkoveé uloZeni nebylo stanoveno. Toto je nutno ovéfit ruéné kopanou sondou. V pfip. nejasné trasy PZ,
EZ budou v mistech oznagenych na situaénim zékresu provedeny se zvyenou opatrnost! rovnéz runé vykopané sondy k upfesnéni umisténi PZ, EZ.

PFed provedenim zésypu vykopu v ochranném pasmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innost
v ochranném pasmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.
Kontrolu je mo#né objednat min. 5 dnli pfedem na: www.gasnet.cz nebo Zakaznickd linka 555 90 10 10.

Objednatel prohla3uje, Ze vytyceni bylo provedeno v pozadovaném rozsahu.

Vytyéeni proved| Vytyéeni pievzal (organizace, provadgjici firma)
Orgenizaces - .
Jméno, piijmeni Jméno, pfijmeni
Funkce Telefon Funkce Telefon
Podpis Podpis

Vytyéeni mé platnost 2 mésice.
Prilohy:

Kontaktni centrum: Zakaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnhet.cz 1
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INFORMACE
PRO PRACE V OCHRANNYCH A BEZPEENOSTNICH PASMECH PLYNARENSKYCH ZARIZENI(

10.
11.
12.

Poloha plynarenského zafizeni — PZ + EZ musi byt zndma (uréi provozovatel vytyéenim). S jeho polohou
je nutné sezndmit prokazatelné zainteresované zaméstnance na stavbé.

Pokud nejsou bezprostfedné zahdjeny prace, je nutné zaméreni PZ + EZ zabezpetit proti poskozeni
(napf. proti zasypdni barevného vyznaéeni, nebo zcizeni kolikd).

Vegkeré prace v ochranném pasmu PZ+EZ provadéjte ruénim zplisobem — u NTL, STLPZ—1 metr, u VTLPZ
4 metry na kazdou stranu, ochranné pasmo u EZ podz. zafizeni je 1 m na kazdou stranu. Strojni zafizeni
pouzivejte aZ po nalezeni PZ + EZ pomoci ruéné kopanych sond.

Prace v bezprostiedni blizkosti PZ + EZ provadéjte tak, aby nedoslo k jeho poruseni (izolace ocel. plynovodd,
poruseni stény PE potrubi).

Hloubkové ulozeni plynovodu vidy ovéfte ruéné kopanou sondou.
Jakékoliv podezieni dniku plynu ihned oznamte na tel. 1239.

P¥i nejasnosti v prib&hu zemnich praci v blizkosti PZ + EZ si vyz4dejte konzultaci se zaméstnanci spolecnosti
GasNet Sluzby, s.r.o.

PFi vlastni stavbé musi zstat pruh ochranného pasma na obé strany od PZ + EZ volny (zékaz skladky zeminy
a jiného materialu).

V piipadé nezpevnéného povrchu nad trasou plynovodu neni povoleno podélné pojizdéni tézké techniky
a tézkych mechanism.

V pFipadé terénnich dGprav je nutné zachovat stavajici armatury a poklopy.
Jakékoliv porudeni zafizeni PZ + EZ neprodlené hlaste na 1239.

V p¥ipadé dotéenf PZ + EZ a pfed jeho zakrytim je nutno vyZadat kontrolu dodrieni podminek stanovenych
pro stavebni &innost v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (kfizeni, odkryti, soub&h) od zaméstnance
spoleénosti GasNet Sluzby, s.r.o.

¥adost o kontrolu a kontakt naleznete na www.gasnet.cz nebo na Zakaznické lince 555 90 10 10.

V pipadé ukonéeni nadzemni stavby, pro kterou bylo provedeno vytyéeni, je nutné si vyzéadat také kontrolu
spInéni podminek provozovatele PZ + EZ k této stavbé.

Kontaktni centrum: Zdakaznickd linka GasNet 555 9010 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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