
SPECIFIKACE PVC KRYTINY - m.č. 4.08
TŘÍDA ZÁTĚŽE - 34/43 VYSOKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ
TLOUŠŤKA PVC - 2,00mm, NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,70mm
VÁHA 2,80 kg/m2, TŘÍDA HOŘLAVOSTI Bfl S1
KRYTINA S EMBOSOVANÝM POVRCHEM S PUR ÚPRAVOU
DEKOR ŠEDÁ - BETON SE VSYPEM
LIŠTA PVC V BARVĚ KRYTINY

SPECIFIKACE KERAMICKÉ DLAŽBY - m.č. 4.11 - 4.13
KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ, rozměr 445x445x8mm
BARVA ŠEDÁ MATNÁ (VÝBĚR DLE VZORKU), I. jakost,

PROTISKLUZ R10/A, NASÁKAVOST E<0,5% GLA, OTĚRUVZDORNOST PEI4

SPECIFIKACE KERAMICKÉ DLAŽBY - m.č. 4.10 4.15 - 4.17
KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ, rozměr 298x298x8mm
BARVA ŠEDÁ MATNÁ (VÝBĚR DLE VZORKU), I. jakost,

PROTISKLUZ R10/B, NASÁKAVOST E<0,5% UGL, OTĚRUVZDORNOST PEI4

SCHEMA HPL STĚNA
ČELNÍ STĚNA m.č. 4.11 ČELNÍ STĚNA m.č. 4.15 DĚLÍCÍ STĚNA - 2ks
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CHODBA SE SCHODIŠTĚM

ČEKÁRNA

KANCELÁŘ

ÚKLID

PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL

WC ŽENY PERSONÁL

WC MUŽI PERSONÁL

SPRCHA PERSONÁL

PŘEDSÍŇ WC PACIENTI

WC ŽENY PACIENTI

WC MUŽI PACIENTI

ČEKÁRNA

PLOCHA 
[m²]

23,27 PVC+LIŠTA MALBA

12,84 PVC+LIŠTA MALBA MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

KER.DLAŽBA (R11) KER.OBKLAD+MALBA SDK + MALBA

28,58

27,09

STANDARD OBKLAD v. 2m

NADSTANDARD OBKLAD v. 2m

STANDARD OBKLAD v. 2m

STANDARD OBKLAD v. 2m

STANDARD OBKLAD v. 2m

NADSTANDARD OBKLAD v. 2m

NADSTANDARD OBKLAD v. 2m

NADSTANDARD OBKLAD v. 2m

PODLAHA STĚNA STROP POZNÁMKA

OPRAV OMÍTEK+ STUK
- MALBA+OMYV. NÁTĚR 

OPRAVA OMÍTEK - ODHAD 30%
OMYVATELNÝ NÁTĚR v. 2m

1,10

4,70

1,16

1,16

2,74

3,47

1,24

1,24

NAVRHOVANÉ KCE - ZAZDÍVKY OTVORŮ - CIHLA PLNÁ, MALTA MC 20
NAVRHOVANÉ KCE - DĚLÍCÍ PŘÍČKY - SDK, W111, DESKA IMPREGNOVANÁ tl. 12,5mm, ROŠT PROFIL CW 75,
ZVUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ tl. 60mm
NAVRHOVANÉ KCE - DĚLÍCÍ PŘÍČKY WC KABIN - HPL (VYSOKOTLAKÁ LAMINO) DESKA tl. 30mm, DEKOR DŘEVO/BARVA,
HLINÍKOVÝ ELOX RÁM PO OBVODU DESEK, KOTVENO NEREZ. NOŽKAMI DO PODLAHY A UCHYTY DO STĚN,
VÝŠKA KONSTRUKCE 2100mm, STĚNY OD PODLAHY 150mm, DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, DEKOR DŘEVO /BARVA,
KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK, PIKTOGRAMY M/Ž - pozn.: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
NAVRHOVANÉ KCE - OPLÁŠTĚNÍ SVODŮ KANALIZACE cca. 200x200mm - DTD tl. 20mm, BARVA BÍLÁ, HRANY ABS
VRUTY KOTVENO DO STĚN

SOUPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV
- ZAZDÍVKY DVEŘNÍCH OTVORŮ CIHLA PLNÁ, MALTA MC 20
- MONTOVANÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY SDK a HPL vč. DVEŘÍ a PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE SPECIFIKACE
- OPRAVA OMÍTEK STĚN A STROPŮ (ODHAD 30%) - HRUBÁ OM. + ŠTUK
- VYSPRAVENÍ PODKLADU PODLAH NIVELAČN ÍSTĚRKOU PRO POKLÁDKU PVC - ČEKÁRNA m.č. 4.08
- VYSPRAVENÍ PODKLADU PODLAH NIVELAČN ÍSTĚRKOU PRO POKLÁDKU KER. DLAŽBY
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE PODLAHY A STĚN m.č. 4.14 (STĚNY v. 2m V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU)
- D+M PODLAHOVÝCH KRYTIN (PVC, KER. DLAŽBA) A KER. OBKLADŮ STĚN
   - PVC, KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD - viz. SPECIFIKACE
   - m.č. 4.10, 4.15-4.17 STANDARDNÍ CENOVÁ RELACE / KVALITA, m.č. 4.11-4.13 STŘEDNÍ/VYŠŠÍ CENOVÁ RELACE
- D+M DVEŘE vč. ZÁRUBNĚ DO SDK - 700/1970 (1x), SHRNOVACÍ, PVC, PLNÉ, BARVA BÍLÁ, NÁTER ZÁRUBNĚ 2x
- D+M DVEŘNÍ vč. ZÁRUBNĚ PRO ZAZDÍVKU - 700/1970 (1xL), 800/1970 (1xP), DŘEVĚNÉ, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, BARVA BÍLÁ,
  KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA S KOV. ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S VLOŽKOU, ZÁVĚSY NA PANTECH, BEZ PRAHU, NÁTER ZÁRUBNĚ 2x
- D+M DVEŘNÍ KRÍDLA DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - 600/1970 (2xP), DŘEVĚNÉ, PLNÉ, BARVA BÍLÁ, BEZ PRAHU,
  KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA S KOV. ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S VLOŽKOU, ZÁVĚSY NA PANTECH, NÁTER ZÁRUBNĚ 2x
- SKD SNÍŽENÝ PODHLED - D112, DESKA IMPREGNOVANÁ tl. 12,5mm. ROŠT DVOJITÝ RASTR PROFILY CD 60/27
- VÝMALBA DISPERZNÍ BÍLÁ + HYGIENICKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR m.č. 4.08 v. 2m
- D+M ROZVODY A KONCOVÉ PRVKY TZB - ZTI, ELE, VZT, UT
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