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Stévajici vnitfni hydranty v ¢asti A1,A2 budou pfepojeny na novy pozarni
L ; vodovod pfivedeny z budovy B, a to z diivodu malé dimenze vodovodni 01 //

piipolky v st A2. Tolo feSeni bylo odsouhlaseno odborem investic a e | nové stoupaci potrubi vnitfniho vodovodu
pod stropem spravy majetku MeU Krnov. I 20X2[3 (studené voda, pozarni VOda) |
d el DN 212
ol novy hydrant DN25/30m; rozmér skfiné 650x650x175mm
1 gg H kulovy ventil z poniklované mosazi D25
H || H proudnice - ekvivalentni primér hadice 6 mm
H tvaroveé stala hadice élky 30m; propojovaci hadice
o . 14 hadice D25 délky 30 had
y =P
! i s : e ST R — rozvod studené vody PE-Xc/A/PE-HD + TI
FW  c——m———- rozvod pozarni vody - pozinkovana ocel
i | H stavajici vnitfni plynovod
: ) 005 = protipozarni prostup dle PBR
I ; " pod iropem —  prostup potrubi konstrukci v ocelové chranigce
1 155 Ucebna H
B zu
“jj e BLL L :' I:l » VODOINSTALACE
| L N, 208 Sl il
3 . = | wa Vodovodni potrubi bude z materialu PE-Xc/Al/PE-HD s lisovanymi spoji. PoZarni potrubi bude z pozinkované oceli s
lisovanymi spoji. Dodavka rozvodt bude zahrnovat barevné znaceni médii a orientacni Stitky.
Vnitfni vodoinstalace je vedena v podhledu, v pfedsténach a ve svislych drazkach zdi.
— 4023}5 1 Minimalni sklon bude 0,3 % smérem k vypoustécim armaturam. Kotveni potrubi bude dle montazniho navodu dodavatele.
podslope || i Potrubi pitné vody je oznageno vn&jsim primérem a tl. stény. Potrubi poZarni vody je znageno nominalnim vnitinim
pramérem DN.
154 Satny Potrubi studené vody bude tepelné izolovano proti orosovani dle CSN 75 5409.
; Potrubi teplé vody se v feSené €asti nenachazi (pouze pfipojovaci trubice)
B ] i Tepelnd izolace studené vody:
PE navlek min. tl. 13 mm, Aiz < 0,04 W/mK
"""""" ___20:23 u Potrubi pozarni vody je bez tepelné izolace.
v predsténé BTO
KKV 15
T __K‘K,Vif L Na dlouhych usecich vodovodniho potrubi bude feSena dilatace potrubi - kompenzatory L;U;Z kompenzaéni smycka (kluzné
14 ' 7] a pevné ulozeni).
j:‘ g 2512-5 i I: Zatizeni pro vytapéni vyzaduji pro moznost plnéni a ob¢asné dopousténi systému pfipojeni na vodu, nejlépe upravovanou.
e 3z P | Rozvod pitné vody je proti kontaminaci nutné chranit dle CSN EN 1717. Dodavka bude zahrnovat barevné znaceni medii a
i e R N sl 1 H orientagni &titky.
Veskeré prostupy instalaci pfes pozarné délici konstrukce budou realizovany v souladu s pozZarné bezpecnostnim
L 4 feSenim (PBR). V mistech prostupu budou osazeny protipozarni ucpavky.
1 - L 152 b Tech. zazemi
B H Stavajici arealova vodovodni pfipojka byla dle plvodni projektové dokumentace zpracované firmou STAVOPROJEKT v fijnu
I 1973 navrzena jako ocelova DN 100. Na zakladé mistniho Setfeni bylo zjisténo, Ze dimenze vodovodni pFipojky je DN8O.
Nové budou z této pfipojky zasobovany vSechny vnitfni hydranty pro prvni pozarni zasah a to v souladu s pozadavky
& ! pozarné bezpecnostniho feseni (PBR).
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\ """"" Legenda zafizovacich predmétu Legenda mistnosti ZTI
|| | o Nor Ozn. na vykrese Popis sestavy KS Ozn. Ozn. | Nazev mistnosti Plocha
u umyvadio keramickeé bilé §itky 550 x 450 mm 3 [m2]
156 Kabinet b zapachova uzavérka umyvadlova, plastova, bila B1
152 Chodba baterie umyvadlova beztlakova, nasténna, tiicestna, 150 | Zadver 6691
pochromovana pro beztlakové pro ohfivace vody a ,Ve” !
: 150 Zadvefi iil pipojeni k ohfiva&i pomoci tvarovanych trubic (sougast vyr.) 151 |Kolarna 12,47
adverl BTO elektricky ohfivag teplé vody nad umyvadio 3 152 | Chodba 106,57
d | rozméry 396 x 256 x 260 mm 153 | Satny 116,38
M elektricky pfikon 2000 W 154 éatny 116.76
L H objem zasobniku 51 155 |UZeb 78 éO
H novy hydrant DN25/30m; rozmér skfing 650x650x175mm 1 cebna ;
kulovy ventil z poniklované mosazi D25 156 | Kabinet 21,95
proudnice - ekvivalentni primér hadice 6-10 mm 157 |UcCebna 88,51
= | | | i | | u.8 tvarové stala hadice D25 delky 30m; propojovaci hadice 158 |Kabinet 39,40
ml B [] 159 a | Chodba 45,06
I : : B \ mem
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Pudorys
1 157 Ucebna |
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| il i 7 B - POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE
Zajisténi elektrického pripojeni pro elektrické prutokové ohfivace teplé vody (napajeni
230 V, pfikon 2000 W).
©le 1 Provedeni uzemnéni vodovodni instalace dle platnych elektroinstalacnich a
|| “fg L[ . B bezpeénostnich predpisu. % /
; |
151 Kolérna P J I v d | //}////
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o i i 065017 Te Tato Cast projektové dokumentace feSi nové rozvody vodoinstalace v souvislosti se
od stropem i ’ P . v 5 . - r v XMy v , -
I | pooste 159 a I stavebnimi upravami v 1.NP, ¢asti A1 Z&kladni Skoly - Zizkova, Krnov. Jedna se o nové
Chodba |, rozvody pozarniho a pitného vodovodu vCetné dopojeni stavajicich stoupacich potrubi do
28 KV v . L e s
SlE_ was vySSich pater. Napojeni na stavajici rozvod bude provedeno nad podlahou ve 2.NP. Poloha
S vpredsténé , s , , s _r , , , 7 o , . ,
’ - | stavajiciho stoupaciho potrubi vychazi z mistni obhlidky a dostupné puvodni projektové
B i e zn dokumentace zpracované STAVOPROJEKTEM v fijnu 1973.
1 v 7 , ’ o 1w ’ v P , v v v s
(4;|_| |: : B Pred zahajenim praci a v prubéhu bouracich Cinnosti je nezbytné ovéfit skuteCny stav a
H ¢ 1] presnou polohu stoupaciho potrubi, které nebylo mozné pfi zpracovani této dokumentace
---------- g S spolehlivé uréit. Uvedené dimenze jsou pouze orientaéni.
B Pfed zahajenim stavby a v prabéhu bouracich praci je zhotovitel povinen ovéfit polohu,
I i dimenze, profil a material stdvajiciho potrubi.
TR 158 Kabinet Zhotovitel rovnéz ovéfi, zda je navrzené feSeni realizovatelné v souladu s touto projektovou
| i | dokumentaci. V pfipadé zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti nebo odchylek oproti dokumentaci
I m I je povinen bezodkladné kontaktovat odpovédného projektanta, ktery navrhne odpovidajici
e upravu feSeni dle skute¢ného stavu.
I ; h N’% 1 Dale dojde k upraveé trasy vnitfniho plynovodu v mistnosti ¢.120 uCebna.
I Kk 20 = : ]
: 4035, DN 2
pod stropem |20x2‘3|
i
......... - PR edna se o projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a provadéni stavby. Kétovano v koordinaénich rozmérech. Veskeré rozméry nutno ovéfit na
[ i Hr— Jedna jektovou dok i pro vybér zhotovitel adéni stavby. Kétovano v koordinacnich rozmérech. Veskeré rozmé
I — stavbé dle skutecnosti. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi PD bude pfed zapocetim praci vznesen dotaz na zodpovédného projektanta, ktery
J_|_ : rozhodne o platném feseni. Pfi provadéni budou dodrzovany pokyny, navody a technologické predpisy vyrobcl jednotlivych vyrobki a materialG. Veskery
i obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Pfiloha €. 8, slouzi pouze pro Ucely ziskani stavebniho povoleni. Tato dokumentace je
I:l I:l i I:l :% vlastnictvim zhotovitelt vy$e uvedenych. Pfedani tfetim osobam, ¢i jiné aktivity souvisejici s informacemi uvedenymi v této dokumentaci, nejsou dovoleny
] ¥ 0 a0 ooikioné doremanass e o P—— = o jinym osobam, nez kterym je dokumentace uréena. Jakékoliv zmény v tomto dokumentu mohou byt provedeny pouze s pisemnym souhlasem
SCHEMA ZAPOJENi PRUTOKOVEHO i BT 540 B2 bus reaiznwin oot posimito & pf,’,vn‘z,h"o'v‘ﬁ;;"vo‘dﬂ/ zodpové&dného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmi byt v zadném pFipadé svévolné pozménény, dopliiovany nebo odstrariovany. Veskeré
OHRIVACE NAD ODBERNE MISTO vtqagejz " Nové potrubti bude napofeno na ;tévaéicg_y?jtfni vogpvlpdszza informace, v€. dispozi€nich a konstrukénich feseni, jsou uréena pouze pro projekt Stavebni Gpravy Zakladni Skoly Krnov, Zizkova 3, okres Bruntal, p.o., po
slavajici vodomernou sestavou umistenou pod schoaistem v casti .

1 povodni - ETAPA1, k.U. Opavské Pfedmésti. Kopirovat a archivovat dokumentaci nesmi jiné subjekty, nez které jsou uvedeny v rozdélovniku dokumentace.
! Pokud dojde k poruseni této povinnosti a ustanoveni, bude zhotovitel dokumentace pozadovat nahradu vzniklé Skody.

! 0,000 = uroven podlahy 1.NP

X ! PROJEKCNi A ARCHITEKTONICKA KANCELAR
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Vodovodni pfipojka pro ¢ast B je stavajici, ocelové, dimenze DN 80.

. . , T : BLAZEK PROJEKT s.r.o.
LE G E N DA - BAREVN E ZNAC E N I - P R OJ E KT ! www.blazekprojekt.com, info@blazekprojekt.com, tel: 730 412 414, mob: +420 774 721 120

3337 Uprava dispozice v Gtavebni upravy Zakladni Skoly Krnov, Zizkova 3,

Konstrukce neprovadéné - po vydani povoleni zaméru r .
- okres Bruntal, p.o., po povodni - ETAPA1
Uprava dispozice " OBJEKTY: Budova BT " DATUM: ;
Konstrukce nové - po vydani povoleni zaméru SR S . 5/2025.
B ————— | BAST: D.1.2.2.2 Vykresova Cast FORMAT: .
! INVESTOR: Mésto Krnov, IGO: 00296139, Hlavni namesti 96/1, 79401 Krnov 1..597x690 mm
; : " ZAKAZKA C.:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 322025
Legenda:  PARCELA  1365/1,1365/3, 1368/16 ; oEC: Krnov : kU: Opavské Pfedmesti | ™" pps:
1 - Uzaviraci ventil ' ZODPOVEDNY PR.: Ing. Petr Blazek, MBA Ctel.: +420 774 721 120 " email:  blazek@blazekprojekt.com ‘
2 - Redukéni ventil R AR T T e e
3 - Zpétny ventil H - Studend voda . KONTROLOVAL: ' Ing. Petr Blazek, MBA " tel.: +420 774 721 120 " email:  blazek@blazekprojekt.com
4, 4a - Pritokovd michaci baterie T-Tepldvoda e T T 55 T
VYPRACOVAL: Ing. Petr Valecek tel.: +420 702 233 209 email:  valecek@blazekprojekt.com :
' VYPRACOVAL: * Be. Martin Jasek tel.: +420 606 095 422 "email:  jasek@blazekprojekt.com . AUTORIZACE: IP00 1103714
NAZEV VYKRESU: MERITKO: VYKRES C.:

Plidorys 1NP - vodoinstalace 1:75 D.1.2.2.2.3

‘ ‘ Ptiloha ¢. 8 dle 131/2024 sb. v platném znéni D.1.2.2.2. datum publikace: 22.09.2025
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