DETAIL OKAPNIHO PLECHU (M=1:10)
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- STAVAJICI 7B STENA

~ OCHRANNY SJEDNOCUJICI NATER EPOLIT W (BARVA DLE INVESTORA)
~ FINALIZACE PODKLADU — SANACNI MALTA DENSOFIX XP; ti. 2-4mm
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SKLADBY SANOVANYCH PLOCH

DNO:

— BET. MAZANINA VE SPADU tl. 100-190mm (viz. POL. 4)

~ SPOJOVACI MUSTEK BETOLIT EP 01 DC

— STAVAJICI BETONOVE DNO

POZN.: PRESNY TVAR A DELKA JEDNOTLIVYCH
SEGMENTU BUDE STANOVENA KLEMPIREM NA STAVBE.

— TEPELNA ZOLACE

- OPLASTENI - TRAPEZOVY PLECH

VYPIS ODKAZU

@ ZASLEPENI STAVAJICIHO TECHNOLOGICKEHO POTRUBI (2x DN100, 1x DN80) VE DNE PU PENOU (NA OBOU KONCICH); 3ks
@ PISKOVY 0BSYP NOVEHO TECHNOLOGICKEHO POTRUBI — CELKEM ~0,5m® (ZHUTNIT KROPENIM)
@ PROSTUP #300mm — TESNENI PROSTUPU VIZ. TECHNOLOGICKA CAST

(4) NADBETONOVANI STAVAJICI PODLAHY — BET. MAZANINA VE SPADU t. 100-190mm, BETON C20/25; CELKEM ~13,0m®
(BETONOVA SMES — BETON 20/25 + XYPEX ADMIX C 1000 (3,0kq/m®) + VYSOKOPEVNOSTNI POLYMEROVE MAKROVLAKNA napt. BENESTEEL 55 (2,5kg/m"))
(5) SANACE VNITRNICH POVRCHU 7B STEN (CELKOVA PLOCHA ~140,0m?); SKLADBA VIZ. NIZE

(6) NOVY MONTAZNI OTVOR 9600mm, Tks — POKLOP, OSAZENI A UTESNENI PROSTUPU VIZ. TECHNOLOGICKA CAST

(7) ZPETNE PROVEDENI ZATEPLENI A MONTAZ PUVODNIHO OPLASTENI * viz. POZN.

(8) SANACE VNEJSI OMITKY BETONOVEHO STREDOVEHO PRSTENCE (~20,0m?); SKLADBA VIZ. NIZE

() MONTA NOVEHO OKAPNHO PLECHU ~ POZNKOVANY PLECH . 0,6mm + POPLASTOVAN, RS, 300mm, BARVA NODRA (ODSTIN DLE IVESTORA); CELKOVA DELKA ~32,0m
(10) ZPETNA MONTAZ HORNI CASTI STAVAVICIHO OPLASTENI (POUZE TRAPEZOVY PLECH ~ CELKOVA PLOCHA ~115,0r)

LEGENDA HMOT

STAVAJICI KONSTRUKCE | IELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

PROSTY BETON

NOVE/SANOVANE KONSTRUKCE y y \\

STAVAJICI TECHNOLOGIE ZDENE KONSTRUKCE

NOVA TECHNOLOGIE ROSTLY TEREN

POZNAMKA

PRED VYBETONOVANIM NOVE PODLAHY SE NA STAVAJICI OTRYSKANOU BETONOVOU PODLAHU NANESE SPOJOVACI MUSTEK BETOLIT EP 01 DC.

SANOVANE PLOCHY A DNO MUSI BYT HLADKE BEZ OSTRYCH WSTUPKU.

VESKERE SANACNI HMOTY A JEDNOTLIVE SKLADBY BYLY NAVRZENE VE SPOLUPRACI SE ZASTUPCEM fy. BETOSAN s.r.o.

PROSTOR MEZI OPLASTENIM A NOVYM POKLOPEM MONTAZNIHO OTVORU VYPLNIT MINERALNI VATOU.

* PRI ZPETNE MONTAZI TRAPEZOVYCH PLECHU SE PROVEDE JEJICH UPRAVA TAK, ABY SE V BUDOUCNU NEMUSELO DEMONTOVAT OPLASTENI
V CELE VYSCE, ALE POUZE V MISTE OTVORU (v PRIPADE POTREBY VYUZITI MONTAZNIHO OTVORU).

V RAMCI DODAVKY OKAPNIHO PLECHU BUDE VESKERY KOTENI, KOTVICI A TESNICI MATERIAL
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