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Véc:

Studie cyklostezky podél silnice 1/57

K..-p.C.: Opavské Pfedmésti

Stavebnik: Ing. Petr Gurika, Loucky 139, 79316 Zator

Ucel stanoviska: Predprojektova pfiprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,

vydava toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubicka, tel: 532 227 264):

K Vasemu pozadavku sdélujeme, ze v oblasti pldnované cyklostezky podél silnice I/57 (dle pfedlozené situace EMP)
prochazeji vysokotlaké (déle jen VTL) plynovody DN 200, PN 25 a DN 100, PN 40.
Jeproto nutné ¢innost v této lokalité fesit dle zakona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a CSN EN 1594.

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obé strany od plynovodu.
Bezpecnostni pdsmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obé strany od plynovodu.
Ochrannépasmo VTL plynovodU je 4 m na obé strany od plynovodu.

Pti realizaci cyklostezky pozadujeme dodrzet nasledujici podminky:
- cyklostezku v soubéhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;

- VTL plynovody kfizi stavajici komunikaci, podél které je planovana cyklostezka;

- plynovody jsou v misté kfizeni umistény v chranicce, ktera je opatifena na obou koncich ¢ichac¢kou na sloupku
(orientacnim sloupkem);

- toto nasde zafizeni nesmi byt v télese cyklostezky - musi zlistat minimalné 2 mod okraje cyklostezky popf. od
odvodnovaciho pfikopu;

Dalsi podminky:
- pfed zahajenim praci Vam nase zafizeni vytycime - Zadost o vytyceni se nachdzi na internetovych strdnkach www.
gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;

- pracovniky, ktefi budou provadét prace, prokazatelné seznamit s trasou a umisténim naseho zafizeni;

- vykopové a zemni préce v ochranném pasmu VTL plynovodu (4m na obé strany od plynovodu) provadét pokud
mozno ru¢né s ohledem na existenci naseho zafizeni;

- neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientacni sloupky, uzavéry atd.);

- nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryti VTL plynovodu;

- v ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni bunky atd.) umistit mimo bezpecnostni pasmo VTL
plynovodu;

- po dobu vystavby pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym zplsobem
(pfejezdy zabezpecit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranicit vystraznou paskou).

Projektovou dokumentaci pro dalsi stupen fizeni na konkrétni stavebni zamér (pfesna trasa cyklostezky, upfesnéni
¢innosti v lokalité atd.) i se zakreslenym VTL plynovodem pozadujeme predlozit k odsouhlaseni.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich plynarenskych zafizeni ve spravé GasNet, s.r.o. v digitalni
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podobé ziskate na adrese: dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/.
Toto stanovisko je pouze informativni a nelze ho pouzit pro jednani s organy statni spravy.
Stanovisko odboru EPZ - STL

PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE Z HLEDISKA EXISTENCE A DOTCENI PLYNARENSKEHO
ZARIZENI.

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI S ORGANY STATNI SPRAVY VE VECECH UZEMNIHO PLANOVANI A
STAVEBNIHO RADU DLE ZAKONA CiSLO 183/2006 Sb.

STANOVISKO NESLOUZ[ PRO POVOLENI REALIZACE PREDMETNE STAVBY A ROVNEZ NENAHRAZUJE VYJADRENI K
PROJEKTOVE DOKUMENTACI (déle jen PD).

V zajmovém Uzemi se nachazeji tato stavajici plyndrenska zafizeni: STL plynovod PE 225, PE 63, PE 110, NTL
plynovod PE 200, PE 160, planovany plynovod STL plynovod PE 110, plynovodni pfipojky, prelozky plynovodu
(zakresleno zlutou barvou)

Na zakladé predlozené situace byl predan informativni zékres

Poskytnuté Gdaje o poloze stavajicich plynarenskych zafizeni Ize pouzit POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.
Technické podminky dotyku s nasim zafizenim s nami projednejte a zapracujte do PD stavby.

- Pro upfesnéni polohy plynarenského zafizeni doporucujeme provést jeho vytyceni, pfip. ovéfit jeho polohu
sondami. Vytyceni bude provedeno bezplatné na zakladé Vasi objednavky (KONTAKT:www. http://www.
gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/)

-V pripadé Vaseho zdjmu o digitalni formu poskytnuti polohy vyse uvedenych plynarenskych zafizeni v zéjmovém
prostoru je mozné se obratit na GasNet, s.r.o. oddéleni dokumentace siti(KONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-
vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/)

- Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista nebo rozsiteni spotieby plynu musi byt projednan prostfednictvim
kontaktnich mist spole¢nosti GasNet, s.r.o. (KONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/)
nebo Zakaznické linky 800 11 33 55. Pro uréeni mista napojeni a pribéhu trasy je nutné predlozit snimek katastralni
mapy vcetné piijezdové cesty k budouci stavbé. Formular zadosti o ptipojeni k distribu¢ni soustavé véetné pokynl
je dostupny na adrese (KONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/

-V pfipadé, ze planovana plynofikace vyvola rozsiteni plynovodni sité, musi byt toto projednano s vlastnikem sité
GasNet, s.r.o. (KONTAKT: http://www.gasnet.cz/cs/index/).

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynéarenska zafizeni dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych
podkladli pozadujeme predlozit v méfitku 1:500, popf. 1:1000, k posouzeni.

- PD musi fedit vzajemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni (ok6tovanim a
popisem v technické zpravé) s ohledem k zakondm ¢&. 458/2000 Sb. a &. 670/2004 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04,
CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro véechny moznosti
umistovani, povolovani a uzivani stavby, které stanovuje Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku nékteré ze spole¢nosti innogy v CR kontaktujte prosim GasNet, s.r.o. Kontakt

naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001375439 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

A

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Olga Plechacova

technik externich pozadavkl

odbor zpracovani externich pozadavk(

+420495563665

olga.plechacova@innogy.com

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres
plynarenského zafizeni, Detailni zdkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni

Rozdélovnik:
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gurika , Lou¢ky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Pfedmésti.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gunka , Loucky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Predmésti.
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Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gurika , Loucky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Pfedmésti.

Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gurika , Loucky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Pfedmésti.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gurika , Loucky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Pfedmésti.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001375439 ze dne 07.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Ing. Petr Gurika , Loucky 139, 79316 Zator. K.U.: Opavské Pfedmésti.
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