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NOVE WC UDELAT JAKO ZAVESNE, MEZI

JEDNOTLIVE ZARIZOVACI PREDMETY PROVEST
ZASTENY. PREDSTENU PRO ZAVESENI WC

UDELAT DO VYSKY 1150 mm Z SDK.
/ NAPOJENI ODPADNIHO POTRUBI 230 mm NAD
PODLAHOU (STRED POTRUBI). VYSKA SEDACI

PLOCHY 410 mm NAD PODLAHOU.

STAVAJICI ZEBROVE OTOPNE TELESO BUDE
L ODSTRANENO A NAHRAZENO NOVYM DESKOVYM
OTOPNYM TELESEM

STAVAJICI ZDENA STENA BUDE ODSTRANENA
VCETNE ZARIZOVACICH PREDMETU A OBKLADU

(VYSKA STENY ve. OBKLADU 1080 mm)

NOVA STENA ZDENA v& NOVEHO KER. OBKLADU.
WSKA STENY 1080 mm. ZARIZOVACI PREDMETY

ZEBROVEHO OTOPNEHO TELESA

V MISTE PUVODNI SPRCHY S VANICKOU

PROVEST ODTOKOVY ZLAB

V MISTE PUVODNI ZDENE STENY PROVEST
STENU NOVOU Z PLYNOSILIKATU tl. 150 mm.

UMYVADLA OSADIT DO VYSKY 500 mm NAD
PODLAHOU A VYTOKOVOU BATERII DO VYSKY
600 mm

NOVE TRUBKOVE OTOPNE TELESO POD
OKNEM. ODSTRANENI STAVAJICIHO
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NOVY SKLAPECI PREBALOVACI
PULT. ODPAD VZNIKLY PRI
PREBALOVANI MUSI BYT
NEJPODEJI DO 3 DNU ODVEZEN

OSADIT NOVE WC. STAVAJICI BOJLER NA

OHREV TEPLE VODY ODSTRANIT

NOVA STENA BUDE OBLOZENA KERAMICKYM
OBKLADEM DO VYSKY 1500 mm

POZNAMKA

STAVAJICI KERAMICKE OBKLADY BUDOU ODSTRANENY, STAVAJICI KERAMICKA
DLAZBA BUDE ODSTRANENA A PODLAHA BUDE ROZEBRANA NA PUVODNI
HYDROIZOLACNI VRSTVU A ROZNASECI ZAKLADOVOU DESKU. NA STAVAJICI
IZOLAC! BUDE PROVEDENA NOVA STERKOVA IZOLACE S VYNESENIM 400mm
NA STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE. TATO IZOLACE BUDE PROVEDENA POUZE
V RAMCI MISTNOSTI SOCIALNIHO ZAZEMI — DO PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
TRID NEBUDE VUBEC NIJAK ZASAHOVANO. SPADOVA VRSTVA NAD IZOLACI
BUDE PROVEDENA DLE TLOUSTKY VYBOURANE PODLAHY Z BETONOVE
MAZANINY VE SPATDU K PODLAHOVE VPUSTI.STAVAJICI ZEBROVA OTOPNA
TELESA BUDOU VYMENENA ZA NOVA—1xDESKOVE TELESO, 2x TRUBKOVE
TELESO. BUDE PROVEDENA NOVA PODLAHA S NASLAPNOU VRSTVOU Z
KERAMICKE DLAZBY O FORMATU MIN. 600x600mm. NOVE OBKLADY BUDOU
PROVEDENY DO VYSKY 1500 mm (FORMATY VETSICH ROZMERU). VE
STAVAJICIM OBJEKTU JE OSAZENA SPOLECNA MISICI BATERIE, KTERA JE
MIMO DOSAH DETI. POKUD BY BYLA MISICI BATERIE V RAMCI BOURACICH
PRACI SOUCASTI ODSTRANOVANE CASTI, BUDE PRED ZAHAJENIM TECHTO
PRACI Z DEMONTOVANA A PRI PROVADENI NOVYCH ROZVODU VODY
OSAZENA ZPET. NOVA NASLAPNA VRSTVA V SOCIALNIM ZAZEMI BUDE
PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY S PROTISKLUZOVOU UPRAVOU (DLAZBA
MUSI SPLNOVAT SNADNE CISTENI A SNADNOU OMYVATELNOST). PO
ODSTRANENI CASTI ROZVODU VODY A KANALIACE JE NUTNO TYTO ROZVODY
ZASLEPIT A PROVEST TLAKOVOU ZKOUSKU PRO OVERENI MOZNOSTI UNIKU
VODY A SPLASKOVE VODY DO VRSTEV PODLAHY. PODLAHY BUDOU NOVE
VYSPADOVANY KE 7LABU SPRCHOVEHO KOUTU!!

PRI REALIZACI KOUPELEN JE NUTNE POCITAT SE ZVYSENOU VLHKOSTI
STAVAJICICH KONSTRUKCI. PRED SAMOTNYM PROVADENIM STERKOVE
IZOLACE S PRETAZENIM NA TYTO KONSTRUKCE JE NUTNE PROVEST JEJICH
ODVLHCENI!!
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